| 2 


4 


_ Physikalische Berichte 


Is Fortsetzung der ,,Fortschritte der Physik“ und des ,,Halbmonatlichen 
iteraturverzeichnisses* sowie der,,Beiblatter zu den Annalen der Physik“ 


gemeinsam herausgegeben von der 


Deutschen Physikalischen Geselischaft 
und der 
Deutschen Gesellschaft fiir technische Physik 


=digiert von Karl Scheel unter Mitwirkung von Hermann Ebert 


a. Jahrgang i. September 1933 Nr. 17 


1. Allgemeines 


mil Warburg. Lehrbuch der Experimentalphysik. Fir Studierende. 
3. u. 24. verb. Aufl. Mit 453 Originalabbildungen im Text. XX u. 4845. Dresden 
. Leipzig, Theodor Steinkopff, 1933. Der Inhalt des Stoffes, an dem in der neuen 
auflage im wesentlichen nur die von dem inzwischen verstorbenen Verf. in Aus- 
jicht genommenen Verbesserungen und Erganzungen angebracht sind, ist in 
0 Abschnitte unterteilt. H. Ebert. 


Aug. Foppl +. Vorlesungen tber technische Mechanik. 4. Band. 
Jynamik. Mit 114 Fig. im Text. VIII u. 448 S. 8. Anfl., bearbeitet von A. Buse- 
mann, Ludw. und O. Féppl. Leipzig u. Berlin, B. G. Teubner, 1933. Inhalt: 
. Materieller Punkt. 2. Punkthaufen. 3. Starrer Korper. 4, Elastische Korper. 
5. Relativbewegung. 6. Hydrodynamik. H, Ebert. 
sechers Lehrbuch der Physik fir Mediziner, Biologen und 
Psychologen. 7. Aufl. bearbeitet von StefanMeyerundEgonSchweid- 
ler. Mit 525 Fig. im Text. IX u. 473. Leipzig u. Berlin, B. G. Teubner, 1933. 
Der Inhalt ist dem neuesten Stand der Forschung angepaft und in 6 Abschnitte 
unterteilt. H. Ebert. 
Forest R. Moulton. Albert Abraham Michelson. Smithsonian Rep. 1931, 
S.579—582, Publication 3168. H. Ebert. 
Georges Prévost. Tables de fonctions sphériques et de leurs 
intégrales. Pour calculer les coefficients du développement en série de poly- 
nomes de Laplace. D’une fonction de deux variables independantes. Avec une 
préface de Marcel Brillouin. XXXI u. 160S. Bordeaux, Societe des sciences physi- 
5 i ier-Villars et Cie., 1933. Scheel. 

ques et naturelles, und Paris, Gauthier 


H. Fuss. Hine neue logarithmisch e 
Instrkde. 53, 207—220, 257—266, 1933, Nr.5 u. 6. le diet 
Bruno Thomas. Axiom und Dogma in der Relativitatstheorie. 
98S. Wien und Leipzig, Wilhelm Braumiiller, 1933. H. Ebert. 
hen Behandlung des Fermiatoms. 
Nach einer Methode von W. Lenz wird 


Rechenmaschine. ZS, f. 


Hans Jensen. Zur relativistisc¢ 


r 794—802, 1933, Nr. 11 /1:2. ! NA ae 
. eee tity ein Thomas- Fermisches Atom bei Beriicksichtigung 


der Relativititstheorie aufgestellt. Es ergibt sich die bekannte nichtrelativistische 

; % «8 . 1 a aie Ain ~“ mts 

Gleichung, noch multipliziert mit dem __ ,,relativistisenen Korrektionsfaktor® 
Aes t=] 
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(1+ e V/2mc?)''2, Wegen der damit verbundenen hohen Singularitat fir r = 0 
ist eine Lésung dieser Gleichung nicht méglich, wenn man fiir den Kern das reine 
Coulombpotential einfiihrt. Man muf vielmehr, um ein sinnvolles Ergebnis zu er- 
halten, fiir sehr kleine r das Kernpotential modifizieren, etwa in der aus der 
Theorie der Radioaktivitat bekannten Weise. Eine Abschitzung der Unterschiede 
zwischen relativistischer und nichtrelativistischer Ladungsverteilung zeigt, dai 
erstere innerhalb einer Kugel vom Radius gleich dem Z-fachen Elektronenradius: 
gréBere Dichte besitzt als die Fermiverteilung, doch ist der Unterschied der nach 
beiden Methoden berechneten Ladungen innerhalb dieser Kugel kleiner als die 
Ladung eines Elektrons. Sauter. 


E. Schrédinger’ Mémoires sur la mécanique ondulatoire. Traduit 
par Al. Proca. Préface de MarcelBrillouin. Avant-propos et notes inédites 
de Yauteur. XXVI u. 2375S. Paris, Librairie Félix Alcan, 1933. (Vgl. diese Ber. 4 
1874, 1926; 8, 1206, 1290, 1330, 1331, 1881, 1882, 1883, 1884, 1927: 9, 21 7, 1928.) 


H. Ebert. 
Hidetosi Arakawa. Love Waves in Elliptic Cylindrical Co-ordie 
nates. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 15, 73—85, 1933, Nr. 2. H. Ebert. 


Jacques Winter. Sur la diffusion des électrons par les atomes, 
C. R. 196, 1299—1301, 1933, Nr. 18. Einige Bemerkungen zur wellenmechanischen 
Behandlung von Beugungsproblemen nach der aus der Theorie des Ramsauereffektes 
hinlanglich bekannten Methode der Entwicklung der Wellenfunktion im Aufienraum 
nach Kugel- und Besselfunktionen. Sauter. 


S. Schubin. On Diraec’s new theory of the electromagnetie 
field. Phys. ZS. d. Sowjetunion 3, 388—350, 1933, Nr. 4. Es wird der Zusammen- 
hang zwischen der neuen Diraeschen Strahlungstheorie, deren Identitaét mit der 
Heisenberg-Paulischen Theorie bereits mehrfach nachgewiesen wurde, mit 
der unrelativistischen Strahlungstheorie untersucht. Es liuft dies in der Haupt- 
sache auf eine genaue Festlegung der Art hinaus, in der das skalare Coulomb- 
potential in beide Theorien eingeht. _ Sauter. 


A. Lees. The Conservation of Probability and Energy as 
Criteria forthe Validity of Wave Equations. Phil. Mag. (7) 15, 1183 
—1142, 1983, Nr.102. Verf. untersucht die drei bisher vorgeschlagenen Wellen- 
gleichungen (Schrédinger, Klein-Gordon , Dirac) auf die Giiltigkeit 
der Erhaltungssiitze fiir Gesamtladung und Energie und kommt zu den bekannten 
Ergebnissen, dafi diese Siitze bei der Schrédinger- und bei der Diracgleichung erfiillt 
sind, wihrend sich bei der relativistisehen Wellengleichung zweiter Ordnung keine 
Ladungsdichte in der Form y* y definieren laBt. “Sauter. 


M.A.Tuve. Search by Deflection-Experiments for the Dirae 
Isolated Magnetie Pole. Phys. Rev. (2) 48, 770—771, 1933, Nr.9. Be- 
kanntlich hat Dirae gezeigt, da® die Einfiihrung von singuliiren Magnetpolen in 
die Wellenmechanik nieht zu Widerspriichen fiihrt. Im besondern nimmt Dirac 
fiir die magnetische Ladung dieser Pole den Wert he/4ze an. AnschlieSend an 
diese Hypothese diskutiert Verf. die Méglichkeit der experimentellen Feststellung 
dieser Pole durch Ablenkungsversuche, Sauter. 


E.L. Hill. Conservation Theorems in Quantum Mechanies. Phys. 
Rev. (2) 43, 780, 1983, Nr. 9. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die iiblichen Methoden der 
Stérungstheorie lassen sich modifizieren und vereinfachen, wenn es Operatoren gibt 
welche mit dem gestirten Energieoperator vertauschbar. sind. Verf. entwickelt 
diese Theorie und wendet sie speziell auf das Beispiel der Streuung von Elektronen 
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1 einem gegebenen (kugelsymmetrischen) Kraftfeld an. Hier ist der Drehimpuls 
“rit dem Energieoperator vertauschbar und man erhilt daher die Streuformel dar- 
-estellt als Fourierreihe mit den zugeordneten Kugelfunktionen als Basisfunktionen. 

Sauter. 
i. E. Witmer and J.P. Vintii. Symmetry Properties and the Indistin- 
Suishability of Similar Particles. Phys. Rev. (2) 48, 780, 1933; Nr. 9. 
Kurzer Sitzungsbericht.) Bekanntlich zerfallen die Wellenfunktionen eines Systems 
~on m gleichen Teilchen in eine Reihe von Systemen mit verschiedenen Symmetrie- 
sigenschaften, welche nicht miteinander kombinieren. Verff. zeigen, da unter 
sliesen Systemen die symmetrischen und die antisymmetrisches Wellenfunktionen 
allein die Eigenschaft besitzen, dafi die aus ihnen gebildeten Gré®en wy ihren 
Vert bei einer Vertauschung zweier gleicher Partikeln nicht andert. Sauter. 


Jito Laporte. Kowalewski’s Top in Quantum Mechanics. Phys. 
Rev. (2) 43, 782, 1933, Nr. 9. (Kurzer Sitzungsbericht.) Referat tiber die wellen- 
nechanische Durchrechnung des Kowalewskischen Kreisels. [Vgl. dazu die 
ausfiihrliche Arbeit des Verf. in Phys. Rev. (2) 43, 548, 1933, Nr. 7.] Sauter. 


A. Thorup. Fysikundervisningeni Realklassen. Fysisk Tidsskr. 31, 
46—60, 1933, Nr. 2. 

Carl V. Herrichsen. Demonstration af det magnetiske og det elek- 
triske Felt. Fysisk Tidsskr. 31, 61—64, 1933, Nr. 2. Scheel. 


2. Mechanik 


Hubert Hoff und Theodor Dahl. Dynamische Dehnungsmesser un d 
Oszillographen zur Untersuchung des Walzvorganges. Stahl 
u. Eisen 53, 593—604, 1933, Nr. 23. Mittels Kondensator-Dehnungsmessers und 
Schleifen-Oszillographen (die niher beschrieben werden) ist an einem Duoblock- 
geriist der Verlauf des Walzdrucks aufgenommen, wobei als Zeitgeber eine von 
einem Mikrophonsummer gesteuerte Stahlzunge diente. Gleichzeitig wurden die 
Walzgeschwindigkeit (mittels einer mit der Hauptachse gekuppelten Dynamo) und 
die am Walzenumfang abgewickelte Lange (mittels einer am freien Ende des 
Antriebs befestigten Segment-Kontaktscheibe) mit aufgenommen. | eae einen 
Querschnittschreiber soll spater berichtet werden. Es soll auch noch die Femperatur 
mittels Gesamtstrahlungspyrometers durch eine Oszillographenschleife aufgezeichnet 
werden. Bei einem austenitischen Stahl wurden gegentiber einem niedrig legierten 
der 3,5fache Arbeitsbedarf bei cleicher Temperatur festgestellt. Die an den 
Vortrag sich anschlieBende Diskussion bezog sich hauptsachlich aud, are ekbeiies 
von W. Lueg und von F. Kocks (Stahl u. Eisen 53, 346 bzw. 444, 1933). Aus 
Versuchen von Ma ylander folgte, da der spezifische Walzdruck mit Ag sete 
Walztemperatur auferordentlich stark anwuchs und erst bei 400 bis 600 wis 
abfiel, verursacht durch das Zusammenwirken abnehmender ie cee 
festigkeit und den entgegengesetzten Binfluws aunehmender os Gane as Se 
sonstiger Einzelheiten muf} aut die Originalarbeit verwiesen werden. . erndt. 
Manabu Nakano, Toshio Watanabe and Minoru Fukutome. Am ak ee if: h See. 
ness measurement of mater ial 8. Journ. Soe. ase feet ele Pe 
399-325, 1933, Nr. 193, japanisch; englische Ubersicht S. a cate a See 
messen durch die Piezoelektrizitat, die auf ae MEE! eM ae 
pe ae ate eve age act ore und Rockwell erhaltenen an. 
schlieBen sich gut den nach br , seniee 
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L. Ubbelohde. Das einfachste und genaueste Viskosimeter und 
andere Apparate mit hangendem Niveau. Petroleum 29, Nr. 23, 
1—24, 1933. Eine kritische Ubersicht der aus der Literatur bekannten Kapillar-_ 
viskosimeter fiihrt den Verf. zu der Ansicht, da die gré6te Fehlerquelle in der 
mangelhaften Konstanz des wirksamen Druckunterschiedes besteht. Um diesen 
Fehler auszuschalten, wird ein neuer Kunstgriff eingefiihrt durch Verwendung 
des hiingenden Niveaus. Mit diesem Namen bezeichnet der Verf. die Erscheinung, 
da8 am unteren Ende einer sich plétzlich sehr stark erweiternden Kapillare bei 
geeigneter Formgebung und Luftzutritt eine horizontal str6mende ebene, an der 
Erweiterung hangende Fliche sich ausbildet. Diese ist eine Flache gleichen 
Druckes und kann daher als Nuliniveau fiir die Druckeinstellung benutzt werden. 
Auf dieser Grundlage wird ein Manostat, ein Viskosimeter, ein Apparat zur Be- 
stimmung der Oberflichenspannung auf statischem Wege und einer zu ihrer 
Bestimmung auf dynamischem Wege entwickelt. Das Viskosimeter wird so abge- 
glichen, dafZ die Apparatekonstanten der Kapillaren einfache Potenzen von 10 sind, 
wodurch fast jede Rechenarbeit erspart wird. Erk. 


Seiichi Higuchi. On the Two-Dimensional Elastic Wave Due to 
the Double Sources of Periodic Disturbance. Techn. Rep. Toéhoku 
Univ. 10, 495—505, 1932, Nr.4. Lamb hat das Problem der Ausbreitung elastischer 
Wellen, die von zwei Quellen ausgehen, behandelt. Er nimmt dabei an, dafs sich 
die Quellen an der aufsieren und inneren Seite der freien Oberflaiche eines halb- 
unendlichen festen Kérpers befinden. Der Verf. behandelt dasselbe Problem unter 
der Annahme, dafi beide Quellen in einem unbegrenzten elastischen Koérper liegen. 

W. Schneider. 
Seiichi Higuchi. An Investigation of the Forced Oscillation of an 
Elastic Rod when Strained either within or beyond the 
Elastic Limit. Techn. Rep. Tohoku Univ. 10, 506—531, 1932, Nr.4. Es werden 
die Ergebnisse tiber Versuche zur Bestimmung der Resonanzen von Stében ver- 
schiedenen Materials mitgeteilt. Die Stabe wurden durch Zug zum Schwingen an- 
geregt, und zwar lag hierbei die Dehnung nicht nur innerhalb der Elastizitatsgrenze, 
sondern auch dariiber hinaus. Die benutzte Apparatur ist beschrieben. W. Schneider. 


B. Garre und A. Walsdorff. Die Faserstruktur des kaltgewalzten 
Eisens. ZS. f. anorg. Chem. 212, 829—8330, 1933, Nr.3. ZerreiSversuche an 
Proben aus um 30 % kaltgewalztem Stahl mit verschiedenen C-Gehalten, die parallel 
und senkrecht zur Walzrichtung enthnommen waren, ergaben, dafi der relative 
Festigkeitsunterschied [(, — 6,)/6,]-100 mit von 0 bis 1,5 % wachsendem C-Gehalt 
von einem positiven Wert von etwa 5% abfallt, bei 0,85.%C gleich 0 ist, bei 
0,85 % C den gré8ten negativen Wert von —9% erreicht, bei 1,85 % C wieder 
gleich 0 wird und dann positive Werte annimmt. Die Erscheinungen bei C-armen 
Stihlen werden dureh Vorgiinge in den Ferritkristallen (Gleiten auf beim Walzen 
gebildeten Gleitebenen) erklirt. Bei den hoch C-haltigen Stihlen scheinen infolge 
zu starker plastiseher Verformung entstehende Querrisse die Festigkeit in der 
Walzrichtung zu verringern. Berndt. 


Josef Arend und Max Lobe. Einflu®{ eines geringen Titanzusatzes 
auf Baustaéhle. Stahl u. Eisen 53, 604—606, 1933, Nr. 23. Durch Zusatz von 
bis 0.4% Ti wurden Streck- und Bruechgrenze, meist auch Dehnung und Ein- 
sehniirung von zwei unlegierten Stiihlen mit 01 und 0,25 % C merklich verbessert, 
wihrend bei legierten Stéihlen (zwei Cr-Stihle mit 015% C und 0,7% Cr; ein 
Cr-Ni-Stahl mit 0,18 .% C, 0,7% Cr und 3,5 % Ni) kein nennenswerter Einflu8 zu 
bemerken war. Bei dem untersuchten Stahl mit 0,25 % C stiegen Streck- und 
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aruchgrenze nach Hartung von 800 bis 900° sehr stark an. Durch die Bildung eines 
“hwer léslichen Carbides und die damit erfolgende Entziehung von C setzte Ti 
e Hiartefiihigkeit herab. Ausscheidungshirtung wurde nicht beobachtet. da sie 
est bei héheren Ti-Gehalten einsetzt. Berndt. 


fikichi Asakawa, Torazé Kumagaya and Kinji Sugie. On the study of fatigue 
f metals. Journ. Soe. Mech. Eng. Japan 36, 321—322, 1938, Nr. 193, japanisch; 
glische Ubersicht S. S-30. Die Ermiidung wird als ein Zustand der Kaltbearbeitung 
igefaBt, besonders dadurch gekennzeichnet, dafi mit dem Anwachsen der Hiirte 
an auferordentlich starker Abfall der Kerbzahigkeit einhergeht. Die Ermtidung 
vesteht in einer Wiederholung von Spannungswechseln, wobei die Spannung weit 
nter der Ermiidungsgrenze liegen kann. Diese erreicht einen asymptotischen Wert 
ach 100- 10° Spannungswechseln. Berndt. 


=. Hohenemser und W. Prager. Zur Frage der Ermitidungsfestigkeit 
nei mehrachsigen Spannungszustinden. Metallwirtsch. 12, 342 
=348, 1933, Nr. 24. H. Ebert. 


I. N. da C. Andrade and B. Chalmers. TheResistivity of Polyerystalline 
ViresinRelationto Plastic Deformation,andthe Mechanism 
»f Plastic Flow. Proc. Roy. Soc. London (A) 138, 348—374, 1932, Nr. 835. Der 
pezifische elektrische Widerstand von Cadmium, Kupfer, Aluminium und Zinn 
vird wahrend des plastischen FlieBens dieser Metalle bestimmt. Es soll aus 
liesen Messungen auf Strukturiinderungen wahrend der Deformation geschlossen 
verden. Bei Meiallen, die im kubischen System kristallisieren, Aandert sich der 
pezifische Widerstand nicht. Bei Metallen, die mit einer Symmetrieachse 
ristallisieren, tritt im Stadium des sogenannten f-Flusses eine Widerstands- 
ergroBerung bis zu 2% auf. (Unter f-Fluf verstehen die Verff. eine Phase des 
‘lieSvorganges, bei dem die FliefSigeschwindigkeit abnimmt.) Zur Erklarung wird 
ngenommen, dafi wahrend des f-Flusses die Kristallite eine drehende Bewegung 
im die Symmetrieachse bis zu einer endgiiltigen Stellung ausfithren. Ist diese 
rreicht, sa bleibt die FlieSgeschwindigkeit bis zum Zerreifien konstant. W. Linke. 


‘atsutada Sezawa. Viscous Damping of Vibrating Metal Bars. 
ature 131, 803, 1933, Nr. 3318. Aus der Dampfung der Schwingungen von Metall- 
tiben im Vakuum werden fiir die Zahigkeit folgende Werte berechnet: 
Yuralumin 7,5°10° bis 8,0-10°; Aluminium 5,9 bis 6,8-°10°; Kupfer 9,3 bis 
1,6°10®; Messing 12,7 bis 15,0°10%. Die Werte sind abhangig von der Amplitude; 
ie verwendete Schwingungsfrequenz wird nicht mitgeteilt. Aus dem Ergebnis 
olgert der Verf., da die innere Dampfung von Metallen sehr gering, daher die 
refahr des Auftretens von Resonanzschwingungen dann grof} ist, wenn — wie bei 
lugzeugen — die Energieabstrahlung nach aufen gering ist. Erk. 


fiz6 Nakagawa and Sh6z6 Fukuchi. Buckling o f anc ir cular p late. Journ. 
oc. Mech. Eng. Japan 36, 310—314, 1933, Nr.193, japanisch; englische Ubersicht 
. S-28. Berechnet und gemessen wird die kritische Last P einer diinnen Kreis- 
latte zwischen zwei in der Plattenebene wirkenden gegentiberliegenden Einzel- 
riften. Es seit die Dicke, D der Durchmesser der Platte, so ergibt sich rechnerisch: 

= 0,7508 E-t#:D, gemessen wird P zu 0,7508 E #8: (D+ 10%). Mesmer. 
.Schenk. Haftvermégen und Dichte gespritzter eat eS 
iige. Werkstattstechn. 27, 231—235, 1933, Nr. ities H. Ebert. 


feini i ‘ naherten Bestimmung der 
_Weinig. Ein Verfahren zur angendahel Be 
Be eA Ta ft ou ate um Schiffe. Schiffbau u. Schiffahrt 34, 132—135, 


133, Nr. 7 W. Linke. 
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A. Magnan. Sur la détermination optique de la direction d 
filets d’air en mouvement. C. R. 196, 999—1001, 1933, Nr.14. Eine neue | 
Methode zur Sichtbarmachung von Schlieren in Luftstrémen, die etwa dureh 
elektrisch geheizte Drahte kiinstlich erzeugt werden, wird beschrieben. (Verwendung 
eines Konkevspiegels.) Als Anwendungsbeispiele werden kinematographische Auf- 
nahmen derSchlieren einer angeblasenen Kerzenflamme, eines elektrischen Funkens, 
sowie Schlieren an einem Zylinder und einem Fliigel wiedergegeben. W. Linke. 


Jean Baurand. Ondes progressives périodiques a la surface 
d’un bassin de faible profondeur. C.R. 196, 1002—1003, 1933, Nr. 14.) 
Die Geschwindigkeit von Oberflachenwellen wird in einem Wassertrog bei geringer 
Wassertiefe gemessen. Die erhaltenen Geschwindigkeiten sind kleiner als die bei 
groBer Wassertiefe gemessenen, oder als Werte, die man nach der Formel von ™ 
Lord Kelvin unter Annahme sinusférmiger Wellen erhalt. Die Abweichung 
wird auf nicht sinusférmige Gestalt und auf cine veranderte Erzeugungsweise der 
Wellen zuriickgefiihrt. (Oszillationen einer Wassersaiule in vertikalem Rohr, bei 
grofien Wassertiefen Oszillationen eines mechanischen, die Oberflache beriihrenden | 


Systems.) W. Linke. 
Florin Vasileseo. Sur les mouvements & trois dimensions, avec 
sillage. C.R. 196, 1284—1286, 1933, Nr. 18. W. Linke. 


Masami Kegawa. Die Theorie und das Experiment itiber die 
Wasserstrémung im Kniestiick. Journ. Soc. Mech. Eng. Japan 36, 238 
—245, 1933, Nr. 192, japanisch; deutsche Ubersicht S. S-21—S-22. Der Widerstands- 
beiwert fiir die Strémung durch Kniestiicke wird in Abhaingigkeit vom Kniewinkel 
gemessen. Daneben wird das Problem unter Annahme zweidimensionaler Poten- 
tialstr6mung mittels konformer Abbildung theoretisch behandelt. Speziell wird die 
Entstehung des Energieverlustes diskutiert. W. Linke. 


Busuke Hudimoto. On the flow in the guide vane passages of a 
single-stage centrifugal pump. Journ. Soe. Mech. Eng. “Japan 36, 
252—256, 1983, Nr. 192, japanisch; englische Ubersicht S. S-22—S-23. An einer ein- 
stufigen Zentrifugalpumpe werden bei drei verschiedenen Schaufelformen Ge- 
schwindigkeitsverteilungen in einem Teil der Schaufelkanaile (Raum zwischen zwei 
Schaufeln) mit einem kleinen Pitotrohr gemessen. Es ergibt sich: Im Zustand des 
besten Wirkungsgrades ist die Wasserstrémung verhiltnismifig gleichférmig. Der 
Punkt maximaler Geschwindigkeit liegt ziemlich in der Mitte der Verteilungen. 
Bei abnehmendem Durchflu8 schmiegt sich die Str6mung der konkaven Seite ‘der 
Schaufelkanile an und bildet auf der gegeniiberliegenden Seite ein Totwassergebiet. 
Bei extrem kleinen Durchfluimengen liegen die Verhaltnisse gerade umgekehrt. 
Vernachliissigt man die Ziihigkeitswirkungen, so stimmen die gemessenen Ge- 
schwindigkeitsverteilungen mit theoretischen, an der zweidimensionalen Str6mung 
durch kreisférmige Fliigelreihen abgeleiteten Verteilungen iiberein. W. Linke. 
R. C. J. Howland and R. C. Knight. Slow rotation of a circular eylin- 
derina viscous fluid bounded by parallel walls. Proc. Cambridge 
Phil. Soc. 29, 277—287, 1983, Nr. 2. Die Gleichung 

‘My ie itp ‘yp : 

dat | “Nat dy? T dy! : 
wird fiir ein Gebiet, das von zwei Parallelen und einem auf der Mittellinie zwischen 
den beiden Parallelen liegenden Kreise begrenzt ist, gelést. Es wird angenommen. 
dati der Kreis rotiert (pdr +a, a = Radius, o = Winkelgeschwindigkeit) 
und dai die Haftbedingungen auf den Begrenzungen gelten. (Tangentielle Ab- 
leitungen von y verschwinden auf dem Kreise und auf den Parallelen.) W. Linke. 


~~ 
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iedrich Pickert. Druckluftwasserheber und Wasserumlauf in 
teilrohrkesseln. ZS. f. techn. Phys. 14, 249—254, 1933, Nr.6. Verf. iiber- 
agit seine grundlegenden Untersuchungen iiber Druckluftwasserheber mit Hilfe 
es Ahnlichkeitsprinzipes auf die Strémungsvorgiinge in Steilrohrkesseln. Es 
erden Gleichungen fiir die Relativdamptgeschwindigkeit und die Wasserumlauf- 
=schwindigkeit abgeleitet, die die Vorausberechnung dieser Gréfen gestatten, wenn 
e dafiir erforderlichen Konstanten bestimmt sind. Erk. 


7, R. Dean. Note on the Slow Motion of Fluid. Phil. Mag. (7) 15, 929 
-936, 1933, Nr. 101. Die Strémung lings einer Wand, an der sich ein »Rauhigkeits- 
Hlement* in Form eines senkrecht aus der Wand herausragenden Streifens be- 
-ndet, wird bei langsamer Fliissigkeitsbewegung zweidimensional, mit Hilfe von 
Osungen der Gleichung \74 y = 0, (v = Stromfunktion), die aus der Elastizitiits- 
neorie stammen, berechnet. Insbesondere wird die Druckverteilung in der Nahe 
“es Hindernisses niiherungsweise bestimmt und mit Pitotrohrmessungen der Druck- 
verteilung in Wandnihe von Stanton verglichen. Theorie und Messungen liefern 
bereinstimmende Ergebnisse. W. Linke. 


itiro Tani and Matao Sanuki. The wall interference of a wind tunnel 
»f elliptic cross section. Journ. Soc. Mech. Eng. Japan 36, 123—127, 1933, 
Nr. 190, japanisch; englische Ubersicht S. S-10—S-11. Vgl. diese Ber. S. 474. W. Linke. 


1, K. Relten. On the Slow Rotation of an Anchor Ring in an Infi- 
rite Viscous Liquid. Phil. Mag. (7) 15, 840—848, 1933, Nr. 100. Vorliegende 
\rbeit ist die Fortsetzung einer in Phil. Mag. 11, 129, 1931 erschienenen Ver- 
Wientlichung iiber die Fliissigkeitsbewegung, welche durch die Rotation eines Kreis- 
inges erzeugt wird. Lésungen des Problems werden, unter Vernachlissigung der 
[ragheitsglieder in den Navier-Stokesschen Gleichungen, in Termen Le- 
‘endrescher Funktionen gefunden. Eine Widerstandsformel wird aufgestellt, nume- 
ische Rechnungen und eine Approximationsformel werden angegeben. W. Linke. 


Wolfgang Ostwald und Hellmuth Malss. Uber Viskositatsanomalien 
ich entmischender Systeme, Ill. Strukturviskositat und 
flie®elastizitat von Schwefelschmelzen und einigen an- 
leren dispersen Systemen. Kolloid-ZS. 63, 305—310, 1933, Nr. 3. 
schwefelschmelzen zeigen in dem untersuchten Temperaturbereich von 120 bis 150° 
leutlich Strukturviskositat, und zwar schon vor Erreichen des bekannten Viskositats- 
maximums. Ebenso zeigen sie elastische Effekte, deren Starke mit steigender 
‘emperatur:-zunimmt. Durch diese Beobachtungen wird die von Wo. Ostw al d 
chon friiher aufgestellte Anschauung gestiitat, daf Schwefelschmelzen kolloide 
‘mulsoide sind. Auch Bienenwachs-Schmelzen zeigen Strukturviskositat und ge- 
inge Elastizitét. Messungen an einem Kaliumstearatschaum ergeben ebenfalls 
trukturviskositat. Die Zihigkeit des Schaumessinkt mit wachsender Blasengrofie. Lrk. 


i PLS *>schiedenen Vis- 
chiro Sakurada. Beziehungen zwischen den verse é 
cositatstormeln fir lyophile Kolloide. Kolloid-Zs. 63, 311—815, 
933. Nr.3. Durch Reihenentwicklung verschiedener aus der Literatur bekannter 
: ae 


‘ - : Dente F id i > Verf. die grundsatzliche 
‘ormeln fiir die Zahigkeit lyophiler Kolloide zeigt der eh den Vert 


: 3 : 4 : i Yonstante f enthalten, 
\hnlichkeit aller Formeln, die samtlich eine Konst = \ ; 
Is das ,,spezifische Volumen des Kolloidteilchens bezeichnet. Die Grobe hy be- 
eutet das Volumen, das 1 Gramm starrer kugelformiger Kolloidteilechen besitzen 
uf um bei gleicher Konzentration gleiche Zahigkeit zu zeigen. Erk. 
.. Negishi und T. Nakashima. Viskositat der he Wel os ovate 
a mi nlésung. III. Mitteilung. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 36, enemy B, 
933. Nr.5. In friiheren Arbeiten hatten die Verff. gefunden, daf} die Zahigkeit 7 
, Nr. 5. 
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@ 
der untersuchten Zelluloselésungen nach einer Alterungsdauer t berechnet werden 
kann nach der Formel (7), — @)/(7— a) — e*'' worin 7 die Zahigkeit zur Zeit t = 0, 
a4 und k Konstanten sind. In der vorliegenden Arbeit wird als Ergebnis neuerer | 
Untersuchungen mitgeteilt, daS k mit steigender Cu-Konzentration abnimmt, da- 
gegen unabhingig von der N Hs- und Zellulosekonzentration ist, wahrend 7) unab- 
hingig von der Cu-Konzentration ist, aber mit steigendem N H;-Gehalt abnimmt. Erk. 


F. Trendelenburg. Objektive Lautstarkemessungen.  Elektrot. u 
Maschinenb. 51, 232—236, 1933, Nr. 14/15. Zusammenfassender Bericht iiber Laut-_ 
stirkedefinition und Lautstiirkemessung unter besonderer Beriicksichtigung der 
objektiven Lautstarkemessung mittels des Verfahrens des gehérahnlich arbeitenden’ 
Verstarkers. F. Trendelenburg. 


Walter Willms. Zur Messung der Lautstarke. Schalltechnik 6, 2—5, 
1933, Nr. 1/2. Das Lautstarkenmaf. Subjektiv und objektiv arbeitende Verfahren 
zur Lautstarkenmessung. F. Trendelenburg. 


Richard Berger. Die Tiicken des Phons. Schalltechnik 6, 17—18, 1933, 
Nr. 1/2. Ausfiihrliche Diskussion des Lautstarkenmafies. Durch die logarithmische 
Skale bedingte Eigenarten des ,.Phon*. Formeln fiir die Gesamtlautstarke mehrerer 
Schallquellen. F. Trendelenburg. 
Masaaki Sasao. On the Sound-Emission by a Vibrating Membrane. 
Proce. Phys.-Math. Soc. Japan (8) 15, 86—97, 1933, Nr.2. Berechnung des Schall- 
feldes kreisférmiger Kolbenmembranen; insbesondere wird die Abhangigkeit der 
Schallstrahlung vom Durchmesser einer die Membran umgebenden Schallwand er- 
mittelt. Die errechneten Richtwirkungseigenschaften werden mittels Lautsprecher- 
membran als Schallsender und Rayleighscher Scheibe als Empfanger experi- 
mentell gepriift. 


F. Trendelenburg. 
Masao Kotani. An Acoustical Problem relating tothe Theory of 
Rayleigh Dise. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (8) 15, 30—57, 1933, Nr.1. Ein- 
gehende Berechnung der Wirkungsweise Rayleighscher Scheiben mit be- 
sonderer Beriicksichtigung von Scheiben, deren Durchmesser von gleicher Gréfien- 
ordnung oder groéfier ist wie die Wellenlinge des auftreffenden Schalles. Die 
Ergebnisse der Berechnungen sind wesentlich fiir die Méglichkeit des Messung der 
Intensitaét von Ultraschall. F. Trendelenburg. 


Y. Rocard. Les paraboloides acoustiques. Rev. d’Acoust. 1, 222—231, 
1982, Nr.3. Theorie der Wirkungsweise parabolischer Schallreflektoren. Be- 
rechnung des ,,Verstirkungsfaktors* v; fiir v gilt angenihert r = 2 7p/Aln (1+ 4), 
wobei p/2 die Brennlinge der Parabel, 1 = 2p/r, w die Paraboloidtiefe, 2 die 
Wellenlinge bedeutet. Die aus dieser Formel errechneten Verstaérkungsfaktorwerte 
stimmen mit den Ergebnissen von Messungen von Y. Obata und Y. Yosida 
(Rep. Aeron. Res. Inst. Tokyo 5, 231, 1930) an einem verhiltnismifig flachen 
Paraboloid gut tiberein; die Ubereinstimmung bei einem Paraboloid gré®erer Tiefe 
ist schlechter. F. Trendelenburg. 
Jiichi Obata and Takehiko Tesima. Further Studies on the Acoustical 
Properties of the Japanese Wind Instrument, Syakuhat#Proe, 
Phys.-Math. Soe. Japan (8) 15, 125—134, 1983, Nr.3. In einem friiheren Aufsatz 
haben Verff. mitgeteilt, daf der Ton des japanisechen Blasinstrumentes Syakuhati 
eine grofie Anzahl yon Oberschwingungen aufweist, im Gegensatz zu einer ge- 
wohnlichen Flite, die auSer der Grundschwingung nur eine sehwache Oktave liefert. 
In der neuen Untersuchung wird die Syakuhati kiinstlich mit Druckluft angeblasen 


und der Zusammenhang zwischen Klangfarbe und Anblasdruck sowie die Richtungs- 


verteilung des Sehallfeldes geklirt. Justi. 
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ank B. Jewett. Perfect quality and auditory perspective in the 
eos mission and reproduction of music. Science (Nae) Ge 2B 
440, 1933, Nr. 2002. Diskussion der grundlegenden Fragen der klanggetreuen 
thalliibertragung. Beschreibung einer Anlage zur Ubertragung von Konzerten aus 
r Academy of Musie in Philadelphia zur Constitution Hall in Washington mittels 
‘agerirequenzleitung. Bei der Wiedergabe wird ein raéumlich Ahnlicher Eindruck 
Tvorgerufen dadurch, da zur Aufnahme und zur Wiedergabe je drei an ver- 
hiedenen Stellen der Sale eingebaute Mikrophone bzw. Lautsprecher, die tiber 
‘trennte Leitungen miteinander verbunden sind, verwendet werden. 


FF. Trendelenburg. 

-R. Watson. A Survey of Modern Acoustics. Rev. Scient. Instr. (N. 58.) 
268—270, 1933, Nr.5. Kurzer Uberblick iiber die Entwicklung der neueren tech- 

sehen Akustik. , PF. Trendelenburg. 


.H. Davis. Transmission of Sound Through Partitions. Phil. 
lag. (7) 15, 309—316, 1933, Nr.97. Im National Physical Laboratory an verschie- 
nen Materialien gewonnene Schallisolationswerte werden mit Werten verglichen, 
de sich nach einer Formel von Rayleigh ergeben. Die gemessenen und die be- 
echneten Werte stimmen nur fiir leichte Materialien wie Papier, Segeltuch, diinnes 
iber und 4hnliches einigermafien tiberein; schwere Materialien lassen teilweise 
is zu zehnmal mehr Schallenergie hindurch, als sich nach der Rayleighschen 
‘ormel ergibt, auch stimmt die Frequenzabhiangigkeit der Schallisolation an diesen 
faterialien nicht mit der theoretisch zu erwartenden tiberein. Die Rayleighsche 
‘ormel beriicksichtigt nur die in Form longitudinaler Wellen durchtretende Energie; 
eriicksichtigt man die Durchbiegungsméglichkeit der Wande, so zeigt es sich, da®B 
ine Verminderung der Schallisolation durch Resonanzschwingungen hervorgerufen 
yird. F. Trendelenburg. 


ee Edward Travis and Archibald R. Buchanan. A contribution to vowel 
heory. Science (N.S.) 77, 121—122, 1933, Nr.1987. Bei Erregung der Mund- 
nd Nasenhéhle vom Kehlkopf aus (am anatomischen Praparat) mittels eines elek- 
rischen Schallsenders traten im Stimmschallfeld neben dem Grundton auch andere 
‘omponenten, insbesondere hdhere harmonische, auf. Die Verff. sind der Ansicht, 
a®B dieser Befund zu Gunsten der Scriptureschen Vokaltheorie und gegen die 


[elmholtzsche Vokaltheorie spricht. — Die Mitteilung laft nicht erkennen, in- 
yiefern nicht nichtlineare Vorginge, sei es in der Mefianordnung, set es 10 den 
rganischen Schwingungsgebilden, mitspielen. F. Trendelenburg. 


.. Szent-Gyérgyi. Chemical and Biological Effects of ULiga- Somes 
-adiation. Nature 131, 278, 1933, Nr. 3304. Kurze Mitteilung tber biologische 
nd chemische Wirkungen von Ultraschall (7,23 * 10° Hertz). Es wird insbesondere 
astgestellt, dafs hochpolymere Molekiile (wie Starke, Gammiarab um, Gelating) 
urch Ultraschall zerspalten werden konnen. F. Trendelenburg. 


Vv. D. Hershberger. The supersonic tutes tex o mater and pike 
ion measurements. Journ. Acoust. Soc. Amer. 4, BST: ae ~ r. 4. 
ie friiher vom Verf. (Journ. Acoust. Soc. Amer. 3, 263, 1981) eunaese te : se 
es Interferometers fiir ultrakurze Schallwellen wird weiter Ue ay a 
cht auf die interferometrische Messung der Bema a es Sratas ne 
\echanische Impedanz des Interferometers wird benedeni et ve ane bee ton 
bsorptionsmessung durch eine Art Kompensation bew ee Le inc pes phe 
ie Absorption verursachte Anderung der mechanischen seat = pees 
ische Mittel ausgeglichen wird. Mef6resultate werden mitgeteut. Je SMaAr i. 
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Reed Lawlor. Sound absorption in non-reactive gas mixtures. 
Journ. Acoust. Soe. Amer. 4, 284—287, 4933, Nr.4. Verf. beweist, dafi der Absorp- 
tionskoeffizient fiir Schallwellen in einem Gasgemisch bei Abwesenheit von gege 
seitiger Einwirkung der Gasmolekiile aufeinander eine lineare Funktion der Zu- 
sammensetzung des Gemisches sein muf. Sollte die Linearitaét in einem Experiment 
nicht erfiillt sein, so darf man auf Reaktionen zwischen den Gasmolekiilen schliefen. 

J. Holtsmar, 
L. J. Sivian and 8S. D. White. On minimum audible sound fields 
Journ. Acoust. Soc. Amer. 4, 288—321, 1933, Nr. 4. Die Ohrenempfindlichkeil 
laBt sich gut durch zwei Begriffe darstellen, das kleinste hérbare Schallfeld, 
die kleinste hérbare Schallamplitude. Fiir die Bestimmung der ersteren wird de 
Beobachter in einem Schallfeld angebracht, mit dem Gesicht gegen die Schallquelle 
und mit einem Ohr zugestopft. Die Schallwellen sind angenihert ebene Wellen 
Die kleinste hérbare Schallamplitude wird am Trommelfell des Beobachters ge 
messen. Auf Grundlage von sehr ausgedehnten Messungen an 14 Beobachte 
werden die Frequenzkurven fiir die kleinste hérbare Druckamplitude bzw. des” 
kleinsten hérbaren Schallieldes gegeben. Der Unterschied zwischen beiden beruht 
auf der Beugung am Kopf des Beobachters und den Vorgangen im 4ufieren Gehor- 
gang. Die Impedanz des Gehérganges wird gemessen. Bei 1000 Hertz ist das kleinste 


hoérbare Feld 1,9 - 10716 Watt/em2. J. Holtsmark.— 
H. L. Penman and E. G. Richardson. The absorption by porous mate- 
rials at normal incidence. — A comparison of theory and 


experiment. Journ. Acoust. Soc. Amer. 4, 322—8330, 1933,.Nr.4. Die Fort- 
pflanzung von Schall in engen Réhren wurde von Rayleigh berechnet; man 
kann daraus die Absorption von Schall in einem porésen Material ableiten, wenn — 
die Dimensionen der Poren bekannt sind. Verff. priifen die Theorie experimentell 
und finden die allgemeine Theorie bestatigt, jedoch ist die Reibung in den engen 
Poren viel gréfer als bei stationirer Str6mung. Es ist wahrscheinlich, daf} dies auf 
einem ,Skineffekt* abniich dem von den Hochfrequenzstrémen bekannten beruht, 
indem sich nachweisen lift, dafi bei Wechselstrémung in einem engen Rohr die 
Bewegung lings der inneren Oberfliche des Rohres stiirker ist, als in der Mitte. 
J. Holtsmark. 
Arthur Taber Jones and George W. Alderman. Component tones from 
a bell. Journ. Acoust. Soe. Amer. 4, 331—348, 1933, Nr. 4. Verff. untersuchten die 
Schwingungsformen yon drei grofen Glocken (900 kg, 675 kg, 464 kg), indem die 
Gloeke durch eine elektromagnetische Vorrichtung mit einer Resonanzfrequenz an- 
geregt wird und die Schwingungen auf der ganzen Oberfliche mit einem Abhér- 
apparat abgetastet werden. J. Holtsmark. 
BH. Z. Stowell. A tuning-fork audiometer and noise observations 
in Newport News, Virginia. Journ. Acoust. Soe. Amer. 4, 344—352, 1933, 
Nr. 4. Zur Messung der Lautstirke von Geriuschen wird folgendes Verfahren ver- 
wendet. Eine Stimmgabel wird angesehlagen und klingt neben dem zu messenden 
Gerausch ab. Nachdem die Schwingungen auf eine fest gewaihlte Schwingamplitude 
herabgesunken sind, die mit Hilfe einer Lupe festgelegt wird, wird eine Stgppuhr 
in Gang gesetzt und man mift die Zeit, welche vergeht, bis der Ton der Stimmgabel 
nicht mehr neben dem Geriusch hérbar ist. Da die Amplitude der Stimmgabel 
logarithmisch abnimmt, so ist die gemessene Anzahl der Sekunden linear von der 
(logarithmisch angegebenen) Lautstirke des Gerausches abhingig. Der Apparat 
wird beschrieben und Messungen mitgeteilt. J. Holtsmark. 


Aug. Foppl}. Vorlesungen itiber technische Mechanik. 4. Band. 
Dynamik. Mit 114 Fig. im Text. VIII u. 4488S. 8. Aufl. bearbeitet von A. Buse- 


ates 
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gen, Ludw. und 0. Féppl. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner, 1988. 
~. 1861. ] H. Ebert. 

Pailloux. Sur les percussions dans les fils. C. R. 196, 1460—1462 
133, Nr.20. Es werden Vektorgleichungen abgeleitet, die es erméglichen, die 
eschwindigkeitsverteilung der einzelnen Massenpunkte eines Drahtes zu be- 
chren, wenn eine dufere Kraft auf jedes Element desselben einwirkt. Insbeson- 
ere werden die Falle beriicksichtigt, daS der Draht eine geschlossene Kurve dar- 
ellt oder an einem Ende plétzlich festgehalten wird. Dietsch. 


. Maass. Zur Beseitigung der mechanischen Preileitungs- 
-ehwingungen. Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 4, 105-116, 1933) Nra3: 
lektrische Freileitungen machen unter der Wirkung der senkrecht zu ihrer Achse 
tehenden Komponente der Windgeschwindigkeit erfahrungsgem&8 wihrend 50 bis 
"0% der Beobachtungszeit Schwingungen, die durch periodische Ablésung von 
aarman-Wirbeln erregt werden. Diese Schwingungen sind schidlich oder gefahrlich. 
Jer Verf. behandelt die beiden Méglichkeiten, sie zu beseitigen: 1. die Abwandlung 
ler Seilform, 2. die Verwendung von Schwingungsdimpfern. Er findet, dafi die 
‘rstere grofe und plotzliche Abweichungen von der Zylinderform erfordert, die 
Xosten sehr erh6ht und die Korona-Anfangsspannung zu tief herabdriickt. Dagegen 
‘ind mechanische Schwingungsgebilde mit Dampfung, die einige Meter von der 
lemme entfernt am Seil aufgehiingt werden, praktisch méglich. Ihre Wirkung 
vird theoretisch untersucht; die zweckmafiigsten Abmessungen werden berechnet. 
Zinen sehr breiten Dampfungsbereich hat z. B. ein Dampfer, dessen Abstand vom 
sSeilaufhingepunkt etwa 1/, der Wellenlange betragt, die dem Mittelwert der zu 
lampfenden Frequenzen entspricht. Die Ergebnisse der Rechnung werden durch 
Messungen an einem Hohlseil kontrolliert und sind in guter Ubereinstimmung 
lamit. Max Jakob. 


A. Burkhardt und G. Sachs. EinflufS’ geringer Beimengungen auf 
jas mechanische und korrosionschemische Verhalten von 
Zink. Metallwirtsch. 12, 325—329, 339—342, 1933, Nr. 23 u. 24. H. Ebert. 
fugen Sanger. Raketen-Flugtechnik. Mit 92 Abb. IX u. 2228S. Miinchen 
1. Berlin, R. Oldenbourg, 1933. ,,Hauptzweck dieses Buches ist, das Problem des 
Raketenfluges in ernstzunehmende Bahnen zu lenken.* H. Ebert. 
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W.G. Bird. An analysis of the errors of fluid-pressure thermo- 
neters and their methods of correction. Journ. scient. instr. 10, 
34—142, 1983, Nr.5. Auf Grund bekannter Uberlegungen und Korrektions- 
rerfahren werden die Anzeigefehler von Fliissigkeits-Hochdruckthermometern, 
yesonders zum Gebrauch in der Luftfahrttechnik, erortert. Wenn man, um. ,,Hin- 
zu vermeiden, Hg nicht als Thermometerfliissigkeit benutzen 
nes Zweifliissigkeitsthermometers; darunter 
des Kolbens und einer nicht einfrierenden 


‘liissigkeit in der Kapillare verstanden. Als Gas eignet sich Stickstoff oder Heptan. 
‘iir manche aeronautische Zwecke kann man By elpesnitere crivo i ate ae 

i i fiilldruckes weitgenend aut- 
en Fehler bei passender Wahl des Anfangsftu kK o pee 
leben. 


1. Parkin and F. Winks. Measuring the Temperature of ie SE 
a6 4 in Furnace Systems. A Comparison between the rdi- 


riererscheinungen* 
‘ann, empfiehlt sich die Anwendung el 
vird ein Thermometer mit Gasfiillung 
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nary Thermocouple and Suction Pyrometers. Journ. Soc. Gl 
Techn. 16, Trans. S.315—326, 1932, Nr.63. Die Ermittelung der Temperaturen 
stromender Ofengase mittels ungeschiitzter Thermoelemente liefert bekanntlich 
falsche Ergebnisse. Bei den DurchfluSpyrometern behilft man sich, indem man 
das Thermoelement vor der Strahlung durch nicht leitende Hiillen schiitzt und 
den Wirmeaustausch zwischen Gas und Element durch starkes Ansaugen des Gases — 
an das Element fordert. Bei einer anderen Anordnung (Sehmidtseches Pyro-— 
meter) ist die Spitze des Thermoelementes mit einem elektrisch heizbaren Draht-_ 
biigel verbunden. Ist der Drahtbiigel auf die Temperatur des Gases gebracht, dann 
tindert ein Ansaugen des Gases an den Biigel dessen Temperatur nicht. Die Verff. 
beschreiben vergleichende Messungen mit beiden Arten von Durchflufipyrometern 
und mit ungeschiitzten Thermoelementen. Die Abweichungen der Temperatur-— 
angaben ungeschiitzter Thermoelemente von den Sollwerten wachsen mit dem 
Durchmesser der fiir die Herstellung der Elemente verwendeten Drahte. Tingiraldt. 


F. M. Jaeger, E. Rosenbohm und J. A. Bottema. Die genaue Bestimmung 
der spezifischen Warmen beihohenTemperaturen. Ill. Syste- 
matische Untersuchung derexperimentellen Fehlerquellen, 
denen man bei der Benutzung des Ganzmetallkalorimeters 
und der Messung der spezifischen Warmen von vorher be- 
arbeiteten Metallen ausgesetzt ist. Recueil Trav. chim. Pays-Bas 52, 61 
—84, 1933. Die vorliegenden Daten streuen, die C,,-f-Kurven sind bald komvex, bald 
konkav, was nicht nur an Versuchsfehlern, sondern auch an dem Zustand der unter- 
suchten Metalle liegen mufi. Verff. verbessern die Methodik und untersuchen den 
Einflu8 der Vorgeschichte. Der Thermoregulator wird verbessert. Die Abktihlungs- 
kurve des Kalorimeters wird genau studiert; sie ist verschieden, wenn man ein 
heifes Metallstiick einwirft oder (zur Eichung) einen Metalltiegel voll Wasser. Die 
Newtonsche Abkiihlungskonstante k wird viel kleiner, wenn man zwischen die 
Innenwand des Dewargefaffes und den zentralen Kalorimeterblock Metallfolie 
+ Graphitpulver bringt — und die AuSenwand in das Thermostatenwasser taucht; 
doch nimmt die Konstante k mit der Zeit etwas ab, was aber bei der Kleinheit von k 
wenig ausmacht. Die Ursache der Inkonstanz ist das Dewargefai®, dessen Benutzung 
bei Innehaltung obiger Bedingungen vorteilhaft bleibt. Mit zwei verschiedenen 
Kalorimetern erhilt man bis auf 1—2°/o9 identische Werte. Auch Metalle ohne Um- 
wandlungserscheinungen geben oft anfangs nicht reproduzierbare Werte, bis sie 
hoch erhitzt und langsam abgekiihlt werden (,stabilisiert*); die C,,-t-Kurven sind 
anfangs ganz anders als spiter. Das wird an Platin, Silber, Kupfer und Gold gezeigt, 
die aufs Neue untersucht werden. Geschmolzenes und rasch abgekiihltes Pt gibt 
Werte, die um 1,5--2 % kleiner sind als.die normalen Zahlen (nach der Stabilisation). 
Himmern bei 800 bis 900° andert normales Pt nicht. Die Literaturwerte (Jaeger- 
Rosenbohm, Magnus, White) werden diskutiert. Fiir normales Pt gilt 
zwischen 0 und 1400° die Formel ¢.= 0,031 678+-0,680574-10-° - — 01624878 -10-9 -¢2, 
— Ahnlich fiir Ag. Fiir stabilisiertes Ag ist e, — 0,955 936 + 0,105 607 - 10-4 -¢ 
+ 0.18165. 10°". #, wiihrend man fiir geschmolzenes und rasch abgekiihltes Ag 
0,055 614 +- 0,160 0766 - 10~* -¢ — 0,472 23 -10-*- #2 erhalt. — Cu scheint bei 960*-eine 
Umwandlung durchzumachen. Gewalztes Cu gibt héhere Werte als stabilisiertes. 
Fiir letzteres gilt die Formel c, 0,092 597 + 0,208 82-10-4 -#. — Bei Gold sind 
die Unterschiede geringer. Fiir stabilisiertes Au ist ¢, — 0,08123 + 0,16635-10-5-¢ 
-+ 0,465 58 - 10-8 «22, : W. A. Roth. 


F. M. Jacger, KE. Rosenbohm and W. A. Veenstra. The Exact Measurement 
of Specific Heats at Higher Temperatures. XI. On the Varia- 
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ility of the Specific Heats of Fused and Solidified Silver 
mder different Circumstances. Proc. Amsterdam 36, 291—298, 1933 
nn 3. Im Anschluf an ihre friiheren Messungen tiber die spezifische Warme des 
Ibers (diese Ber. S.561) untersuchen Verff, bisher noch ungeklarte Erscheinungen 
e z. B., dai in Luft geschmolzene und erstarrte Silberklumpen nach einigen 
onaten Lagern kleinere C p-Werte aufweisen als zuerst. Durch Vergleichung ‘mit 
uumgeschmolzenem Silber konnte gezeigt werden, da es sich um den Einflu8 

m absorbiertem Sauerstoff handelt. Mit den bekannten Zahlenwerten fiir die 
-ompressibilitit und die lineare Ausdehnung des Silbers nach Holborn. D ay 
¢heel und Bridgman errechnen Verff. folgende Zahlevtafel: 
tC e p 


Cy C 


©p l Cy may 

0 0,055 40 0,053 29 5,977 5,748 

100 0,056 82 0,054 15 6,130 5,841 

200 0,058 22 0,054 95 6,281 5,928 

300 0,059 58 0,055 57 6,427 5,995 

400 0,060 91 0,056 10 6,571 6,052 

500 0,062 20 0,056 52 6,710 6,098 

600 0,063 47 0,057 O1 6,847 6,150 

700 0,064 69 0,057 43 6,979 6,195 

800 0,065 90 0,057 75 (7,109) 6,230 
‘ir das von Magnus und Hodler angegebene Maximum der spezifischen 
Varme fand sich kein Anhaltspunkt. Justi. 


y. Fischer. Die Verdampfungswiarmen der binaren Gemische. 
(nn. d. Phys. (5) 17, 209—220, 1933, Nr. 2. Nach einer Definition der verschiedenen 
ferdampfungswarmen werden die Ausdriicke fiir die Berechnung derselben sowie 
lie Beziehung derselben untereinander gegeben. Da eine unmittelbare Messung 
ler Mischungswaérmen von sehr tief siedenden Fliissigkeitsgemischen, wie im Falle 
les Stickstoffs und Sauerstoffs sehr schwierig sein witirde, wird gezeigt, wie man 
uf Grund der von Dana ausgefiihrten Messungen der Verdampfungswarmen 
ei konstantem Druck und konstanter Zusammensetzung von fliissigen Gemischen 
ler genannten beiden Elemente aus diesen Warmeténungen sowohl die Mischungs- 
yarmen als auch die fiir den Rektifikationsvorgang wesentlichen Kondensations- 
md Verdampfungswairmen der Gemische fiir bestimmte Konzentrationen in der 
asférmigen bzw. fliissigen Phase berechnen kann. ». Steinwehr. 


.H. Simons and J. W. Bouknight. The Heat of Vaporization of Hydro- 
en Fluoride. Journ. Amer. Chem. Soc. 55, 1458—1460, 1933, Nr.4. Es wurde 
xperimentell die Verdampfungswarme von Fluorwasserstoff zu 97,5 cal/g bestimmt. 
lieser gemessene Wert ist in Ubereinstimmung mit dem aus der Dampfdruckkurve 


nd Dampfdichte ermittelten. Briickner. 


‘alentin Kirejew. Uber die Mischungswarme normaler Flissig- 
eiten. ZS. f. anorg. Chem. 211, 423—426, 1933, Nr. 4. Im Anschluf an eine 
rbeit von van Laar und Lorenz (ZS. f. anorg. Chem. 146, 42, 1925) wird in 
er vorliegenden Arbeit eine Gleichung fiir die gesamten und partiellen Mischungs- 
4irmen normaler Fliissigkeiten abgeleitet. Diese Gleichung zeigt, dafi die gesamte 
lischungswarme gréfGtenteils durch die Differenz der inneren Drucke der Kompo- 
enten und durch die Gréfe der Kontraktion bei Mischung bestimmt wird und dai 
ie Symmetrie der Mischungswirmekurve und damit die Differenz pee den 
renzwerten der partiellen Mischungswarmen gréGienteils von der pevaahiedenies# 
or Molarvolumina der reinen Komponenten abhanet. Briickner. 
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Balli stics. Nature 131, 805, 1933, Nr. 3318. Die Verff. erklaren, daf} eine von 
ihnen kirzlich Love und Pidduck zugeschriebene Feststellung iiber die’ 
Wichtigkeit der Mitberiicksichtigung von Temperatur und Druck im Gesetz de 
Verbrennungsgeschwindigkeit kolloidaler Treibstoffe von Pidduck alle 
herrithrt. Zeise. 


Motoyosi Sugita Bemerkung tiber den Planckschen Beweis des 
zweiten Wirmesaizes. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 15, 108—113, 1933, 
Nr.3. Der Planeksche Beweis des zweiten Hauptsatzes, der meist fir ein 
System mit zwei Variablen gefiihrt wird, wird hier auf ein System mit mehr als 
zwei Verinderlichen verallgemeinert. Sei I ein System mit zwei Variablen, z.B 
x und t, II eines mit mehreren Variablen y:, yo -.- Y,, t; I und II seien mitein= 
ander thermisch gekoppelt und erfahren eine adiabatische Anderung. Dann kann 
man folgenden Satz beweisen: Wenn II sich mit I als Warmereservoir quasistatisch 
veraindert hat und seinen friiheren Zustand wieder erreicht hat, dann muf das: 
System I auch wieder zu seinem friiheren Zustand gelangen, der sich wieder mit 
dem Zustand des Systems II im Gleichgewicht befindet. Justi 


W. L. Webster. Phenomena Occurring in the Melting of Metals. 
Proe. Roy. Soc. London (A) 140, 653—660, 1933, Nr. 842. Der Ubergang fest—fliissig 
geschieht bei Metallen nicht immer bei einer bestimmten Temperatur. Bei An- 
naherung an den Schmelzpunkt kann eine allmahliche Anderung der Eigenschaften 
eintreten, so daf} an diesem kontinuierlicher Ubergang in den fliissigen Zustand 
erfolgt, in dem bei weiterer Temperatursteigerung auch noch Anderungen der 
Eigenschatten beobachtet sind, z. B. bei Bi. Dies kann nicht einem Dissoziations- 
gleichgewicht zugeschrieben werden, da Uberhitzungs- und Unterkiihlungsversuche 
an Bi, Cd, Pb und Sn das Bestehenbleiben von Kristalikernen im geschmolzenen 
Zustande zeigten, wobei noch nicht feststeht, ob sie das Produkt einer Kristall- 
zerlegung oder einer 6rtlichen Verunreinigung oder Unvollkommenheit des Mutter- 
kristalls sind. Die Versuche ergaben, dafi nach grofer Uberhitzung auch starke 
Unterkiihlung auftritt, und dafi der Einflufi der Zeit gegeniiber dem der Uber- 
hitzungs- und der Unterkitihlungstemperatur verschwindet. Bei Cd war keine, bei 
Pb nur geringe Unterkiihlung zu beobachten. An Bi wurde auch eine Erniedrigung 
des Erstarrungspunktes in Kapillarréhren beobachtet. Berndt. 


Walter Pflaum und Werner Schulz. i,s-Diagramm fiir Wasserdampf 
bis 2800°C mit Beriicks pres ng der Dissoziation. Forschung a. 
d. Geb. d. Ingenieurw. 4, 116—118, 1933, Nr.3. ..Es wird ein i, s-Diagramm fiir 
Wasserdampf mit Beriicksichtigung der Dissoziation bis zur Temperatur von 2800°C 
und zwisehen den Drucken 1 und 200 atabs. aufgestellt. Das Diagramm sehlieBt 
an das von Knoblauch und seinen Mitarbeitern an. Als maigebende spezifische 
Wiarme werden fiir den unteren Temperaturbereich die Miinchener Werte und fiir 
den oberen die von Sch iile zugrunde gelegt; der dazwischenliegende Bereich wird 
rechnerisch und zeichnerisch interpoliert. Mit Riicksicht auf die Bildung von 
Wasserdampf durch die Wasserstoff-Sauerstoffverbrennung wird auf Besondétheiten 
bei Handhabung des neuen Diagramms hingewiesen.* Max Jakob. 


Kwanji Murata. The iron-ions sofironequilibrium under the pres- 
sure of hydrogen. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 36, 160 B—161 B, 1933, Nr. 4. 


Aus thermodynamischen Betrachtungen ergeben sich folgende Gleichgewichtsbedin 
gungen: 


Pu,’ %Ke** "4GH- = 107 PP 


¥ 
_ 8. Wirmeténung. 5. Allgemeine Thermodynamik. 
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7 die Reaktion Fe + 2 H, O = [Fe (O Hi) Hy | Net 29 One =+— Ha; 


Pigs Stes heh = 105 8" 


die Reaktion 2 Fe + 6H, O = [2 Fe(OH); + 3Hy]2Fe**+ | 6OH-+3H,, 


2 


Pit, "Opytt ap tt — {Q— 93,93 


; is ae HT = 
die Reaktion 
=e + 8 H,0 — [Fe (OH), +2Fe (OH); + 4H, ==] Fett + 2 Het "= 8 O Ws 4 He. 
raus wird berechnet, da wenn das Aktivitaétserzeugnis das Léslichkeitserzeugnis 
on Perro-Ferrihydroxyd oder Magnetit in diesen Ionen erreicht, der entsprechende 
artialdruck etwa 566 Atm. betragt. Das Gleichgewicht kann nur oberhalb dieses 
vitischen Druckes bestehen; unterhalb desselben wird das Eisen streben, in Lésung 
au gehen, wahrend gleichzeitig Magnetit niedergeschlagen wird, bis der Partiai- 
wuck des Wasserstoffs zum kritischen Wert angestiegen ist. Berndt. 


Ibert Portevin et Maurice Bonnot. Contribution a l’étude de la con- 
titution des alliages ternaires magnésium—cuivre~—sili- 
ium. C. R. 196, 1603—1605, 1933, Nr. 21. H. Ebert. 


Verner Fischer. Uber thermische Eigenschaften von Haloge- 
iden. 5. Einflu®8 der Konstitution auf Schmelzpunkte, 
siedepunkte, Verdampfungswirmen und Volumina von 
falogeniden. ZS. f. anorg. Chem. 211, 324—348, 1933, Nr. 4. Untersuchungen, 
usammenhinge zwischen Konstitution der Halogenide sowie deren Schmelzpunkten, 
iedepunkten, Verdampfungswarmen und Molarvolumina zu ermitteln, hatten folgen- 
es Ergebnis. Bei steigender Wertigkeit durchlauft der Siedepunkt der gesattigten 
lalogenide meist ein Maximum und ein Minimum, je stiarker die Polarisations- 
ffekte, desto ausgeglichener sind die Kurven. Der Schmelzpunkt zeigt eine syste- 
natische Verschiebung des Verlaufes gegeniiber den Siedepunkten. Bei gesattigten 
nd ungesattigten Halogeniden gleicher Wertigkeit stellt sich der Siedepunkt haupt- 
achlich als Funktion von Ionenradius und Elektronenfiguration des Kations dar. 
eim Ubergang von Jonen- zu Molekiilaggregaten fallt die Sublimationswarme spater 
Is die Sublimationstemperatur, die Ubergangsglieder erhalten somit eine hohe 
ublimationsentropie. Die Verdampfungsentropie der Schmelze und der Trouton- 
uotient ist dagegen meist normal. Beziiglich der Volumenquotienten herrscht bei 
oOnenagegregaten und Wbergangsgliedern der Hauptgruppen scheinbar eine untiber- 
ichtliche Regellosigkeit, bei den Molekiilaggregaten liegen die Quotienten Vgq/Vo 
ir die normalen wie fiir die hochwertigen sublimierenden Stoffe innerhalb enger 
irenzen. Ferner zeigte es sich, dafi die Anderungen der Raumerfiillung im kristalli- 
ierten Zustand etwas gréfer sind als im geschmolzenen. Ebenso treten Konstitu- 


onsiinderungen in der Schmelze allmahlicher und an anderer Stelle ein als im 
ristall Briickner. 
L . 


tto Rahlis und Werner Fischer. Uber thermische Ei gense haften von 
[lalogeniden. 6. Dampfdrucke und Dam pidichten von Be- 
yllium- und Zirkonium-Halogeniden. ZS. f. anorg. Chem. 211, 
49367, 1938, Nr.4. Mit Hilfe einer kompendiosen Quarzapparatur und einem 
‘ullmanometer mit geschmolzenem Zinn wurden die Dampidrucke und Dampt- 
ichten von Berylliumehlorid, -bromid und -jodid und Zane cirataloutd, ens 
nd -jodid zu folgenden Werten bestimmt. Schmeizpunkte in °C: Be Cl, 405 + 1, 


eBr, 488 + 2°, Be Jy 480 + 4°, ZrCl, 437 + 2%, Zr Br, 4504 1°, 2rd, 499 vas 
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Dampfdrucke: Be Clogeg 102 Pammy — — ee = 11,61; f 
Be Clog 108 Pgaumy = — ee 410,64, Siedepunkt 488°C; 
Be Brotest 108 Puemmy) = — int -+ 11,68, Sublimationstemp. 473°C; 
Be Jatest 108 2mm) = — a + 10,64, Sublimationstemp. 488° 0; 
ir toe Piam) = — ae, 4 12,80, Sublimationstemp. 3819O%! 
ZY BY, log Peay — eee + 12,09, Sublimationstemp. 357° C3. 
Zr J4 log Panam) = — 3 | 12,05, Sublimationstemp. 431° ‘ 

Weitere Auswertungen im Original. Briickner. 


V. R. Deitzs The Vapor Pressure of Crystalline Benzene and 

Cyclohexene. Journ.-Amer. Chem. Soe. 55, 472—475, 1933, Nr. 2. Nach der 
Methode von Knudsen wurde je der Dampfdruck von kristallisiertem Benzol 
und Cyklohexan fiir das Temperaturgebiet unterhalb 0°C bestimmt. (Tabelle im 
Original.) Briickner. 


Elvin L. Vernon and Farrington Daniels. Kinetics of the Unimolecular 
Dissociation of Gaseous Ethyl Bromide. Journ. Amer. Chem. Soe 
55, 922—934, 1933, Nr. 3. Die Dissoziation von Athylbromid wurde im Temperatur- 
bereich: von 395 bis 420° bei Drucken von 12 bis 360mm gemessen, die Reaktion 
verlauft monomolekular. Bei Drucken oberhalb 100mm laft sich die Konstante k 
durch die Gleichung k = 3,85-10'.e 7 #8 ®T  gusdriicken. Briickner. 
Mototaro Matsui, Katashi Bito and Morie Kadono. The dissociation pres- 
sure of calciumecarbonate. Il. By the method of the differen-= 
tial manometer. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 36, 157 B—158 B, 1983, Nr. 4, 
Mit einer bereits frither beschriebenen Apparatur (s. diese Ber. 13, 1605, 1932) sind 
neue Werte des Dissoziationsdruckes erhalten, die der Gleichung geniigen: 
37 502 


log Pmm Hg a 4 576 = T oz 10,0992. 


H. Ebert. 
R. B. Lindsay. A Modification of Brillouin’s Unified Statistics. 
Phys. Rev. (2) 43, 780—781, 1933, Nr.9. (Kurzer Sitzungsbericht.) Nach einem 
Vorschlag von Brillouin untersucht Verf. eine neue Statistik, der die Annahme 
zugrunde liegt, dai das Fassungsvermégen einer Zelle im Phasenraum gegeben 
ist durch 1— pa, wobei p die Zahl der bereits in der Zelle enthaltenen Teilchen 
bedeutet und a@ eine Zahl zwischen 0 und 1 sein soll. Dem Fall a = 0 entspricht 
dann die Boltzmannstatistik, dem Fall a = 1 die Fermistatistik. Vert. erhakt eine 
Verteilungsfunktion von gleichem Bau wie die Fermiformel, nur mit a anstatt 1 im 
Nenner. Mit dieser Verteilungsfunktion wird berechnet: 1. Die Nullpunktsenergie 
eines Elektronengases. 2. Die spezifisehe Warme eines Metalles; sie ist noch ver- 
nachlassigbar klein, wenn nur a@> 0,1. 3. Die Nullpunktsentropie wird proportional 
loga. 4, Elektrische und thermische Leitfihigkeit; das Wiedemann-Franz- 
sche Gesetz bleibt giiltig. 5. Der thermoelektrische Thomsonkoeffizient wird nach 
der neuen Statistik gréBer als nach der F er mischen. Sauter. 


> | 
su 
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H. Lurie und G. W. Sherman. Flammentemperaturen brennbarer 
as-Sauerstoff-Gemische. Ind. Engng. Chem. 25, 404—409, 1933. Nach 
ssprechnung der theoretischen Grundlagen der Tempenraturmessung nichtleuch- 
der Flammen und Beschreibung der Versuchsapparatur werden Ergebnisse mit 
adigasen von 4895, 7190 und 9120 keal/em3 mitgeteilt. Die maximalen Flammen- 
peraturen lagen zwischen 26609 (Wasserstoff-Sauerstoff-Flamme) und 3137° 
cetylen-Sauerstoff-Flamme). * Schuster. 


~ Voss. Versuche iiber die Warmeabgabe von Rohrregistern. 
resundheits-Ing. 56, 253—256, 1933, Nr.22. Der Verf. hat drei Rohrregister aus 
satten Rohren und ein Register aus Rippenrohren in einer Einiichtung untersucht, 
si der jedes der iibereinander liegenden Rohre eines mit Dampf beheizten Re- 
sters durch ein elektrisch beheiztes Rohr ersetzt werden konnte; dieses wurde auf 
ie gleiche Temperatur gebracht wie die anderen Rohre, seine Warmeleistung 
urde elektrisch bestimmt. Au®erdem wurde die Wirmeabgabe dieses Rohres bei 
eier Aufhangung gemessen. Der Strahlungsanteil der Warmeabgabe der Rohre, 
ie sich in der freien Ausstrahlung gegenseitig behindern, wurde nach dem in der 
ichttechnik gebrauchlichen graphischen Verfahren von Rousseau festgestellt. 
‘ie mittlere Warmeabgabe stellte sich gleich etwa 80% der Warmeabgabe eines 
inzelnen freihingenden Rohres heraus. Die mittlere Warmedurchgangszahl eines 
egisters nimmt mit der Zahl der iibereinanderliegenden Rohre zunachst ab, bei 
1rehr als 7 glatten Rohren bzw. 4 oder 5 mit Rippen versehenen Rohren aber nicht 
1ehr. Max Jakob. 


ritz Eck. Uber die Wasserbestimmung in geologisch jungen 
-ohlenim inerten Gasstrom. Gas- und Wasserfach 76, 477—484, 1933, 
Ir. 24. 

~ Retel. Influence de la pression d’injection sur le fonction- 
ementdes moteurs Diesel. C. R. 196, 1643—1645, 1933, Nr. 22. 

Jerget. Essais de plusieurs fluides dans les moteurs a injec- 
ion. C. R. 196, 1645—1647, 1933, Nr. 22. H. Ebert. 


onrad Himmler. Selbsttatige elektrische Regelung von Dampf- 
esseln, insbesondere bei starken Lastschwankungen. Wiss. 
eroffentl. a. d. Siemens-Konz. 12 [2], 110—126, 1933. Durch Untersuchung der 
Virkung verschiedener Regler werden die Richtlinien entwickelt, die fiir cs selbst- 
itige Regelung von Dampfkesseln mafigebend sind. Die Anpassungsfahigkeit en 
esseln (,.Kesselelastizitat*) an den zeitlichen Verlauf von Be lastineeandetue a: 
,Belastungsgeschwindigkeit*) wird untersucht. Es werden Wege angegeben, um 
ie Differenz zwischen Kesselelastizitat und Belastungsgeschwindigkeit zu beheben, 
nd zwar durch Erginzung der bekannten Dampfmengenregelung durch eine 
ampfdruckregelung, welche den Einfluf der Kesseltragheit So eat ee Uy 
er Speisewasserregelung bei schnellen Belastungsschwankungen des cine 
ommel auftretenden Wasserstandsschwankungen machen den Wesel ae : 
nbrauchbar, falls nicht eine Regelung der Speisewassermenge See pean 
enge vorgenommen wird. Bei Regelung der Sasinpe beuet ur he ie 
ie Notwendigkeit, diese Temperatur durch einen mit Riickfi ai ak eiten o 
emperaturregler nachzuregeln, der den Einflufi der Warmeitber ragung von 4 

z e ij i rnd beriieksichtigt. Scheel. 
euerung zum Dampfiiberhitzer dauernd g 


urt Nesselmann. Zur Theorie der War m e t rans f ae ati1o ie i nes 
erdffentl. a. d. Siemens-Konz. 12 [2], 89—109, 1933. Fir alte aera es 
it Hilfe von Absorptionsapparaten (Warmetransformatoren)  scaihace my 
pparaten (Wirmeumformern) werden aul Grund des ersten unc b 
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satzes die méglichen Falle diskutiert. Fiir die Warmetransformatoren ergeben sich 
iibersichtliche Zusammenhange zwischen Lésungswarme, lg p — 1/T-Diagramm und 
theoretischem Warmeverhiltnis, das aus dem genannten Diagramm leicht ablesbar 
ist. Durch die Kopplung von Warmetransformatoren mit Warmekraftmaschinen 
lassen sich sehr hohe und sehr tiefe Temperaturen, also grofie Temperaturintervalle 
zur Krafterzeugung ausnutzen, wodurch der Wirkungsgrad erhéht wird, ohne daf 
die Warmekraftmaschine selbst mit den extremen Temperaturen in Beriihrung 
kommt. Scheel. 


4. Aufbau der Materie 


E. Wasser. Antwort auf die Bemerkung von Felix Ehrenhaftzu 
meiner Arbeit: ,Uber Ladungsmessungen an Selenteilchen 
bei hohen Gasdrucken*. Phys. ZS. d. Sowjetunion 3, 545—550, 1933, Nr. 5. 
Der Autor sucht die Einwande Ehrenhafts zu widerlegen, namlich dafi 1. sein. 
Rechenverfahren zur Auswertung der Beobachtungen etwas mit der Unterscheidung 
von hydrodynamischem und Massenradius zu tun hatte, dafi 2. sein Verfahren 
unzweckmiafig sei; es erlaube vielmehr im Gegenieil, dasselbe Teilchen bei ver- 
schiedenen Drucken so zu behandeln als wiiren es verschiedene Teilchen, worin 
der Vorzug gegeniiber den bisherigen Methoden liegt, dafi 3. seine Methode die 
Gleichheit der Ladungen fiir alle Teilchen voraussetze. Schlieflich bemerkt 
Wasser, dafi es nicht angehe, wie es Ehrenhaft tut, seine Mefiprotokolle durch 
dritte Hand auswerten zu lassen, da allein der Beobachter entscheiden kénne, welche 
Beobachtungen als gelungen und daher zur Auswertung herangezogen werden 
kénnen und welche nicht. Seal. 


A.J.Hansen. Om nyere Bestemmelser af Elektronens specifikke 
Ladning. Fysisk Tidsskr. 31, 383—40, 1933, Nr. 2. Scheel. 


J. A. Cranston und C. Benson. Theoretische Abfallkurven fiir ver- 
schiedene Verhdaltnisse des Radium Bzum Radium C und des 
Thorium B zum Thorium C. Journ, Roy. techn. Coll. 3, 47—51, 1933. Bei 
der Bestimmung der relativen Anzahl der Atome von RaB und RaC besteht das 
normale Verfahren in der Messung des Aktivitaitsabfalls tiber einen bestimmten 
Zeitraum.. Die von den Verff. angefiihrten Kurven zeigen den theoretischen Abfall 
der a-Aktivitit fiir verschiedene Anfangsverhaltnisse von Ra B zu RaC und von 
ThB zu The. *G@. Schmidt. 


S. Pienkowski et J. Starkiewiez, Sur l’essai de laconstatation parla 
photographie de l’émission spontanée des neutrons. Acta Phys. 
Polon, 2, 105—110, 1983, Nr. 1. Nach A. Dorabialska (Vortrag Poln. Phys.-Tag 
Warschau, September 1932) sollen Sb, Bi, La, Se spontan eine sehr schwache Strah- 
lung aussenden, die zwar nicht direkt photographisch wirksam ist, sondern erst nach 
Wirkung auf Paraffin (durch schwarzes Papier hindurch); die primire Strahlung 
wurde als eine spontane Neutronenstrahlung aufgefaft. Nach W. Swéetos- 
tawski, A. Dorabialska und E. Turska (C. R. Acad. Polon. 1932, Nr. 8,3) 
soll diese Strahlung ebenso bei Na, F und As nachweisbar sein. Verff. wiederholten 

diese Versuche mit negativem Erfolg unter Abschlu8 des lichtempfindlichen 
Films +- Paraffin durch Al-Folie (0,5mm_ stark) mit Sb, sowie durch Al-Folie 
(0,008 mm stark) mit verschiedenen Stoffen (bei einer 36 tagigen Exposition), sowie 


auch mit Ausschnitten in der Al-Folie mit As-Metall und mit La-Nitrat (bei einer 
25 tagigen Exposition). Swinne. 
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-. Herszfinkiel und A. Wroneberg. Uber die Moéglichkeit des Neu- 
ronenzerfalls der gewéhnlichen Elemente. Acta Phys. Polon. 2, 
37—159, 1933, Nr.1. (Polnisch, mit deutscher Ubersicht.) Die Behauptung von 
¥.SwietostawskiundA. Dorabialska , daf} einige gewoéhnliche Elemente 
Jontan Neutronen ausstrahlen (Roczniki Chem. 13, 1, 1933), wurde gepriift, und 
war mit negativem Erfolg an F (als K F) und Bi (als Nitrat) auf eine ionisie- 
ende Wirkung durch etwa 0,05 mm _ starkes Cu-Blech und etwa 0,5mm dickes 
“araffin, ferner an K (als K Cl), wo au er den bekannten f-Strahlen keine Paraffin- 
~irkung feststellbar war. Die Vermutung von P. Auger (C. R. 194, 1846, 1932), 
sas die y-Strahlung von K Neutronen seien, fiihrte zu einem Vergleich der ioni- 
merendenWirkung von 43kg KCl ohne und mit Paraffin, lief aber keinen Unter- 
chied feststellen. Swinne. 
“rang N. D. Kurie. A Nitrogen Disintegration by a Very Fast Neu- 
ron. Phys. Rev. (2) 43, 771, 1933, Nr.9. Aufnahme einer N-Umwandlung, die 
urch ein Neutron (aus Be + Po) hervorgerufen war, dessen Energie 17° 108 e-Volt 
vetragen mifite. (Vgl. die 4hnliche Aufnahme von Harkins, Gans und New- 
on, ebenda 584.) Dabei wiesen das RiickstoBatom (’B) und des 4He-Teilchen 
sormale Energien auf. Swimne. 


Alired Landé. Neutrons in the Nucleus. I. Phys. Rev. (2) 43, 620—623, 
-933, Nr.8. Unter Annahme eines Aufbaues der Atomkerne aus a-Teilchen, Neu- 
ronen und 0 oder 1 Proton werden die Isotopen der Elemente sowie die Kern- 
tabilitat im System der Elemente ahnlich wie schon von Gapon (ZS. f. Phys. 79, 
376, 1932) behandelt. Das verwendete Kernmodell gestattet eine Deutung der be- 
cannten Regel, dafi Elemente mit ungerader Ordnungszahl nur ungeradzahlige 
Massen aufweisen, sowie auch der bei 2H, *Li, °B und 14N bekannten Ausnahmen, 
lie nach diesem Kernmodell nur bei Kernen mit einem einzigen Kernneutron vor- 
commen k6énnen. In verschiedenen Fallen lassen die bekannten Isotopen die 
ukzessive Auffiillung einer fufseren Kernneutronenschale von 8 bzw. 12 Neutronen 
ylausibel erscheinen, wobei aus dem Massendefekt der Isotopen auf eine ziemlich 
constante Bindungsenergie des einzelnen hinzukommenden Neutrons geschlossen 
vird (0,008 bis 0,009 in Masseneinheiten). Fiir die a-Teilchen in den Atomkernen 
vird dagegen ein Schalenaufbau nicht gefolgert. Swinne. 
Alfred Landé. Neutronsinthe Nucleus. II. Phys. Rev. (2) 48, 624—626, 
933, Nr. 8. In Erweiterung der 1. Mitteilung (vgl. vorangehendes Referat) wird der 
Veutronenschalenaufbau der Atomkerne mit der Ordnungszahl Z = 3 bis 54 naher 
yetrachtet. Zwischen Z3 und Z16 wird die 1. Neutronenschale zu 2 Neutronen auf- 
refiillt, zwischen Z17 und Z 28 wird die 2. Neutronenschale zu 4 Neutronen aus- 
rebildet, zwischen Z 32 und Z 36 kommt eine 3. Schale mit 8 Neutronen hinzu, dabei 
verden hier die 2. und die 3. Neutronenschale als noch nicht voll besetat angesehen. 
fwischen Z36 und Z40 erfahrt die 2. Schale ihren Abschluf zu 6 Neutronen; 
liese Auffiillung einer inneren Neutronenschale wird aus dem hier abfallenden 
Jerlauf der Massendefektkurve als Funktion von Z bel konstanter Neutronenzahl 
efolgert, wihrend im allgemeinen diese Kurve ansteigt. Aus demselben oan 
vird auch eine Auffiillung einer inneren (der 3.) Neutronenschale zwischen 5 5 
md Z54 angenommen, wobei bereits eine 4, Schale mit 12 plea te _ge- 
acht ist. Die Haufigkeitsverteilung der Isotopen ist nur vom Standpun ae 
- und f-Zerfalls oder einer Synthese zu verstehen. Poe ae vane ee 
anischen Herleitung der - 
eer eee : ei, 82, ee ine 1933, Nr. 9/10. Es wird eine anne 
oraussetzungs- und liickenlose Herleitung der Ruitherfordformel in parabolischen 


Seal. 
‘oordinaten gegeben. 
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T. E. Sterne. The Equilibrium Theory of the Abundance of th 
Elements. Phys. Rev. (2) 43, 768, 1933, Nr.9. Der Verf. teilt einige Ergebnis 
der kiirzlich angekitndigten und inzwischen der Royal Astronomical Society ein- 
gereichten statistischen Behandlung von Kernbildungsgleichgewichten in Sternen” 
mit. Wenn alle Kerne aus Elektronen und Protonen bestehen, dann ist als haufigste 7 
Element dasjenige mit gerader Masse und kleinstem Packungsanteil zu erwarten;_ 
das kann nach Astons Kurve nur Fe* sein, iibereinstimmend mit der Erfahrung. 

Zeise. 
E. H. Kennard. Contribution to the theory of scattering by a 
force center. Proc. Nat. Acad. Amer. 19, 518—521, 1933, Nr.5. Bei der 
wellenmechanischen Behandlung der Streuung eines Teilchens an einem Kraft-— 
zentrum werden oft Funktionen benutzt, fiir die in manchen Fallen der Ortho- — 
gonalitatsbeweis erbracht werden mu. Dies ist fiir einen speziellen Fall von 
Sommerfeld (Emission kontinuierlicher Réntgenstrahlen) geschehen. Vert. 
zeigt, dai auch ein allgemeiner Beweis gegeben werden kann. Kollath. 


Johannes Picht. Zur Theorie der Elektronenoptik. ZS. f. techn. 
Phys. 14, 239—241, 1933, Nr. 6. Es wird zunichst die Identitat einer von Scherzer ‘ 
(diese Ber. 8.725) angegebenen zweiten Naherung fiir die Brennweite einer elek-_ 
trischen Linse mit einer von Picht angegebenen (diese Ber. 8.571) Formel ge- 
zeigt. Weiter werden im Anschluf an eine inzwischen in ZS. f. Instrkde. 53, 274 
—282, 1933 erschienene Arbeit ,,Zur geometrischen Optik inhomogener Medien* des 
Vert. (diese Ber. S. 1411) die Formeln fiir die héheren Naherungen der Brennweite 
und der Lage der Hauptpunkte einer elektrischen Linse angegeben. Picht. 


Walter Glaser. Theorie des Elektronenmikroskopes. ZS. f. Phys. 
83, 104—122, 1933, Nr.1/2. Der Verf. zeigt zunichst, wie dies auch bereits von 
anderer Seite geschehen, daf} die Gesetze der Gauf}schen Optik vollstandig auf die 
Elektronenoptik tibertragen werden, kénnen. Weiter tibertragt der Verf. die 
Schwarzschildsche Ableitung der Seidelschen Bildfehlertheorie der Optik 
auf den Fall der Elektronenoptik. Fiir die einzelnen die Bildfehler charakterisieren- 
den Koeffizienten (B: sphirische Aberration; C und D: Astigmatismus und Bild- 
feldwélbung; FE: Verzeichnung; F: Koma) ergeben sich ; 

b 

B=, \h*(Wn' + K2S] dz, 
a 


b 
C = 1), | 2h? (Wn'+L2S] dz, 


a 
b 


D=1),) Hh? [Wn'+ KLS—K(K—L) T]dz, 
a 


b 
B= ),) H*h(Wn'+ L2S—L(K—L) T) dz, 
a 


b 
F=%¥,\)HAR(Wn'+KL S] dz, 
a 


“. 


-worin H, h, W, kK, L, 8, T Funktionen von z sind, die sich angeben lassen, wenn man 
den Verlauf zweier Elektronenstrahlen durch die (rotationssymmetrische) , Linse* 
(elektrisches und magnetisches Feld) kennt. Ferner ist n’ = dn/dz, wo n =n (2) 
den Verlauf des Brechungsindex liings der Achse angibt. Zu diesen aus der Optik 
bekannten fiinf Seidelschen Bildfehlern dritter Ordnung kommen fir die Elek- 
tronenoptik noch drei weitere Bildfehler dritter Ordnung, die von dem magne- 
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‘schen Feld herriihren, die drei Fehler der 


,Bildzerdrehung“, fiir die der Vert. 
teichfalls Formelausdriicke angibt. ra 


Picht. 
1. Ertel. Uber die Bewegung von Elektronen in inhomogenen 

agnetfeldern. Gerlands Beitr. 38, 142—146, 1933, Nr.2. In vorliegender 
orbeit wird der Satz bewiesen, da® sich in einem beliebigen Magnetfeld ein Elek- 
~on derart bewegt, daf der Vektor seiner absoluten (bezogen auf ein Inertial- 
system) Geschwindigkeit relativ zu einem mit der Winkelgeschwindigkeit 
™ —e/m S$ (m Masse, e elektromagnetisch gemessene Ladung, § magnetische 
“eldstarke am jeweiligen Ort des Elektrons) rotierenden Koordinatensystem kon- 
atant bleibt. Der Satz kann fiir eine miihelose graphische Bestimmung von Elek- 
ronenbahnen in beliebigen Magnetfeldern verwendet werden. M. Toperczer. 


. A. Prins. Diffraction of Electrons in Amorphous andin Cry- 
talline Antimony. Nature 131, 760—761, 1933, Nr. 3317. Eine diinne Schicht - 
on Antimon wird auf einem Cellulosenitrat-Film niedergeschlagen und die Struk- 
ur des Niederschlages mit Hilfe von Elektronenbeugungsaufnahmen untersucht. 
Jie Beugungsbilder zeigen: 1. Bei diinnem Niederschlag liegt amorphe Struktur 
vor, die iiber sehr lange Zeiten véllig unverindert bleibt. 2. Bei mittleren Schicht- 
licken verwandelt sich die zunachst amorphe Struktur innerhalb einiger Stunden 
n eine kristalline. 3. Bei grofien Schichtdicken wurde nur kristalline Struktur beob- 
uchtet, was vielleicht darauf zuriickzufiihren ist, dafi die Umwandlung amorph— 
<ristallin innerhalb weniger Sekunden stattfindet. Kollath. 


Louis R. Maxwell, M. E. Jefferson and V. M. Mosley. The Diffraction of 
Hlectrons by Single Molecules. Phys. Rev. (2) 43, 777, 1988, Nr. 9. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurden Elektronenbeugungsversuche (20 bis 40 kV) 
n den Dampfen von CCl, J-, Ce H, J» durchgefiihrt, um die Abstande zweier Cl- 
ozw. der beiden J-Atome festzustellen. 1. Der Abstand CI—Cl wurde zu 2,98 Amp. 
yefunden in guter Ubereinstimmung mit friiheren Elektronenbeugungsmessungen. 
2, Der Abstand J—J in Joddampf betrug 2,64 Amp. (aus Bandenspektren 2,66 Amp. 
ind aus Strukturanalyse mit Réntgenstrahlen an Jodkristallen 2,70 Amp.). 3. Der 
Abstand J—J in Cy H.Jo ergab sich zu 6,85 + 0,10 Amp. (mit Réntgenstrahlen an 
Kristallen ebenfalls 6,85 + 0,10). Es zeigt sich also, da® fiir J. und fiir Ce Hy Jy die 
nnenmolekularen Abstinde im festen und gasférmigen Zustand gleich sind. Kollath. 


H. Braune und S. Knoke. Ele ktronenbeugung an gasférmiyvem 5 Fs, 
feF, und Tefs. ZS. f. phys. Chem. (B) 21, 297—809, 1933, Nr.4. Durch 
3eugungsaufnahmen mit Elektronenstrahlen an gasformigem S Fe, Se Fe und Te Fy 
werden Struktur und Abmessungen der Molekiile bestimmt. Die untersuchten 
Jexafluoride haben Oktaederstruktur, fiir den Abstand Zentralatom—Fluor er- 
yeben sich bei S Fs, Se Fs, Te Fs bzw. die Werte: 1,56, 1,67, 1,82 Amp. Kollath. 


i is. U ie Energieverteilung diffundierender lang- 
eee - ZS. i Phys. 82, 709—715, 1933, Nr. 11/12. Eine neue 
3erechnung der Energieverteilung langsamer Elektronen bei ihrer stationaren Wan- 
lerung durch ein Gas im elektrischen Felde (nur elastische St6Be) auch fiir nicht 
rleichférmige Verteilung der Streurichtungen nach den Stopen und geschwindig- 
ceitsabhingige freie Weglange kommt zu elmer betrachtlichen Abweichung yon 
len bisherigen Annahmen. Die Energieverteilung soll in den meisten Ballon be- 
leutend schmaler sein als die Max wellsche. Bei He, Ne, Ar, Os», K, N O soll die 
Inergieverteilung stets auBerordentlich schmal sein, Nennenswerte pare 
ler Energie um die mittlere sollen vorkommen bei Hy» vielleicht oberhalb 6,25 Volt, 


N + o) 9 ] : 1 aT ‘ BS ] 
yeL ver t wis e d 8 V i ei C O ZWIs che n ees | 0,0 ILL, 

ch n 2, 24 un 4 Olt, b Ss une = V (a t 
P2 mu lich ZW + ? | Vidlaukis. 


ei CO. zwischen 4 und 5,3 Volt. 


1382 4. Aufbau der Materie 


ot 
Henry de Laszlo. Electron Diffraction by Vapours. Nature 131, 808, 
1933, Nr. 3318. Verf. berichtet iiber die Aufstellung einer Apparatur, die mit Hilfe 
der Elektronenbeugung (30 bis 55kV) die verschiedensten anorganischen und orga- 
nischen Dampfe in bezug auf Strukturfragen zu untersuchen gestattet. Bisher 
wurden Aufpahmen gewonnen an Polyhalogenderivaten von Methan und Athan, an 
aromatischen Kohlenwasserstoffen und einigen ihrer isomeren Dihalogenverbin- 
dungen, an Polymethyldibromiden von Butan und Decan sowie an einigen anderen 
Substanzen. Ausfiihrliche Ver6ffentlichung spater. Kollath. 


Karl K. Darrow. The ,,positive Electron*. Rev. Scient. Instr. (N. S.) 4, 
263—267, 1933, Nr.5. An Hand der Versuche von Anderson und Blackett- 
Occhialini mit der Wilsonkammer werden die Gedankenginge dargelegt, die 
zur Annahme des positiven Elektrons (,,Positron“) gefiihrt haben. Kollath. 


W. Kluge und E. Rupp. Elektronenbeugung und lichtelektrische 
Wirkung an Alkalimetalloberflaichen. ZS. f. Phys. 82, 568—583, 
1933, Nr.9/10. In Fortsetzung einer friiheren Untersuchung (ZS. f. Phys. 77, 82, 
1932) werden Versuchsergebnisse iiber Elektronenbeugung und Photoeffekt an zu- 
sammenhingenden kompakten Alkalimetallschichten Li, Na, K, Rb und Cs mitgeteilt. 
Die Frage nach der Reproduzierbarkeit der Beugungsmaxima wird eingehend 
erortert und die zeitlichen Anderungen in der Lage und Intensitaét der Maxima ver- 
folgt. Beziiglich der Temperaturabhingigkeit der Beugungsmaxima wird nach- 
gewiesen, da die Voltlagen bei Ubergang von Zimmertemperatur auf — 170° 
erhalten bleiben. Fiir den Photoeffekt wird in Ubereinstimmung mit Messungen 
anderer Autoren eine reversible Temperaturabhiangigkeit nachgewiesen, wobei aber 
nicht entschieden werden kann, ob die Temperaturabhingigkeit einen reversiblen 
Adsorptionsvorgang von Restgasen oder die Elektronenauslésung selbst betrifft. 
Zwei manchmal auttretende, noch nicht aufgeklirte Erscheinungen der Elektronen- 
reflexion, die Richtungsabhingigkeit der reflektierten Elektronenmenge, je nach- 
dem, ob man die Beschleunigungsspannung in Richtung wachsender oder fallender 
Werte indert, und der Reflexionssprung werden beschrieben. Bei Verunreinigung 
des Metalls ist der Photoeffekt stirker selektiv, die Beugungsmaxima hingegen 
treten zuriick oder verschwinden meistens. An verschiedenen Alkalimetallschichten 
werden unter verschiedenen Einfallswinkeln charakteristische Beugungsmaxima 
gefunden. Der gréfte Teil dieser Maxima kann als Reflexion an den Flachen 100, 
110 und 111 besechrieben werden unter Zugrundelegung ganzer Ordnungszahlen und 
eines Brechungsindex « = 1, wie es fiir vielkristalline Oberflachen auch zu er- 
warten ist. Rupp. 


R.y.Meibom und E.Rupp. Elektronenbeugung in weiten Winkeln. 
ZS. f. Phys 82, 690—696, 1983, Nr. 11/12. Bei streifender Reflexion schneller Elek- 
tronen (10 bis 40 kV) an Steinsalz, Sylvin, Flufspat, Diamant, Kalkspat und Quarz 
werden dunkle Beugungsbinder gefunden, die sich bis zu sehr grofen Ablenkungs- 
winkeln, bis 160°, verfolgen lassen. Die Lage der Binder ist durch die geometrische 
Stellung des Kristalls zum Strahl bedingt, sie ist unabhangig von der Elektronen- 
wellenlinge. Die Breite der Binder hingegen ist proportional der Elektronen- 
wellenlinge und umgekehrt proportional dem Netzebenenabstand des reflektieren- 
den Kristalls. Die Binder sind beiderseits durch Aufhellungslinien begrenzt. Fir 
kubische Kristalle kann man die Binder als Sehnittkurven der Zonenkreise bzw. 
der Netzebenen, mit der Zylinderfliiche des photographischen Films auffassen. Rupp. 


G. I. Finch and A. G. Quarrell. Determination of Crystal Lattice 
Constants by Electron Diffraction. Nature 131, 842, 1938, Nr. 3319. 
Um die Genauigkeit bei der Bestimmung der Kristallgitterkonstanten aus Elek- 
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nenbeugungsversuchen zu steigern, die bisher besonders unter der Schwierigkeit 
 genauen Messung hoher Spannungen (Elektronenwellenliange) litt, benutzen 
erff. eine Relativmethode, bei der die Beugungsringe der zu untersuchenden Sub- 
anz mit den Beugungsringen einer anderen unmittelbar verglichen werden kénnen, 
eren Konstanten aus genaueren Messungen mit Réntgenstrahlen bereits bekannt 
ad. Kollath. 
michi Shinohara and Kyiizi Matukawa. Diffraction of Cathode Rays 
y Mica. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 21, 21—25, 1983, Nr. 424. 
erif. setzen cie Untersuchungen von Kikuchi iiber die Beugung von Kathoden- 
rahlen an einer relativ dicken Glimmerschieht fort. Die Arbeji enthalt Beugungs- 
-unahmen mit Kathodenstrahlen von 27 bis 60kV Geschwindigkeit. Die Schnitt- 
wnien der verschiedenen Netzebenen mit der photographischen Platte werden 
‘lentifiziert und mit der Theorie von Kikuchi verglichen. Der Zusammenhang 
wwischen Unscharfe der Linien und effektivem Gitterabstand kann dureh die dyna- 
uische Theorie von Bethe erklart werden. Die Indizesbeziehungen der einzelnen 
unkte werden besprochen. H. W. Wolff. 


W. A. Lub. Sur la polarisation de la lumiére provenant des 
articules enmouvementetenrepos desrayons canaux dans 
"hydrogéne. Arch. Néerland. (3 A) 14, 118—164, 1933, Nr.1. Bisher konnte 
ur auf indirekte Weise geschlossen werden, daf die Polarisation des Kanalstrahl- 
euchtens den bewegten Teilchen zuzuschreiben ist. Dem Verf. gelingt mit Wasser- 
toffkanalstrahlen in Wasserstoff die direkte Messung der Polarisation an der 
Joppleraufspaltung. Es wurde unter einem Winkel zur Kanalstrahlrichtung (74° 
ind 64°) gemessen, unter dem die Dopplerlinie gerade noch scharf getrennt ist, so 
a8 fiir die Polarisation ein moglichst grofier Wert erhalten wird. Es ergibt sich, 
afs die Polarisation im wesentlichen von den bewegten Teilchen herriihrt, doch 
indet sich auch eine geringe Polarisation fiir die ruhende Komponente. Fiir beide 
st die Komponente mit dem elektrischen Vektor in Fortschreitungsrichtung die 
ToBere. Die Polarisation nimmt mit den héheren Seriengliedern ab. Mit wachsen- 
er Kanalstrahlgeschwindigkeit verkleinert sich die Polarisation sowohl fiir die be- 
vegten wie die ruhenden Teilchen. Nordmeyer. 


. v. Meibom und E. Rupp. Beugungsversuche mit schnellen Pro- 
onen. Ann. d. Phys. (5) 17, 221—232, 1933, Nr. 2. Zur Fortsetzung einer friiheren 
Intersuchung (ZS. f. Phys. 78, 722, 1932) werden neue Versuche zur Priifung der 
e Broglieschen Beziehung an Protonenstrahlen mitgeteilt. | Die Versuchs- 
pparatur zur Beugung der Protonen wird beschrieben. Der Nachweis von Maile 
ingen gelingt an lochfreien Goldfolien erst bei Spannungen von 180 ae aufwarts, 
ingegen erhalt man an feinen Léchern in Goldfolien auch bereits bei 58 ny gute 
eugungsringe. Die Ringe lassen sich einer gemeinsamen Welleniange maordnens 
in Vergleich der experimentell gefundenen Wellenlangen mit den pinta 
ihrt zu einer Bestatigung der de Broglie schen Theorie bis auf eis 3% Feh = 
ei gleicher Spannung, aber verandertem Abstand Folie—Film ini Quotien 
‘ingdurchmesser: Abstand fiir gleiche reflektierende Ebenen gleich. eugungs: 
ufnahmen an diinnen Glimmerhauten ergeben im Gegensatz zu den Sane 
unkten bei Kathodenstrahlen mit Protonen Interferenzkreise. _Dieser ace: 
iirfte darin seine Erklarung finden, da die Basisflachen der einzelnen ae ristall- 
locke um kleine Winkel in der Gréfenordnung der Beugungswinkel gegenein- 


Rupp. 
nder verschoben liegen. Dp 


R. Dunning and G. B. Pegram. ee 
rons. Phys. Rev. (2) 43, 775, 1933, Nr. 9. 


Absorption and Scattering of Neu- 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Vgl. die aus- 
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fiihrliche Mitteilung [Phys. Rev. (2) 43, 497, 1933, Nr.9]. Paraffin und Wasser 
zeigten je cm Dicke eine Neutronenabsorption gleicher GréSenordnung wie Pb. Be- | 
obachtungen der Neutronenabsorption durch Pb und der Neutronenstreuung dureh — 
Wasser. — Swinne. 


I L Rabi. The Effective Neutron Collision Radius. Phys. Rev. (2) 
43, 838, 1933, Nr.10. Unter Verwendung der von Dunning und Pegram aus- 
gefiihrten Messungen des Durchlassigkeitskoeffizienten von 10 Elementen zwischen 
C und Pb fiir Neutronen [Phys. Rev. (2) 43, 497, 1933, Nr.10] werden die Zu- 
sammenstéfe zwischen Neutronen und Atomkernen wellenmechanisch behandelt. 
Die Sto®partner verhalten sich starren Kugeln ahnlich. Fir den Neutronhalbmesser | 
wird ein Mittelwert gleich (1,8 + 0,2) - 104% em berechnet. Sivinne. 


0. Hénigschmid, R. Sachtleben und K. Wintersberger. Revision des Atom-=-- 
gewichtes des Tellurs. Analyse des Tellurtetrabromids. ZS. 
f. anorg. Chem. 212, 242—256, 1933, Nr.3. Das Atomgewicht des Tellurs hat sich 
bisher trotz zahlreicher Versuche einer hinreichend genauen Bestimmung entzogen - 
(internationaler Wert 127,5 + 1). Durch sehr sorgfaltige Analysen des Tellurtetra-_ 
bromids, dessen Reinheitsgrad spektroskopisch festgestellt wurde, finden die Verff. 
als Mittel aus 22 Bestimmungen das Atomgewicht 127,61 + 0,01, bezogen auf 
Ag = 107,880. Der von Aston aus dem Massenspektrum berechnete Wert 128,03 
ist zufolge einer privaten Mitteilung Astons durch genauere Versuche von 
Bainbridge als falsch erwiesen worden (Aston waren einige leichtere Tellur- 
Isotope entgangen); Bainbridge findet 127,58 + 015. Zeise. 


C.T. Zahn. Die elektrischen Momente von NO; und N20, Phys. ZS. 34, 
461—462, 1933, Nr.11. Von der Gleichgewichtsmischung 2 N O, [> N20, wurde 
zwischen 22 und 123°C und bei Drucken bis zu 1 Atm. die Dielektrizitaétskonstante 
gemessen. Mit Hilfe der Bodensteinschen Daten fiir die Gleichgewichtskon- 
stante dieser Gasmischung und der Cuthbertsonschen Refraktidnsdaten 
wurden daraus die Momente von NOs und Ns QO, zu 0,3, und 05, ermittelt. Der 
Fehler dieser Momentwerte diirfte héchstens 0,1 betragen. . Fuchs. 


G. Allard. Surlastructure électronique ducarbone éthylénique. 
C. R. 196, 1500—1502, 1933, Nr. 20. Auf Grund der wellenmechanischen Theorie der 
gerichteten Valenzen von Pauling versucht Verf. die C=C-Bindung so zu deuten: 
Drei Valenzen liegen in einer Ebene und bilden Winkel von 120° miteinander; eine 
von diesen liefert die cine der beiden Bindungen; die vierte Valenz steht senkrecht 
auf jenen und liefert die viel schwichere zweite Bindung. Dies stimme mit den 


Vorstelungen von Kékulé und Hiieckel iiberein. Zeise. 
A. Szent Gyérgyi. Chemical and Biological Effects of Ultra-Sonie 
Radiation, Nature 131, 278, 1983, Nr. 3304. [S. 1369.] Trendelenburg. 


Guenther yon Elbe and Bernard Lewis. Thermal Equilibrium between 
Oxygen Molecules and Atoms. Journ. Amer. Chem. Soc. 55, 507—511, 
1933, Nr. 2. Dureh optische Messungen wurde die Gleichgewichtskonstante k,, der 
Dissoziation der Sauerstoffmolekiile in Atome bis 4000° K (Tabelle im Original) und 
fernerhin die spezifische Wiirme des Sauerstoffs bei hohen Temperaturen neu be- 
stimmt. Mit Hilfe dieser Ergebnisse wird fiir die Gleichgewichtskonstante k, der 
Reaktion Os = 20 eine genaue Formel entwickelt. Briickner. 


Bernard Lewis and ©. D. Kreutz. The Effect of an Electric Field on 
the Flame Temperature of Combustible Gas Mixtures. Journ. 
Amer. Chem. Soe. 55, 954—938, 1933, Nr. 3. Dureh Messung der Natriumlinie wurden 
die Flammentemperaturen von Gemisehen von Naturgas, Athylen, Isobutan oder 


’ 
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autylen mit Luft in verschiedenen Mischungsverhiltnissen bestimmt. Beim Anlegen 
nes elektrischen Feldes an die Flamme wurde stets die Flammentemperatur er- 
edrigt, und zwar in um so héherem Mafie, je langsamer das Gas-Luftgemisch 
romte, je starker das elektrische Feld und je hoher der Luftiiberschu8® war. Fiir 
‘thylen wurde eine maximale Erniedrigung der Flammentemperatur um 116° 
smessen. Die kalte Flamme der nur unvollkommenen Verbrennung des Schwefel- 
hlenstoffs wird durch ein elektrisches Feld nicht verandert, bei vollkommener 
~erbrennung wird die Flamme dagegen von der negativen Elektrode angezogen. 

Briickner. 
I. Volmer und M. Bogdan. StoBaktivierung und homogene Kata- 
nyse beim N.O-Zerfall in Fremdgasen. ZS. f. phys. Chem. (B) 21, 
97—272, 1933, Nr.4. Der Zerfall von N.O wird zwischen 450 bis 600°C durch Hg, 
r und am stirksten durch J: katalytisch beschleunigt; in den beiden letzten Fillen 
ind die Br- bzw. J-Atome die Katalysatoren. Wasserdampf wirkt nur aktivierend. 
i, reduziert das N.O. Bei Zusatz von Edelgasen nehmen StoBaktivierungs-Wahr- 
cheinlichkeit und Reaktionsgeschwindigkeit mit steigender Masse des StoSpartners 
b; der Zerfall ist hier wie mit H,O mono molekular. Zeise. 


*. Laffitte et H. Picard. Sur la température d’inflammation des 
uélanges d’ammoniac et d’air. C. R. 196, 1486—1488, 1933, Nr. 20. 
Nach einer anderweitig beschriebenen Methode, mit der die Zusammensetzung des 
yasgemisches genauer als bisher gemessen werden konnte, ergaben sich fiir 
rockene N H;-Luftgemische folgende Entflammungstemperaturen (auszugsweise) : 


oipliome eo. . 8,9 13,8 23,2 35,6 50,7 57,4 
eee ee, 5» , OBO 930 917 22 948 1002 


Jieselben Werte ergaben sich mit ungetrockneter Luft. Dagegen wurden jene 
femperaturen schon durch kleine Zusatze von He stark erniedrigt, und zwar um so 
nehr, je weniger N Hs; vorhanden war. Zeise. 


4. R. Ambler and T. C. Sutton. Detection of Traces of Carbon Mon- 
yxide in Air. Nature 131, 766, 1933, Nr.3317. Kurze Mitteilung, da8 mit 
alladiumchloridlésung noch 0,015 %, mit dem Umkehrspektroskop von Hart- 
‘idge noch 0,004 °/o und mit Jodpentoxyd bequem noch 0,0005 °/> CO in Luft 
eststellbar seien. Zeise. 


i empératures d’inflammation du gaz tounant 
ee r ee : iit m fe phérique. C. R. 196, 1605—1607, 1933, Nr. 21. Der 
Jerf. vermutete, dai Knallgas, das bei Atmospharendruck in ein leeres er 
refa gelassen wird, sich schon bei der Fiillung entziindet, also oe oot ee 
on wenigen em Hg, wie Knallgas, das in eimem Gefats sige Bie es ae 
estitigen dies (H.-Luftgemische, die summarisch getrocknet \ urden). ei 480° C 
md darunter liBi sich das Gemisch bei allen Drucken zwischen 760 und ee 
venigen mm Hg zur Entziindung bringen. : er on 

omposition of Ozone. Phys. ev. (2 3, (oe 
ee a en Freeh Wahrend sich Ozon bei Baie es oi 
xydierbarem Material, Wasserdampf und Katalyeatoren ane Nine ii Bs ie 
imolekular zersetzt (20; = 302), findet unter Lbambercirtes spas ies 
flanzen) nach Messungen des Verf. die mono eee ay syand per el or 
tatt, wobei die Geschwindigkeitskonstante k von 0,01 bis 0,1 variiert, ents] 


i Zeise. 
[albwertszeiten von 69 bis 6,9 Minuten. 


. N. Richardson and Kenneth C. Bailey. Me 
rith Gases. Nature 131, 762, 1933, Nr. 3317. 


Supersaturation of Liquids 
Bei dex Oxydation ven Hydrazin 
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in wasseriger Lésung durch Kaliumferricyanid zeigt sich, dafi die Stickstoffentwick- 
lung von der Rithrgeschwindigkeit abhangt, so dab Ubersattigung mit Gas vorliegen 
mu® (teilweise bis zum achtfachen der normalen Léslichkeit). Nach anderen 
Autoren geht die Ubersattigung bei Druckerniedrigung nur langsam und unvoll- 
standig zuriick. Zeise. 


Wolfgang Ostwald und Hellmuth Malss. Uber Viskositatsanomalien 
sich entmischender Systeme. Il. Strukturviskositat und 
FlieBelastizitat von Schwefelschmelzen und einigen an-'! 
deren dispersen Systemen. Kolloid-ZS. 63, 305—310, 1933, Nr. 3. 
[S- 1367.] Erk. 


F. A. H. Schreinemakers and C. L. de Vries. On absorption and osmosis, 
Il. Proc. Amsterdam 36, 406—414, 1933, Nr.4. In vorliegender Arbeit werden 
zwei Punkte behandelt: 1. Das osmotische System Wasser + Natriumkarbonat in- 
Verbindung mit einer Schweinsblase als Membran. 2. Die schleusenmaBige und 
die reelle Diffusionsart. Gemant. 


F. Bourion et Mile 0. Hun. Détermination cryoscopique de l’hydra- 
tation globale des ions du chlorure de sodium. C. R. 196, 1489 
—1491, 1933, Nr.20. Messungen der Gefrierpunktserniedrigung von Na Cl-Lésun- 
gen durch Resorcin ergaben bei 150°C in 1m Na Claq. das Hydrat Na Cl- 13,2 H2O 
und in 0,5 m NaClaq. das Hydrat Na Cl 15,6 H.O. Der erste Wert stimmt mit den 
Befunden anderer Autoren (Messung der Uberfiihrungszahlen bzw. von Léslich- 
keiten) gut tiberein. Zeise. 


Mile Suzanne Veil. Sur la précipitation rayonnée du carbonate 
destrontium. C.R. 196, 1491—1492, 1938, Nr. 20. Wenn ein Tropfen Strontium- 
chloridlésung auf Kaliumearbonat-Gelatine gebracht wird, so breitet sich der ent- 
stehende Niederschlag strahlenf6rmig aus und bildet dann Ringe, wie bei den 
Liesegangschen Versuchen; jedoch verschwindet die Strahlenform hier nicht 
wieder. Zeise. 


D. L. Warrick and Edward Mack, Jr. A Copper Membrane Gas-Mole- 
cule Sieve. Callendar’s Theory of Osmosis. Journ. Amer. Chem. 
Soc. 55, 1824—13382, 1938, Nr.4. Es wird eine Methode beschrieben, um durch 
Destillation des Zinkes aus Messingfolien eine pordse Kupfermembran herzustellen. 
Die Porositit hiingt von der Dauer und Temperatur der Herstellung ab. Der Durch- 
gang von Gasen ist eher ein molekularer Vorgang als eine zihe Strémung. Fiir 
verschiedene Gase werden relative Durchtrittsgeschwindigkeiten. gegeben.  Fiir 
gréiere Molekiile, wie Benzol und Athylither, ist die Membran undurchlassig. Die 
Poren sind zwischen 6 und 20 A im Durehmesser. Ihre Anzahl betragt 1012/em?. 
Die osmotische Theorie von Callendar wird gepriift und richtig befunden. 

Gemant. 
J. A.V. Butler and L.C. Connell. ROle of the Solvent in Electrolytie 
Dissociation. Nature 131, 800—801, 1933, Nr. 3318. In Gemischen aus Wasser 
und Athylalkohol ist bis zu 20% C.H,;OH die Leitfahigkeit von LiCl bei unend- 
licher Verdiinnung nahezu umgekehrt proportional zur Viskositit %. also 
nA. = konst. Bei weiterer Zunahme der Alkoholkonzentration nimmt n Ac. ab. 
Hierin erblicken die Verff. einen weiteren Beleg dafiir, da® bis zu jener Konzen- 
tration die Ionen fast véllig von H,0O solvatisiert bleiben und erst bei héheren 
Alkoholkonzentrationen auch dessen Molekiile in die Solvathiille eintreten. Bei 
K J durehliuft » A. ein Maximum. Eine Kreisprozefibetrachtung zeigt, da® die 
Solvatationsenergie der Ionen in Wasser gréfer als in anderen Solventien sein 
muffs, wenn hierin die Dissoziation schwiicher ist. Zeise. 
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roma A. Wilson. The Unit Cell of Uranium Calculated from 
t Ray oa owde 3 Method Data. Phys. Rev. (2) 48, 781—782, 1983, Nr. 9. 
Aurzer Sitzungsbericht.) Nach der Pulvermethode sind Aufnahmen mit einer un- 


macht. Die Rotation des Uranstiickes erfolgte von Hand, die Expositionszeit be- 
ug 28/,Stunden. Durch die magnetische Analyse von 13 verschiedenen Reflek- 
onen wird die Gleichung fiir die Gitterabstiinde bestimmt, aus der sich die Linge 
ar gleichen Flachennormalen zu 2,535 A und ihre Raumwinkel zu 64°, 67° 45’ und 
°45’ ergeben. Aus dem Volumen der Einheitszelle von 20,26 (A)® folet die Dichte 
=2s Urans zu 19,32 gegeniiber dem bisherigen Wert von 18,68. H. W. Wolff. 


erbert Kittel und Gustay F. Hiittig, Aktive Ox sep DSING © Dai. Wear = 
nderungen der magnetischen und rontgenspektroskopi- 
chen Eigenschaften wahrend des Uberganges eines Ge- 
misches von Magnesiumoxyd und Eisenoxyd in den Spinell. 
lit réntgenspektroskopischen Untersuchungen von Zdenko Herrmann. ZS. 

anorg. Chem. 212, 209—213, 1933, Nr.2. Nach Aufzihlung der Werte der magne- 
schen Massensuszeptibilitét, der Schiittgewichte und Farbanderungen fiir die 
ausgangspraparate MgO und Fe,0O; wird die Bildung des Spinells an Hand von 
uszeptibilitat und Debyeogrammen in Abhiangigkeit von der Vorbehandlungs- 
emperatur verfolgt. Wird das Gemisch der beiden Oxyde bei 300 bzw. 400 und 
50° erhitzt, so ist lediglich Farbvertiefung und Volumenkontraktion zu beobachten, 
lie magnetischen und réntgenographischen Eigenschaften bleiben unveriindert. 
Nach Erhitzung bei 500 und 550° hat die magnetische Suszeptibilitét etwas zuge- 
lommen (von 25,6 auf 27,7 bei 500° und 31,8 bei 550°), wobei noch keine Spur von 
‘erromagnetismus, also auch noch keinerlei Spinellbildung zu beobachten ist. Das 
Jebyeogramm zeigt ebenfalls noch keinen Unterschied gegentiber dem des nicht 
orerhitzten Gemisches. Das bei 600° vorerhitzte Praparat zeigt bereits deutlichen 
‘erromagnetismus, der bei noch héheren Temperaturen bis zu sehr grofen Werten 
msteigt. Ab 600° beginnt also eine merkliche Spinellbildung, die bei gesteigerter 
‘emperatur fortschreitet. Linienverschiebungen und andere Veranderungen im 
Jebyeogramm sind aus einer Tafel fiir die verschiedenen Vorbehandlungs- 
emperaturen zu ersehen. H. W. Wolff. 


‘harles W. Stillwell. An X-Ray Study of Variations in the Struc- 
ure of Wood Fiber Walls. Physics 4, 167—171, 1933, Nr.5. Réntgenstrahl- 
}eugungs-Aufnahmen an radialen und tangentialen Querschnitten von Holzfasern 
rgeben zwei fundamentale Orientierungstypen der Mizelle in den Holzfasern: Bei 
em ersten Typus verlaufen die Mizellen parallel zur Faserachse, beim zweiten 
‘ypus verlaufen sie untereinander parallel, aber in einer Spirale unter definierter 
leigung gegen die Faserachse. Abweichungen von diesen beiden pee ane 
6nnen qualitativ den Aufnahmen entnommen werden. Die Neigung der Spiral- 
benen beim zweiten Typus kann recht genau gemessen werden. | Es besteht ein 
nteressanter Unterschied zwischen Holz- und Baumwollfasern. Wahrend in jenen 
ie mittlere Neigung der Mizelle gegen die Faserachse einen definierten wer 
esitzt und eventuell Abweichungen aus dem zweiten Typus hervorgehen, ae 
ich bei den Baumwollfasern die Neigung der Mizellenebene dem ae ue a 
‘eichungen davon resultieren hier aus dem ersten Typus. . W. Wolff. 


-Goldsztaub. Structure cristalline du ferrite de pp ae ae 
96, 1632, 1933, Nr.21. Berichtigung. (Vgl. diese Ber. 8.577.) or 


i ‘for Whi Thermal Diffusivity 
) i i Zine’for Whieh 7 i 
fete : eR = ie a d. Phvs. Rev. (2) 43, 762, 1933, Nr.9. In Erganzung 
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seiner friher (Phys. Rev., Januarheft) mitgeteilten Prazisionsbestimmung der 
thermischen Diffusion von Zink gibt der Verf. die Ergebnisse zweier von anderer 
Seite ausgefiihrten Analysen des benutzten Zinks bekannt. Zeise. 


Eduard Hertel und Georg H. Romer. Die Kristallstruktur des Ter- 
phenyls. ZS. f. phys. Chem. (B) 21, 292—296, 1933, Nr. 4. Terphenyl kristallisiert- 
monoklin, Translationsgruppe J, Raumgruppe C3,.Jq = 814A, J, = 5,64 A, 
J, = 141A, 6 = 105°. Der Elementarkérper enthalt zwei Molekile der Eigen- 
symmetrie C;. Das Molekiil des Terphenyls ist ein langgestrecktes, stabchenformiges 
Gebilde. H. Ebert. | 


W. L. Bragg. Structure of Alloys. Nature 131, 749—753, 1933, Nr. 3317.— 
Wiedergabe eines Vortrages, in dem Verf. eine allgemein gehaltene Einfiihrung 
in das Gebiet der Strukturerforschung von Metallegierungen mittels Réntgenstrahlen 
vermittelt. Er geht kurz auf die experimentelle Technik, die Unterscheidung der 
verschiedenen Phasen, das Gesetz von Hume-Rothery und die Verteilung 
der Atome auf die Phasenplatze ein. Zeise. 


L. Thomassen and J. E. Wilson. Note onthe Broadening of X-Ray Lines 
of Cold-Worked Aluminum. Phys. Rev. (2) 43, 763, 1933, Nr.9. Im Ge- 
gensatz zu Arbeiten von van Arkel (Physica 5, 208, 1925) und Dehlinger 
(ZS. £. Krist. 65, 615, 1927) wird festgestellt, dafi eine Verbreiterung der Linien bei 
Al auftreten kann bei einer Kaltbearbeitung bei — 75°C, waihrend das bei Zimmer- 
temperatur bearbeitete Metall nicht denselben Grad der Linienverbreiterung 
aufweist. lige. 


W.A. Wood. Selective Lattice Distortion in Wires under Tor- 
sion. Nature 131, $42, 1933, Nr. 3319. Die vorliegende Notiz befaft sich mit Gitter- 
stérungen, die bei Torsion von Driahten auftreten und die sich bei den Spektral- 
aufnahmen als Linienverbreiterung &ufern. Die Beobachtungen des Verf. an 
Kupfer und Nickel zeigen zunichst, daf} sich die (420)-Ebenen schneller andern als 
die (331)-Ebenen. Auferdem verliuft die Linienverbreiterung nicht linear mit der 
Torsion, sondern es treten periodische Sechwankungen auf. Die selektive Ver- 
zerrung der Ebenen verliuft in der Weise, dafi das (331)-K a; a:-Dublett noch leicht 
zu unterscheiden ist, wihrend das (420)-Dublett bereits in eine breite Linie zer- 
flossen ist. Man darf allgemein annehmen, daf} die Gitterverzerrung mit wachsender 
Beanspruchung steigt bis zu einem Maximum, das fiir das betreffende Metall 
charakteristisch ist. R. Jaeger. 


E. 8. H. Gibson. Die Tropfenmethode zur Bestimmung der Ober- 
flichenspannung. Trans. Proce. Roy. Soc. South Australia 56, 51—56, 1932. 
Die einfache Formel von Quineke zur Berechnung der Oberflachenspannung aus 
der Héhe liegender Tropfen vernachliissigt die Kriimmung des Tropfens. 
Worthington (Phil. Mag. 1885) gibt die vollstindige Formel an. Verf. bestimmt 
mittels Kathetometer die Héhe von Wassertropfen, die in sorgfiltig abgedrehten 
runden oder quadratischen Schilehen aus Paraffin oder Glas liegen. Es ergibt sich, 
dafi die Kriimmung des Tropfens vernachlissigt werden kann, wenn der Radius des 
Tropfens 4em iiberschreitet. Die Methode ergibt die gleichen Werte fiir die Ober- 
flachenspannung wie die Steighéhenmethode. * Lorenz. 
A. Lottermoser und E. Sebladitz, Messungen der Oberflaichenspan- 
nung von Lésungen der Natrium- und Kaliumsalze héherer 
Fettsiuren mit der Ringabreifmethode. I. Kolloid-ZS. 63, 295 
—804, 1983, Nr. 3. Die Oberflichenspannung von Seifenlésungen wurde nach einer 
Abreifimethode gemessen. Bei Natriumsalzen wurde mit einer Temperatur knapp 
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»erhalb des Schmelzpunktes gearbeitet, da darunter die Reproduzierbarkeit 
hlecht war. Das Minimum der Oberflachenspannung liegt bei Konzentrationen, 
relche mit zunehmender Kettenliinge geringer werden. Bei Kaliumsalzen lift 
ch schon 10 bis 20° unterhalb des Schmelzpunktes geniigend genau arbeiten. Ge- 


iische verschiedener Kaliumsalze verhalten sich additiv. Gemant. 


y.0.Smith, Minimum Capillary Rise in an Ideal Uniform Soil. 
Mhysics 4, 184—193, 1933, Nr.5. Es wird der Aufstieg yon Fliissigkeiten in Boden 
eoretisch untersucht. Dazu wird dem Boden eine etwas schematische Zusammen- 
stzung zugeschrieben, indem eine bestimmte Packung von kugelférmigen Teilchen 
sungenommen wird. Der Anstieg ist maximal, falls der Meniskus an der engsten 
itelle der periodisch verainderlichen Kaniile liegt, dagegen minimal, falls er an der 
‘reitesten Stelle des Kanals sich befindet. Der erste Fall erfolgt, falls die Fliissig- 
eit von oben Zutritt hat, der zweite, falls die Fliissigkeit von unten hochsteigt. 
»enetzungserscheinungen komplizieren die Verhiltnisse. Das Gleichgewicht liegt 
ielfach zwischen den beiden genannten Extremen. Die Ergebnisse werden mit 
xperimentellen Angaben verglichen, die Ubereinstimmung ist befriedigend. 
Gemant. 
dlired W. Porter. Capillary ascent or depression of liquids in 
ylindricaltubes. Trans. Faraday Soc. 29, 702—707, 1933, Nr.6. Es wird auf 
‘ine Arbeit von Cawood und Patterson bezug genommen, in welcher auf 
lie kapillare Korrektur in manometrischen Untersuchungen erneut hingewiesen 
vird. Jedoch wird in der genannten Arbeit kein Gebrauch von den Tafeln von 
3ashforth und Adams gemacht. Verf. zeigt, dafB sie fiir den vorliegenden 
Zweck sehr praktisch sind, falls man sie in geeigneter Weise umformt. Es werden 
inige Tabellen und Kurven der diesbeziiglichen Rechnung gegeben. Gemant. 


tarold Kenneth Whalley and Erie Keightley Rideal. Phase Boundary Poten- 
ials of Adsorbed Films on Metals. Part I. On the Behaviour 
»f Oxygen on Gold. Proc. Roy. Soc. London (A) 140, 484—489, 1933, Nr. 842. 
S. 1402.] 
sewis Jacobs and Harold Kenneth Whalley. Phase Boundary Potentials 
Mm Adsorbed Films on Metals. Part Il. On the Behaviour of 
‘odineon Platinum. Proce. Roy. Soc. London (A) 140, 489—496, 1933, Nr. 842. 
S. 1402. ] 
fareld Kenneth Whalley and Eric Keightley Rideal. Phase Boundar y Pot en- 
ials of Adsorbed Films on Metals. Part II]. The Examination 
yf the Interaction of Copper and lodine Vapour bythe Method 
f Surface Potentials. Proc. Roy. Soc. London (A) 140, 497—504, 1983, 
ir. 842. [S. 1402.] Zeise. 
_M. Kolthoff and Charles Rosenblum. The specific surface a nd t Re 
dsorbent properties of lead sulfate. Journ. Amer. Cure we 5, 
51, 1933, Nr.2. Aus Messungen der spezifischen Oberflache wird gefolgert, dag 
leisulfat aus Bleinitratlédsung keine Bleiionen, aus Natriumsulfatosung keine 
ulfationen adsorbiert. Die Ergebnisse sind in Ubereinstimmung mit genen ves 
-aneth und Vorwerk. Aus der Lésung des Natriumsalzes von he. : 
verden nur Farbstoffionen adsorbiert. ‘ ae ; 
: i 7 combined oxygen on the adsorp- 
i Sten ie ee Oye % Tid sl. .Jounn: phys. chem. 37, 505—510, 
933, Nr. 4. Verf. zeigt hier, da} man unter pce pera ane beconeced 
incr praktisch sauerstofffreien Kohleoberflache und 2. outa aha Keeracen: 
on Mefpunkten auch nach dem statischen Mefiveriahren eine trepp ge 
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Adsorptionskurve bei der Adsorption yon CCl, an D1-Kohle (vgl. diese Ber. 12, | 
2388, 1931) erhalt. Zur Druckmessung erschien am geeignetsten das Piranimano- | 
meter, dessen a-Wert fiir Kohlenséure bestimmt wurde. Die Reinigung der Kohle 
durch Ausheizen bei 800°C, mehrfaches Beladen mit jedesmal wieder gereinigtem 
CCl, bei Zimmertemperatur und 100°C und nochmaliges Ausheizen nahm mehrere 
Tage in Anspruch. Darauf wurde die Isotherme bis zu einem Beladungsgrad von 
Q = 266 mg/g entsprechend p~ 5 mm Hg aufgenommen. Bemerkenswert erscheint, 
daf sich iiber der so gereinigten Kohle der Gleichgewichtsdruck sehr schnell ein- | 
stellt und da® die erhaltenen Kurven vollig reversibel sind. Die wiedergegebene © 
Isotherme zeigt zwischen Q — 238 bis 266 mg/g zehn Stufen, zwischen denen sie 
parallel zur Abszisse (Q) verlauft. Dabei entfallen auf ~ 4mm Druckbereich — 
100 Mefipunkte. Die Griinde, warum man solche Kurven bisher nicht gefunden 
hat, werden erértert; eine Diskussion der Gréfe und Lage der Spriinge soll folgen. 
Justi, 
F. Erbe. Die Bestimmung der Porenverteilung nach ihrer 
Groéfein Filternund Ultrafiltern. Kolloid-ZS. 63, 277—285, 1933, Nr. 3. 
Karplus hat die Bechholdsche Methode zur Bestimmung der gréften 
Poren eines Ultrafilters (durch das wassergetriinkte Filter wird Luft geprefit) mit 
der Bestimmung der mittleren Porengréfie (durch Messung der Strémungs- 
geschwindigkeit von Luft oder einer zweiten Fliissigkeit durch das Filter und 
Anwendung des Hagen-Poiseuilleschen Gesetzes) so kombiniert, dafi eine 
regelrechte Porenstatistik méglich geworden ist. Der Verf. zeigt die praktische 
Auswertung, insbesondere die Konstruktion der Kurven, die die Porenzahl, den 
Gesamtquerschnitt und die Strémungsgeschwindigkeit als Funktion der Porenweite 
darstellen. Zeise. 


Pierre Bremond. Sur l’écoulement des gaz aux températures 
élevées au travers des matiéres a structure trés serrée, 
C. R. 196, 1651—1653, 1933, Nr. 22. Wenn das Grahamsche Gesetz fiir die durch 
pordse Wiande unter einer bestimmten Druckdifferenz str6mende Gasmenge Q auch 
bei hohen Temperaturen gelten wiirde, so miifte @ 7 = Const. Qo) 7 und fiir zwei 
Gase bei derselben Temperatur Q Q®) pb?) D sein (Do = Dichte bei T°). Die 
Messungen des Verf. (zwischen 17 und 700°C) zeigen aber, dafi Q ein Minimum 
(bei SO, auch ein Maximum) durchliuft, so daf} auch die zweite Gleichung hier 


nicht gilt. Der Verf. fiihrt dies auf eine wechselnde Verengung der Poren durch 
Adsorption der Gase zuriick. Zeise. 


B. Bruns, M. Maximewa und E. Pos. Uber den Mechanismus der.Bil- 
dung von sauren Oxyden auf Kohlenoberflachen. Kolloid-ZS. 63, 
286—291, 1933, Nr. 3. Eine Kohle, die im Kohlensiurestrom bei 850° C langere Zeit 
gegliiht und so aktiviert worden ist (der Aktivierungsgrad wird von den Verff. 
durch die verbrannte Kohlenmenge gemessen), bildet in Os auf ihrer Oberfliche 
viel kleinere Mengen saurer Oxyd. als nicht aktivierte Kohle; Pt setzt diese Oxyd- 
bildung herab; jedoch kénnen sie bei Zimmertemperatur nicht durch Hs reduziert 
werden. Schwach oxydierte Kohle adsorbiert aus einer Neutralsalzlésung Kationen 
und Anionen. “Zeise. 


S. Roginsky und J. Zeldowitseh. Uber Volumketten bei katalytischen 
heterogenen Reaktionen. Phys. ZS. d. Sowjetunion 2, 254259, 1932, 
Nr.3. Auf Grund von Literaturangaben wird gezeigt, dafS’ Volumenketten keine 


wesentliche Rolle in der heterogenen Katalyse spielen. Scharnow. 


Mile Suzanne Veil. Sur lespropriétésdelagélatine dansle champ 
électrique. Journ. de phys. et le Radium (7) 4, 98S—99S, 1933, Nr. 5. {Bull 
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ye. Franc. de Phys. Nr. 341.] Gelatine zeigt verschiedene Veriinderungen im elek- 
aischen Feld. Membranen werden sichtbar deformiert. Die Veriinderungen an 
er Anode und Kathode sind verschieden. Der durchgehende Strom zeigt typische 
nderungen im Laufe der Zeit. Die Leitfahigkeit ist iibrigens stark von der ange- 
egten Feldstarke abhingig. Es hat den Eindruck, als wenn eine Art Sattioungs- 
scheinung vorhanden wire. Indikatoren, mit welchen die Gelatine vorher ge- 
-ankt war, werden durch den Strom in bestimmter Weise an den Elektroden 
erfarbt. Ahnliche Vorginge, wenn auch weniger deutlich, spielen sich auch in 
gar ab. Gemant. 
.-C. French. Polish on Metals. Proce. Roy. Soc. London (A) 140, 637—652, 
333, Nr. 842. Die Untersuchung der Oberflichen von Cu, Ag, Au und Cr mittels 
eugung von Elektronenstrahlen zeigte, daf mit feiner werdendem Schmirgeln und 
chlieBlichem Polieren die Interferenzringe breiter werden (verursacht durch Ver- 
angerung der Kristallgréfe), ihre Scharfe verlieren und ineinander libergehen, 
vodurch ihre Anzahl auf zwei sinkt, so daf} die hochglanz polierte Oberfliche — in 
Tbereinstimmung mit der Theorie von Beil by — nahezu amorph ist. In einigen 
“allen unterscheidet sich der Abstand der Atome in der Oberfliche betrachtlich 
on dem in normalen Kristallen. Das Aussehen und der Abstand der Interferenz- 
inge war unabhangig von dem benutzten Poliermittel. Verschiedene Griinde 
prechen gegen die Ansicht von Kirchner, wonach das Polieren nur in einem 
finebnen der kristallinen Oberfliche, ohne Verringerung der Kristallgré®e, be- 
teht. Auf die gleiche Weise wurde an Einkristallen von Cu und Cr das Aufbrechen 
n eine polykristalline Masse bei der Oberflachenkaltbearbeitung beobachtet. Berndt. 


3. Piarr. Nachweis von Gitterstérungen mit Réntgenstrahlen. 
iS. f. techn. Phys. 14, 220—221, 1933, Nr.6. (Auszug aus einem Vortrag, gehalten 
uf der Tagung des Gauvereins Rheinland-Westfalen der D. Phys. Ges. und der 
). Ges. f. techn. Phys., Diisseldorf, Dezember 1932.) Es wurden Riickstrahl- 
ufnahmen von Flufstahl mit Kobaltstrahlung angefertigt und die Linienbreite 
yhotometrisch gemessen. Bei der Kaltverformung lassen sich so Gitterstérungen 
lachweisen, deren Betrag mit dem Forminderungsgrad zunimmt, aufierdem kénnen 
lie Vorginge der Kristallerholung und Rekristallisation beim Anlassen der kalt- 
rerformten Probe mit Hilfe der Linienschirfe verfolgt werden. Bei der Warm- 
erformung ist kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Verformungsgrad und 
jinienscharfe vorhanden, da Verformungsgeschwindigkeit und Rekristallisations- 
reschwindigkeit nicht sehr verschieden sind. Ilge. 


2. W. Cairns and Emil Ott. X-Ray Studies of the System Nickel- 
Jxygen-Water. 1. Nickelous Oxide and Hydroxide. Journ. Amer, 
‘hem. Soe. 55, 527533, 1933, Nr.2. Es wird gezeigt, daf} mehrere in der Literatur 
eu beschriebene Formen von NiO zu dem normalen flachenzentrierten Gittertyp 
ehoren. Die Gitterkonstante des reinen NiO wird neu bestimmt mu 4.1684 + 0,001 A. 
Jie Gitterkonstanten des hexagonalen Ni (O H)» wurden mit gréferer Genauigkeit 
Is bisher bestimmt zu a = 3,114+ 0,005 A und ¢ = pele oe A. eee. 
)3, mit den Atomkoordinaten: Ni in (0, 0,0), O H in (*/s, ?/s, 0,25), C/s, Sia ay 
n Ubereinstimmnung mit friiheren Strukturbestimmungen. Die in det ie oe 
erichtete Existenz von Hydraten von Ni (O H)2 wurde widerlegt. eRe cis ie ne 
em gefunden, dafi zwei Formen von NiS 0O,, die bisher fiir ee ue 
ikationen gehalten wurden, nur im AuBeren Habitus verschiec See eee 
nnen hergestellten Oxyde sind nur pseudomorpa mit ihnen und steven . 


Tige. 
euen Modifikationen dar. g 
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A. Merz und E. Imbuseh. Uber die Diffusion von Schwermetallen 
ineinander und von Aluminium in Zink, Zinn und deren 
Ren Ste eiags (Hin Beitrag: cur Kine iek des Loétvorganges) 
Metallwirtsch. 295—297, 311—314, 1933, Nr.21 u. 22. Die vorliegende Arbeit 
geht von a oR iiber die kinetischen Vorgange wahrend des Diffusions- 
vorganges, wie er beim Létprozef auftritt, aus. Durch naher erlauterte Versuche 
werden die Diffusionskoeffizienten von Zink aus einer ternaéren Blei-Zinn- Zink- 
legierung in Blei-Zinnlote bestimmt. Es zeigt sich, daf} die zinnreichen Lote die 
schnellste Legierungsbildung infolge der gréferen Diffusionsgeschwindigkeit des | 
Zinks bei gleicher Létdauer aufweisen. Auferdem werden dilatomeirische und 
thermische Untersuchungen iiber die Polymorphie des Zinks und solche iiber die— 
Diffusion von Aluminium in Zink, Zinn und deren Legierungen behandelt. Die 
Versuche iiber die Diffusion von Aluminium in Zink und Zinn, die darauf ab- 
zielten, vollkommenere Aluminiumlote zu schaffen, werden niher erlautert. Sie 
strebten ein aluminiumreiches Lot verhaltnismafig niederer Schmelztemperatur an, 
Es ergab sich, dafs Aluminium in Zinn schneller diffundiert als Zink. Die | 
Diffusionskonstanten von Al in Zn und Sn werden fiir Temperaturen von 610 bis— 
710° C bestimmt. Fiir die Diffusionskonstanten fliissiger Metalle ergab sich bei den | 
Versuchen Unabhangigkeit von der Konzentration. W. Keil. 


Seiji Kondo and Kesakiehi Moteki. Nature of glassin porcelain body. 
Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 36, 169 B, 1933, Nr. 4. Scheel. 


C. W. Protzman and W. M. Hill. piel east AG Seo 
Wire. Electr. Eng. 52, 409—412, 1933, Nr. 6 H. Ebert. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


Carl Ramsauer. Ein Beispiel vollstandiger Analogie zwischen 
elektrischer und mechanischer Schwingung. Phys. 7S. 34, 459 
—t61, 1938, Nr.11. Es wird gezeigt, dafi die bekannte Analogie zwischen dem 
Schwingungsvorgang in einem elektrischen Schwingungskreis und der Pendel- 
schwingung bzw. der Fliissigkeitsschwingung in einem kommunizierenden Rohr in 
energetischer Hinsicht nicht vollstandig ist. Auch erhalt man fiir die Kapazitét in 
dem erwihnten Vergleich kein sinngemifies Analogon. Es wird ein mechanischer 
Schwingungsvorgang beschrieben, bei dem die Analogie vollstindig ist. Zwei 
Hohlkugeln sind durch ein Rohr miteinander verbunden, das auf halber Linge 
eine kleine Turbine enthalt. Ein anfangs vorhandener UWbherdruck in der einen 
Kugel sucht einen Ausgleich nach der anderen Kugel, wobei die Turbine in Gang 
kommt. Infolge ihres Triigheitsmoments liuft die Turbine jedoch noch weiter, 
nachdem in den beiden Kugeln gleicher Druck vorhanden ist, und pumpt Luft 
in die andere Kugel hiniiber, bis dort der UWberdruck gro genug geworden ist, 
um den Vorgang zu reversieren usw. Johannes Kluge. 


C. L. Fortescue. Power, Power Factor, and Reactive Volt-Am- 
peres. Electr. Eng. 52, ¢ 323, 1983, Nr.5. In der Arbeit werden die Be- 
ziehungen, die zwischen W ivi Telshaid, Blindleistung und Leistungsfaktor beStehen, 
fiir sinusf6rmige und nichtsinusférmige Wechselstréme und -spannungen ab- 
geleitet und das Ergebnis vektoriell dargestellt. In Mehrphasensystemen wird 
Wirk- und Blindleistung definiert. Pfestorf. 


Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung iiber 
Prifungen und Beglaubigungen dureh die Elektrischen Priifamter. Nr. 332. 
Elektr. ZS. 54, 608, 1983, Nr. 25. H. Ebert. 


en 
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. Geyger. Verfahren zum Bestimmen der echemischen Be- 
chaffenheit von Fliissigkeiten durch elektrische Wider- 
tandsm essung. ZS. d. Ver. d. Ing. 7%, 507—508, 1933, Nr.19. Um den 
emperatureinflufs auf den Widerstand von Elektrolytfliissigkeiten auszuschalten 
urde bisher die viel Energie verzehrende Kompensationsschaltung verwendet. 
‘agegen lassen Geyger und Schmidts zwei Spulen auf den beweglichen Teil 
ees Widerstandsmefgerites einwirken derart, da® der Temperaturkoeffizient des 
lektrolyten durch denjenigen eines gewohnlichen Widerstandsthermometers kom- 
eensiert wird, wenn man das Verhiiltnis der Windungszahlen passend wihlt. Be- 
mders vorteilhaft ist der ,,Ringeisen-Quotientenmesser“ als Widerstandsmefgerit. 

" ; ZLeise. 
~. Schroeder. Ein halbabsolutes Hochspannungselektrometer. 
"er. d. D. Phys. Ges. 13, 35, 1932, Nr.3. Die zwei beweglichen Spulen einer 
lektrodynamischen Kompensationsanordnung sind auf den Dampferfliigeln des 
starke-Schroederschen Hochspannungsvoltmeters angebracht und von 
‘Inem konstanten Strom (1mA) durchflossen, der durch das Aufhangeband zu- 
seftihrt wird. Die Riickfiihrung in die Nullage bewirkt, da die kompensierende, 
fem Strom in den festen Ablenkspulen proportionale Kraft dem Quadrat der 
Spannung proportional ist. Die Eichung wird mit einer einzigen bekannten 
Spannung vorgenommen. Nitka. 


Arthur Whitmore Smith, The Measurement of the Power Factor and 
Capacitance of a Condenser by Comparison with a Mutual 
[nductance. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 4, 280—284, 1933, Nr.5. Es wird eine 
Briickenschaltung beschrieben, in der eine Kapazitét mit einer festen Gegen- 
induktivitét verglichen wird. Die Schaltung ist aus der bekannten Briicke nach 
Carey Foster dadurch gewonnen, daf} Stromquelle und Nullinstrument ver- 
tauscht worden sind. Es werden die Nullbedingungen und das Vektordiagramm 
abgeleitet. Die Verlustkomponente des Kondensators wird durch eine kleine ver- 
anderliche Selbstinduktion ausgeglichen. Zur Erzielung eines einwandfreien 
Minimums wird der Hilfszweig nach Wagner benutzt. Durch Anwendung einer 
Substitutionsmethode, wobei der unbekannte Kondensator durch eine bekannte 
Kapazitat ahnlicher Gréfe ersetzt wird, kann die Genauigkeit tiber diejenige der 
benutzten Widerstande gesteigert werden. Einige Messungen bei 1000 Hertz 
werden mitgeteilt. W. Hohle. 
Werner Hofmann. Die richtige Daimpfung der Oszillographen- 
schleifen. Wiss. Veroff. a. d. Siemens-Konzern 12 [2], 142—155, 1933. Es 
wird anfangs fiir mehrere Schleifensorten die Abhangigkeit des Dampfungs- 
srades a von der Zahigkeit 7 des Dampfungsmittels festgelegt. Die Bestimmung 
erfolet durch Aufnahme der Amplitudenabhangigkeit der Schleite von der 
Frequenz. Es werden samtliche Bestimmungsgrofien der Schleife sowohl in Luft 
als auch im gedimpften Zustand ermittelt. Die in Betracht kommenden 
Dimpfungsmittel werden untersucht hinsichtlich Zusammensetzung und Tempe- 
raturabhangigkeit der Zahigkeit. Es wird nachgewiesen, das es infolge der 
Kigenart des konstruktiven Aufbaus der Systeme moglich ist, einen allgemeinen 
Zusammenhang zwischen den Hauptwerten a, 7 und f;, fir alle Schleifensorten 
in dem praktisch wichtigen Bereich « = (Sa peel vali geben. Dieser Zusammen- 
hang wird wiedergegeben durch ein Nomogramm mit den mevimene oc 
Dampfungsgrad a, Zahigkeit 7 und Eigenfrequenz f;, in Luft. Mehrere paue : 
messungen bestitigen die Giiltigkeit des Nomogramms. ocneet. 


i r. Sciene ( ok a 4 
Clarence F. Graham. A teleph onic d rop coun LG2 co N S. Fi 
Nr 2005 m fallende ‘rupfen oder s ch wacne akustische Zeichen 
542543, 1933, % ) 5 . [ i a 
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wie Pendelschlage einer Uhr zu registrieren, benutzt Verf. ein Telephon, dess 
Membran nach Entfernung der Hoérmuschel mit einem 7cm langen Zelluloi 
stibchen versehen ist, auf dessen Ende ein leichtes Zelluloid- oder Glimmerblattehen — 
befestigt ist. Die Telephonstréme werden durch eine Thyratronverstairkeranord- — 
nung (General Electric-Réhre FG —17) verstarkt und einem Zahlwerk zugefiihrt. — 
Die Rohre wird mit Wechselspannung betrieben, so dafi sie automatisch léscht. — 
R. Jaeger. 
W. Spith Schwingungspriifmaschinen in der Elektrotechnik. 
Elektrot. ZS. 54, 519—521, 1933, Nr. 22. Zur Bestimmung samtlicher Schwingungs- 
eigenschaften (kritische Frequenz, Dampfung, schwingende Masse, dynamische— y 
Federung usw.) eines Bauteiles, z. B. Briicke, Maschinenfundament ..., wird der 
zu untersuchende Bauteil durch nach Groéfe, Frequenz usw. genau einstellbare x 
Kriifte bzw. Momente beansprucht. Als Erregerkraft dient dabei die Zentrifugal- i, 
kraft einer rotierenden Exzentermasse. Anstatt die Resonanzkurve durch Messung © 
des Schwingungsausschlages zu ermitteln, wozu ein fester Bezugspunkt nicht 
immer vorhanden ist, wird die vom Erregersystem (Antriebsmotor!) aufgenommene ~ 
Leistung gemessen, die an der Resonanzstelle ein ausgepragtes Maximum ergibt. — 
Es werden Schwingungspriifmaschinen beschrieben, die z. B. bei 60 Hertz eine © 
Schwingungskraft bis zu 2000kg und bei 12 Hertz eine Schwingungskraft bis zu 
10 000 kg ergeben. Johannes Kluge. 


Hans Benndorf. Uber den Begriff der elektrostatischen Kapa- 
zitat. Wiener Ber. 142 [2a], 175—183, 1933, Nr.3/4. Es wird gezeigt, daf} die 
iibliche Definition der elektrostatischen Kapazitaét (der Maxwellsche Kapazitats- 
koeffizient) in vielen Fallen nicht ihren eigentlichen Zweck erfiillt, ein Ma fir 
das Verhialtnis der zugefiihrten Elektrizitiitsmenge und der dadurch bewirkten 
Potentialanderung zu sein. Es wird vorgeschlagen, eben diesen Koeffizienten 
de/)V als Definition der Kapazitiit eines Leiters zu wihlen. Die Zweckmafiigkeit — 
dieser Definition wird an den Beispielen des Maxwellschen Elektrometer- 
modells und der elektrisch geladenen dilatierenden Seifenblase gezeigt. Bei 
Elektrometern gebriiuchliche Ausdriicke wie ,,wirksame“ oder ,,scheinbare* 
Kapazitat sind iiberfliissig. Hermann Schaefer. 


L. Rohde und W. Sehlegelmileh. Verlustwinkelmessung mit Hoch- 
frequenz an Kondensatoren. Elektrot. ZS. 54, 580—584, 19338, Nr. 24. 
Nach der Substitutionsmethode wird bei 10® Hertz bis 0,9° 108 Hertz an Quarz, Quarz- 
glas, Quarzgut, Turmalin, Glimmer, Calan spezial, Calit, Myealex, Frequentit, Fre- 
quenta, Steatit, Porzellan, Glassorten, Hartgummi, Hartpapier, Cellon, Celluloid, 
Trolitul, Prefispan, Vulkanfiber, PreSbernstein u. a. der dielektrische Verlustfaktor 
gemessen. Niedrige Verlustfaktoren bei 10° Hertz haben Glimmer 0,1¢° 107 (kon- 
stant), Quarz 0,1;°10°% (konstant), Calan spezial 0,2.°107%, Quarzglas 0,2,° 107%, 
Frequenta 0,2,° 107%, Turmalin 0,2)°10-3, Trolitul 0,5,°10-3, Minosglas 0,7, - 107%. 

Pfestorf. 
Stanislaus Dobinski. Uber die dielektrische Polarisation des fliis- 
sigen Phosphors. ZS. f. Phys. 83, 129—138, 1933, Nr. 1/2. Die Messungen der 
Dielektrizititskonstanten und ihrer Temperaturabhaingigkeit zwischen 40 und 80° 
wurden in dem von Rosental und Doborzfnski beschriebenen MeSkonden- 
sator (ZS. f. Phys. 66, 652, 656, 1980) nach der Resonanzmethode bestimmt. (Eich- 
fliissigkeit Benzol.) Bei 48,69 tritt ein kleiner Sprung im Verlauf der DK auf. Ist 
dieser Sprung reell, so wiirde zu sehliefen sein, da der fliissige Phosphor ver- 
schiedene Phasen mit einer Umwandlungstemperatur in der Nahe von 48,6° haben 
kann. Der Wert der Polarisation ist sehr nahe dem Wert der optischen Refraktion R 
fiir A = cc. Daraus folgt, dafi der Phosphor ein dipolloser Kérper ist. R. Jaeger. 
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- Oplatka. Untersuchungen iiber Raumladung i i 

| a gen im Eis. Helv. 
‘hys. Acta 6, 198—209, 1933, Nr.3. Die dreikonstan 
ir die Dielektrizititskonstante des Eises kann durch die Annahme einer 
taumladungs- oder einer Orientierungspolarisation abgeleitet werden. Eine vom 


chliefien, die mit Hilfe einer Sondenmethode festgestellt wurden. Die Zufiihrung 
ler Spannung geschah durch zwei in den Hiszylinder eingefrorene verchromte 
“lessingscheibchen, die Messung der Teilspannungen wurde nrittels Einfaden- 
-lektrometers und Platinsonden vorgenommen. Bei sehr reinem His (dreimalige 
Jestillation, Gefrierproze8 nur in Wasserdampfatmosphire) sind keine Raum- 
sadungen vorhanden, wohl aber, wenn das Eis verunreinigt war. Es werden auf®er- 
lem zeitliche Stromiénderungen in beiden Eissorten verfolet. Dietsch. 


4. Koppelmann. Ist der Durchschlag isolierender Flissigkeiten 
sin Warmevorgang? Arch. f. Elektrot. 27, 448—453, 1933, Nr.6. Im An- 
schluf an eine friihere Arbeit des Verf. (s. diese Ber. 13, 535, 1932) errechnet 
Werf. fiir verschiedene Kurvenformen das Verhiltnis der in gleichen Zeiten er- 
zeugten Warmemengen unter Zugrundelegung eines von A. Nikuradse bei 
Gleichspannung ermittelten Stromspannungsverlaufes und kommt dabei fiir das 
antersuchte Hexan und Mineralél zu dem Schluf, dafs die Warmeentwicklung des 
Vorstromes fiir den Durchschlag nicht mafigebend sein kann. Beziiglich der 
Theorie des Gasdurchschlages von H. Edler (s. diese Ber. 13, 170, 1932) weist 
Verf. darauf hin, daf} die Erwarmung der Ubergangsschicht einige Gré®enanord- 
nungen zu hoch errechnet wurde. Pfestorj. 


E. Orlich. ISolierstoffe und deren Anwendung. Zur Hinfithrung. 
Elektrot. ZS. 54, 537—538, 1933, Nr. 23. Einfiihrung zum Sonderheft tiber Isolier- 
stoffe (siehe folgende Referate). Pfestorf. 


R. Vieweg und G. Pfestori. Natiirliche Isolierstoffe (Marmor, 
Schiefer, Holz, Asbest u.a.). Elektrot. ZS. 54, 538—540, 1933, Nr. 23. 
Zusammenstellung der wichtigsten elektrischen und mechanischen Eigenschaften 
von Marmor, Schiefer, Basalt, Asbest und verschiedenen Holzarten. Anwendung 
der Materialien in der Elektrotechnik. Pfestorf. 


Ernst Badum. Gummi, Guttapercha und Balata als Isolierstoffe 
in der Elektrotechnik. Elektrot. ZS. 54, 540—541, 1933, Nr. 23. Herkunft, 
Zusammensetzung, Verwendung der Isolierstoffe; Paragutta, 40 °/o Balata + 40 °/o 
onteiweifter Gummi + 20°%/, Wachse als Ersatz fiir Guttapercha und Balata. 
Pfestorf. 
Rich. Schroeder. Glimmer und Glimmerpro dukte. Elektrot. ZS. 54, 
41 —543, 1933, Nr. 23. Vorkommen, Glimmerproduktion, Sorten und Preise, Eigen- 
schaften, Kennzeichen der verschiedenen Glimmersorten der Welt werden unter 
Beriicksichtigung ihrer Verwendung fir elektrotechnische Zwecke beschrieben. 
as Pfestorf. 
i i verwandte keramische Isolierstoffe. 
“ewe mee oe Nr. 23. Zusammenstellung der mechan OMe 
lektrischen Eigenschaften von besonderen keramuschen Massen wet ; a E 
Jalit spezial, Calan, Calan spezial, Frequenta, Sipa, Ardostan, ae vue 
Magnesolit und ihre Verwendung in der Technik. estory. 
3, Albers-Sehénberg. Die Isoliersto f f e der St ea we tg : u ih eee 
ZS. 54, 545—547, 1933, Nr. 23. Die mechanischen und ey eeipeee 
7on Isolierstoffen aut Talkbasis, also Steatit, Calit, + ee By ss ns Je 
‘requenta, Calan u. a. werden zusanimengestelit. Vorziige der Steatitmassen als 
88* 
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Isolierstoff: hohe mechanische Festigkeit, grofe Mafhaltigkeit der Isolierteile 
iiblich + 2°%o, erreichbar 0,5°/o, hohes Isolationsvermégen auch bei erhdhte 
Temperatur, sehr kleiner dielektrischer Verlustfaktor. Pfestorf. 


W. Hanlein. Das Glas als Isolierstoff. Elektrot. ZS. 54, 547—549, 1933, 
Nr. 23. Chemische Zusammensetzung, elektrische und mechanische Eigenschaften, 
thermische und chemische Eigenschaften werden erortert. Pfestor}. 


W. Senst. Ges’chichtete und geklebte Isolierstoffe. Elektrot. 
54, 549—552, 1933, Nr. 23. Verwendung von Mikanit, Elektrolackpappe, Prefispan 
Hartpapier und Oleocel in der Elektrotechnik. Pfestorf. 


W. Schramm. Gummifreie Isolierprefstoffe. Elektrot. ZS. 54, 553 
555, 1933, Nr.23. Uhbersicht iiber die gummifreien Isolierprefistoffe und die 
geforderten Mindestwerte ihrer elektrischen und mechanischen Eigenschaften— 
gema8 dem Zentralverband der deutschen elektrotechnischen Industrie. Pfestorf. 


A.Schob. Zur Typisierung der gummifreien Isolierprefstoffe. — 
Elektrot. ZS. 54, 555—556, 1933, Nr.23. Geschichtliche Entwicklung des vom ~ 
Zentralverband mit dem Staatlichen Materialpriifungsamt abgeschlossenen UWher- — 
wachungsvertrages zur laufenden Priifung der Isolierprefistoffe und Einteilung in — 


Typen mit mechanischen und elektrischen Mindestwerten. Pfestorf. 


E. Kireh. Verguimassen fiir Kabelzubenirteile und ihre Auf- 
gabe. Elektrot. ZS. 54, 557—558, 1933, Nr.23. Anforderungen an Verguf- 
massen, fiir deren Priifung nach den VDE-Vorschriften nur chemische Unter- 
suchungen gefordert werden; elektrische Werte der Verguiimassen ABC fir 
Stark- und Schwachstromkabel werden mitgeteilt. Pfestorf. 


J. Tausz. Isolierdéle. Elektrot. ZS. 54, 558—560, 1933, Nr. 23. Kurzer Abri8B 
iiber die chemischen Vorgiinge bei der Oxydation der Isolieréle, Einflu8 der _ 
Sauerstoffiibertrager, wie Baumwolle, unedler Metalle u. a., und der Konstitution 
der Kohlenwasserstoffe auf den Verlauf der Oxydation. Pfestorf. 


Uber die Materialfestigkeit von keramischen Isolatoren 
bei elektrischer StoSbeanspruchung. Elektrot. ZS. 54, 560, 1933, 
Nr. 23. Referat tiber eine Arbeit von K. Draeger im Arch. f. Elektrot. (s. diese — 
Ber. 13, 1981, 1932). Pfestorf. 
F. Moeneh.’ Die Isolierstoffein der elektrischen Nachrichten- 
technik. Elektrot. ZS. 54, 561—563, 1983, Nr. 23. Natiirliche und kiinstliche 
Isolierstoffe, Isolierprefistoffe, Trank- und Vergufimassen, Lacke, Gummi und 
Guttapercha und ihre Bedeutung in der Nachrichtentechnik. Pfestor}. 


H. Stach, Isoliertechnik im Maschinenbau. Elektrot. ZS. 54, 568 

565, 1983, Nr. 23. Fortschritte der Isoliertechnik im Maschinenbau besteheu in 
der haiufigen Verwendung von Glimmerprodukten, Mikafolium, Mikanitasbest und 
Mikanitleinen fir héhere Temperaturbeanspruchung der Maschinen, Entwicklung 
von Sonderbiigelmasehinen fiir die einwandfreie Umpressung auch der langsten 
Nutisolationen, Anwendung von Halbleitern zur Unterdriickung von Glimm- 
erscheinungen, Verwendung von elektrisch oxydiertem Aluminium in den Rotor- 
nuten, Verbesserung der Kommutatorisolationen. Pfestorf. 


W. Weicker. Das Porzellanim Bau von Freileitungenund Schalt- 
anlagen. Elektrot. ZS. 54, 565—567, 1938, Nr. 23. Kurzer ttberblick tiber be- 
merkenswerte Neukonstruktionen grofier keramischer Isolatoren, Durchfiihrungen 
mit bis 2.5m hohen Porzellaniiberwiirfen, Mehrrohr-Durehfiithrungen und kom- 
plizierte Porzellankérper z. B. fiir Querloch- und Ringstromwandler u. a. Pfestorf. 


_— 
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PAlired Hermanni. Die Isolierstoffe in der Installationstechnik. 
Flektrot. ZS. 54, 567—569, 1933, Nr. 23. Zweckmafige Verwendung der Isolier- 
stoffe zu Installationsgeriten. ¥ Pfestorf. 


. Vieweg und G. Piestori. Stand der Isolierstoff-Forschung. Elek- 
trot. ZS. 54, 569—572, 1933, Nr. 23. Kurzer Abrifs iiber die Durchschlagstheorien, 
die Messung der dielektrischen Verluste, der Dielektrizitaétskonstanten und des 
solationswiderstandes an Isolierstoffen, die Untersuchung der Isolierstoffe durch 
Gefiigebilder, auf Struktur mit Réntgenstrahlen u. a. Pfestorf. 


André Féry. Ktude des propriétés électriques des couches 
minces de platine obtenues par pulvérisation cathodique. 
Ann. d. phys. (10) 19, 421—507, 1933, Mai/Juni. Verf. beschreibt die kathodische 
Herstellung von sehr diinnen Platinschichten, die unter Einhaltung besonderer 
Vorsichtsmafiregeln erfolgt und an denen der spezifische elektrische Widerstand 
in Abhangigkeit von der Schichtdicke (3 bis 1320 my) und der Temperatur ge- 
messen wird. Die Ermittlung der Schichtdicke erfolgt optisch und bei stirkeren 
Dicken durch Wagung. Das kathodisch zerstaubte Platin wird in Form von Platin- 
mohr niedergeschlagen. Uber 285 my (kritische Dicke) kann das Metall als massiv 
angesehen werden, der spezifische Widerstand ist aber 42 mal so gro wie der 
des gewohnlichen Platins. Bei Erwarmung steigt er zundchst, um dann plotzlich 
an seinem ersten Umwandlungspunkt bei 53° zu sinken. Weitere plotzliche 
Anderungen treten bei 83, 97, 114; 140, 241 und 340° auf. Hier wird der Wider- 
stand des gewohnlichen weifien Platins erreicht, und der Widerstand indert sich 
jetzt im ganzen Temperaturbereich nur stetig. Je nach der Temperatur im Zer- 
staubungsgefafi werden bereits ein oder zwei Umwandlungspunkte tiberschritten 
und dementsprechende Widerstandswerte gemessen. Zwischen zwei Umwandlungs- 
punkten ist der spezifische elektrische Widerstand stabil, seine Temperatur- 
abhangigkeit definiert. Die Umwandlungspunkte sind durch schwache Gasabgaben 
der diinnen Schichten gekennzeichnet, was auf die unvermeidliche Adsorption 
wahrend der Herstellung zuriickgefiihrt wird. Fiir diinne Schichten aus glainzen- 
dem Platin, nach UWherfiihrung des Platinmohrs durch Erhitzen auf 340° und all- 
mahliche Umwandlung, erhilt Verf. anderen Kurvenverlauf. Die kritische Dicke 
ist etwa 50mu. Das hier bereits massive Metall hat den spezifischen Widerstand 


des festen Platins. Pfestorf. 


E. R. Shepard. Abstracts and summaries of the Bureau ef Stan- 
dards Publications on stray-current electrolysis. Circular 


Bureau Stand. Nr. 401, 32S., 1933. H. Ebert. 


Grinnell Jones and Benjamin C. Bradshaw. The Measurement o f the 
Conductance of Electrolytes. V. A Redetermination of the 
Conductance of Standard Potassium Chleride Solutions in 
Absolute Units. Journ. Amer. Chem. Soc. 55, 1780—1800, 1933, Nr.5. Die von 
F. Kohlrausch entwickelte und auch von H. C. Parker und E. W. Parker 
benutzte Methode zur absoluten Bestimmung der Widerstandskapazitat von vey 
fihigkeitsgefafen durch Ausmessung der linearen Dimensionen wird von den V exit. 
beanstandet, da die auf diese Weise erreichbare Genauigkeit nicht den meCstoS 
Anforderungen entspricht. Sie verwenden daher zur Erzielung einer grofer lef es 
nauigkeit die Messung des Widerstandes eines mit Quecksilber gefiillten si er- 
standsgefiiBes von geeigneter Form mit Gleichstrom, wobei fa ; ae ae 
nehmen ist, da wegen der Verschiedenheit des Verkaliniases der mvs oe es 
Quecksilbers und der des Elektrolyten zu der des riatins, woraus se ? ie is os 
stehen, der Verlauf der Stromlinien in beiden Fallen nicht genau der gleiche ist. 
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Zur Ermittlung der infolgedessen an der Widerstandskapazitat anzubringenden | 
Korrektion wurde auf Vorschlag von Wenner ein Widerstandsgefa8 konstruiert, | 
das auBer den stromfithrenden Elektroden noch zwei Potentialelektroden enthielt. — 
Fir die spezifische Leitfahigkeit von K Cl-Lésungen, die ag Substanz auf 1000g | 
Lésung (in vac.) enthielten, wurden folgende Werte ermittelt, die um den bei- | 
gefiigten prozentischen Betrag gréfer sind als die von Parker gefundenen: 

a 0° Differenz 189 C Differenz 259 C Differenz 


71,1852 0,065 17, 0,12 0,097 83, 0,049 0,111 342 0,019 
7,41913 0,007 137, 0,118 0,011 166, 0,028 0,012 856, 0,028 


0,745 2638 0,000 773 64 0,104 0,001 220 5, 0,024 0,001 408 7; 0,062 
v. Steinwehr. | 
Rudolf J. Priepke and Warren C. Vosburgh. Weston Standard Cells with © 
Buffered Electrolytes. Journ. Amer. Chem. Soc. 55, 1801—1809, 1933, 
Nr.5. Die Ansichten der Forscher itiber die Wirkung der mehr oder weniger grofen — 
Aziditit oder Alkalinitat des Elektrolyten im Westonschen Normalelement auf — 
die Konstanz der EMK bzw. die Hysterese stimmen nicht miteinander iiberein. 
Zur Klarung der hier vorliegenden Widerspriiche wurden von den Verff. Elemente 
hergestellt, deren Elektrolyt mit wechselnden Mengen von Cd (C2 Hs Q0,). und 
H C. Hg Og gepuffert war. Die EMKe dieser Elemente waren in einem Zeitraum von c 
6 bis 16 Monaten konstant; ihre Hysterese war bei den am starksten und am — 
wenigsten stark sauren Elementen sehr gering. Da Elemente, die in ahnlicher — 
Weise aber mit basischem an Stelle von normaiem Hg.S O, aufgebaut waren, eine 
von dem Grade der Aziditét abhangige EMK zeigten, war es méglich, roh zu 
schatzen, bei welcher Aziditét basisches und normales Hg»S O, in Gegenwart von 
gesattigter CdS O,-Lésung miteinander im Gleichgewicht sind. Einige dieser nor- 
males Hg,SO, enthaltenden gepufferten Elemente besafen eine Aziditit, die teils 
gréBer, teils kleiner war als die am Ubergangspunkt. Elemente, die eine Mischung 
von basischem und normalem Hg,S QO, enthielten, besaSBen eine hohe bzw. eine 
normale EMK, je nachdem die Aziditaét gréfer oder kleiner als die am Ubergangs- 
punkte war. Die EMK von Elementen, deren HgsS 0,-Paste ungewoéhnlich diinn 
(1 bis 2mm dick) war, schwankte stark, wenn die Aziditit kleiner als die Ubergangs- 
aziditit war, war jedoch konstant, wenn dieselbe gréfer war. Zum Schlu® wird der 
Versuch gemacht, die dfters bei neutralen Elementen beobachtete zeitliche Abnahme 
der EMK zu erklaren. v. Steinwehr. 


J. Horace Faull, Jr. and George Shannon Forbes. Equilibria, Complex Ions 
and Electrometrie Titrations, I. lodine or Brominein Hydro- 
chloric Acid, Journ, Amer. Chem. Soe. 55, 1809—1820, 1933, Nr.5. Wichtige Gleich- 
gewichte zwischen Jod undBrom oder beiden einerseits und HCl andererseits wurden 
unter Berticksichtigung der Komplexbildung und der elektrometrischen Titration 
untersucht. Die in der vorliegenden sowie in friiheren Untersuchungen erhaltenen 
Ergebnisse wurden unter Einfiihrung der bekannten Werte der Dissoziations- 
konstanten gewisser durch Addition von Halogenionen zu Halogenen und interhalo- 
genen Verbindungen entstehender komplexer Ionen mathematisch analysiert, wo- 
bei sich ergab, da} viele scheinbar anomale experimentelle Ergebnisse befriedigend 
erklirt bzw. vorhergesagt werden kénnen. Die wahre ,,Substitutionskonstante* 
RK, = [d’]? [Clo] /[d2] [Cl]? wurde nach Anbringung einer Korrektion fiir Komplex- 
bildung an den entsprechenden Gesamtkonzentrationen ermittelt. Sie ergab sich 
bei Extrapolation auf hohe Verdiinnung zu 1,67°10-27 in 4norm. und zu 1,05 > 10-27 
in 6norm. HCl. Das Potential des Jods in Salzsiiure erscheint in:Gegenwart von Os 
wegen der fortschreitenden Bildung von J Cl viel zu hoch, 1é®t sich aber nach Be- 
seitigung dieser Fehlerquelle iiber ein grofes Konzentrationsgebiet entsprechend 
der Vorhersage messen. Fiir [J.]-Konzentrationen, die kleiner als 0.1 sind, ist die 


“Re 
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lektrometrische Titration mit Cl bei Beachtung aller Vorsichtsmafregeln auf 0,02 % 
enau. Die Potentialkurve des Br in HCl la®t sich bei Beriicksichtigung aller 
‘wischen Br und Cl verlaufenden Reaktionen vollkommen vorhersagen. Es wird 

zeigt, dafi die elektrometrische Titration durch den Br Cl-Punkt fiir analytische 
wecke insbesondere bei Anwesenheit von J Cl ungeeignet ist. v. Steinwehr. 


reorge Shannon Forbes and J. Horace Faull, Jr. Equilibria, Complex 
Ons and Electrometrie Titrations. IL Iodine, Bromine and 
Eydrobromic Acid. Iodine Tribromide. Journ. Amer. Chem. Soc. 
=3, 1820—1830, 1933, Nr.5. Die Gleichgewichte bzw. elektrometrischen Titrationen 
ei Jod und Brom in HBr wurden experimentell untersucht und unter Beriick- 
aichtigung der Komplexbildung mathematisch analysiert. Es wurde gezeigt, wie das 
aolare Potential des in konzentrierten Lésungen von H Br gelésten Br zu korri- 
‘jieren ist. Dieses korrigierte molare Potential ist tiber ein weites Konzentrations- 
vebiet konstant. Die wahre ,,Substitutionskonstante* der Reaktion zwischen J und 
’r wurde unter Anbringung einer Korrektion fiir Komplexbildung zu 5°10-17 in 
‘97 norm. Saéure und zu 8°10 in 4,7 norm. Saure bestimmt. Diese ,,Konstante“ 
vurde zu Zwecken der Interpolation oder Extrapolation in Abhangigkeit von dem 
Aktivitaitskoeffizienten des Halogenions graphisch aufgetragen. Die Dissoziations- 
<onstante des JBr (einschliefBlich der Komplexe) ist gleich 2°10-8 in 0,97 norm. 
md 3°10 in 4,7 norm. H Br-Lésung. Die elektrometrischen Titrationen durch den 
Jod- und die J Br-Punkte wurden einer sorgfaltigen experimentellen und rechne- 
‘ischen Behandlung unterworfen. Es zeigte sich, da die Endpunkte der Titration 
nit den stdchiometrischen Endpunkten innerhalb 0,01 % iibereinstimmen. Fiir 
LOsungen, in denen [Br], — 3[J],; ist, wurde das Vorhandensein von J Br oder des 
complexen Ions J Br;, dessen Dissoziationskonstante etwa 0,3 + 0,2 zu sein scheint, 
nit Sicherheit nachgewiesen. v. Steinwehr. 


7. Lange und Th. Hesse. Experimenteller Nachweis von Uberfih- 
‘ungswarmen in elektrolytischen Peltier-Warmen. (40. Mit- 
eilung iiber thermochemische Untersuchungen.) ZS. f. Elektrochem. 39, 374—384, 
1933, Nr.6. Da bei der thermodynamischen Behandlung elektrolytischer Thermo- 
crifte und Peltierwirmen aufier der Entropiedinderung des betreffenden Elektroden- 
forganges noch die sogenannten Uberfiihrungswarmen, fiir deren Vorhandensein 
ron den Verff. stichhaltige Griinde angefiihrt werden, beriicksichtigt werden miissen, 
vurde eine experimentelle Bestimmung dieser Warmetonung an der Ag Cl-Elek- 
rode ausgefiihrt, wobei als Fremdelektrolyt Lésungen von Li Ci, K Cl und HCI in 
lem Konzentrationsbereich von 0,01 bis 0,1 norm. verwendet wurden. Es ergab sich 
ine erhebliche Abhangigkeit des Betrages der Peltierwarme von der Natur des 
‘lektrolyten, womit das Vorhandensein der Uberfiihrungswarmen erwiesen ist, 
la die verwendeten Lésungen keine wesentlichen Entropieunterschiede aufweisen, 
Jie Konzentrationsabhingigkeit der Uberfiihrungswarmen ist versehwindend klein. 
Jie hier gefundenen Werte fiir diese Warmetonungen befinden sich in Uberein- 
timmung mit den. auf anderen Wegen bestimmten Werten (Thermokraft Daye 
udwig-Soret-Koeffizient). Die partielle molare Entropie des Cl’-Ions in 0,01 norm. 
. Cl-Lésung ergibt sich in Ubereinstimmung mit dem von Eastman Soap 
Verte zu 27,5 cal/Grad. Bs ei ts 
1. Bé i d’anodes bimétalliques dans a synthése 
1 ae t ee ; ae s alliages. C. R. 196, 1480—1482, 1933, a 20. ne de 
leichzeitigen elektrolytischen Abscheidung von Cu und Zn ee a 
veder aus einer Legierung oder aus zwei Blechen aus jenen ee en a ; se po 
fengen- bzw. Flichenverhaltnis Cu/Zn wird yabicr) ea en ap se 
eschwindigkeiten sowie die Zusammensetzung der Badfitissigkeit und des Niede 
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schlages periodisch um die Werte, die den Versuchsbedingungen entsprechen 
(Autoregulation) ; z. B. ergab ein Versuch folgenden Cu-Gehalt des Niederschlages 
nach einem Tage 36,6°/o, nach zwei Tagen 22,5°/o, nach drei Tagen 53,6 ye nach | 
vier Tagen 50,6 °/o. i Zeis: 


H. D. Crockford and Henry C. Thomas. The Debye-Hiickel Ion Size} 
Parameter in Terms of Individual Ionic Radii. The Activity | 
Coefficient of Lead Chloride in Solutions of Cadmium Ni-| 
trate. Journ. Amer. Chem. Soe. 55, 568—574, 1933, Nr. 2. Es wird eine mathema- 
tische Ableitung fiir die Berechnung des Ionenabstandes in verdiinnten Lésungen 
starker Elektrolyte entwickelt. Ferner wurden fiir sechs verschiedene Konzentra- 
tionen die Aktivitatskoeffizienten von Lésungen von Bleichlorid in Cadmiumnitra’ 
lésungen bestimmt. Briickner. 


f 
; 


J. A. V. Butler and L. C. Connell. R6le of the Solvent in Electrolytic 
Dissociation. Nature 131, 800—801, 1933, Nr. 3318. [S. 1386.] Zeise. 


E. Bergmann und M. Polanyi. Autoracemisierung und Geschwindig- 
keit der elektrolytischen Dissoziation. Naturwissensch. 21, 378 — 
—379, 1933, Nr. 21/23. Die Razemisierung des in fliissigem S O. gelésten Methyl-— 
phenylehlormethan ist eine monomolekular verlaufende Reaktion, die vermutlich 
durch eine Abspaltung von Cl-Ionen bedingt ist. Die Geschwindigkeit der 
Razemisierung ist entweder gleich der Geschwindigkeit der elektrolytischen Disso- 
ziation, wenn das Carboniumion sehr oft hin- und herklappt, oder gleich dem 
Produkte aus Dissoziationsgrad und Umklappungsgeschwindigkeit, wenn dieser Vor- 
gang selten erfolgt. Die Entscheidung zwischen beiden Médglichkeiten laBt sich 
durch Zusatz verhiltnismaBig grofier Mengen von Cl-Ionen herbeiftithren, da 
unter diesen Bedingungen im ersten Falle keine Anderung, im zweiten Falle da- 
gegen eine Abnahme der Reaktionsgeschwindigkeit eintreten miifite. Da ein ent-— 
sprechender Versuch keinen Einfluf} des Zusatzes von Chlorionen ergab, ist die 
Geschwindigkeit der Razemisierung zugleich als ein Mai fiir die Geschwindigkeit 
der elektrolytischen Dissoziation anzusehen, die zu messen bisher nicht még- 


lich war. v. Steinwehr. 


J.J.Sommer. Uber die Wechselstromcharakteristik von Metall- 
lichtbogen. I. Phys. ZS. 34, 324—330, 1933, Nr. 8. Berichtigung ebenda S. 464, 
Nr. 11. Es- wird die Wechselstromeharakteristik von Lichtbégen zwischen den 
Metallen Cu, Fe, Mn, Mg, C mit Frequenzen zwischen 50 und 8000 Hertz auf- 
genommen, Bei kleinen Stromstirken wird die Charakteristik einer Glimm- 
entladung (Gréfenordnung 400 Volt), bei gréferen die einer Bogenentladung 
(Gréfenordnung 60 Volt) beobachtet. Bei mittleren Stromstirken treten beide 
Charakteristiken nebeneinander auf, so daf} eine Doppelcharakteristik beobachtet 
wird. Die Abhingigkeit der Grenzstromstiirken von Gasart (Oo, No, He), Frequenz, 
Art der Belastung (Ohm secher Widerstand und Induktivitaét) sowie Gasdruck wird 
untersucht. Bei der graphischen Darstellung der Grenzstromstiirken in Abhangig- 
keit vom Gasdruck ordnen sich die Metalle in eine Reihe, die mit der von Ram- 
berg aufgestellten iibereinstimmt und in der Richtung von C nach Cu zunehmend 
von dem durch die thermische Lichtbogentheorie geforderten Verhalten abweicht. 

Giintherschulze. 
L. J. Buttolph and D. W. Dana. Practical Methods of Starting the 
Conduction in Mercury Ares. Rev. Seient. Instr. (N.S.) 4, 206—215, 
1933, Nr.4. Die niihere Untersuchung der Cooper Hewittschen Methode zur 
Ziindung eines Hg-Bogens durch einen Induktionssto® la8t als Mangel erkennen: 
1, Die Kathodendrossel mufi oft unniitz gro gemacht werden. 2. Der Wirkungs- 
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id der Ziindung kann 50 °/y nie iiberschreiten. Die Verwendung von Gleichstrom 
| Kreis des Quecksilberschalters beseitigt die Mingel, es tritt keine Phasen- 
rschiebung auf, in beiden Periodenhilften kann die Ziindung erfolgen. Der 
irkungsgrad laft sich so immer auf 95 °/, bringen. Als Gleichstromquelle geniict 
1e Batterie oder ein Trockenplattengleichrichter, lek Schnitger: 


Llewellyn Jones. The Uniform Positive Colum n. Phil. Mag. (7) 15, 
968, 1933, Nr.101. Ohne eine bestimmte Energierverteilung der Elektronen 


nehmen zu milissen, wird die Grundformel der ungeschichteten positiven Siule 
igeleitet: € Fi 1] a) Unlee 
| P ry? R* .p? 
1 Annahme einer Max wellschen Energieverteilung gelinet es, die Funktion ii 
we fiir jedes Gas verschieden ist, zu ermitteln: 
Sa A 
p/ Ge 
“obei in Cy die lonisierungsspannung enthalten ist. Die Gleichung gilt nur bei 
fucken, bei denen auch die Diffusionsgesetze gelten. Bei He ist die Annahme 
ner Maxwell-Verteilung aus anderen Experimenten berechtigt. Die theoretische 
bhangigkeit des Gradienten vom Druck zeigt hier auch volle UWbereinstimmung 
ut den Messungen, nur muf man fiir Drucke iiber 30Tor die Jonisierungs- 
yannung der metastabilen Zustiénde einsetzen; sie scheinen bei hohen Drucken 
en Hauptanteil an der Jonisierung zu haben. Fiir Ne gilt die Maxwell-Verteilung 
icht, die Gleichung gibt daher auch recht erhebliche Abweichungen. 

H. Schnitger. 
. Reichrudel und G. Spiwak. Uberdas Verhaltenvon Sondeninder 
eonentladung. Ann. d. Phys. (5) 17, 65—82, 1933, Nr.1. Um die Ursachen 
ir den besonderen Verlauf der Sondencharakteristik im Neon festzustellen, wird 
er Einfluf der Beleuchtung mit einer a4ufseren Neonlichtquelle untersucht. Diese 
ift eine entsprechende Veranderung des Sondenstromes hervor. Die Sonde ist 
eweglich und wird an verschiedenen Stellen der Entladung angebracht. Der 
srschiedene Einflu®B der Beleuchtung wird bestimmt in Abhangigkeit davon, 
elches Potential die Sonde relativ zur Entladung besitzt und ob sie sich in der 
sitiven Sdule oder auferhalb derselben befindet. Die Beleuchtung von aufien 
ann den Sondenstrom sowohl verkleinern wie auch vergréfern. Durch Kontroll- 
essungen in Quecksilberdampf la6t sich der durch Vernichtung der metastabilen 
tome hervorgerufene Effekt von dem Effekt der Vernichtung der Ladungstrager 
irch die Glaswand trennen. Wenn man die Konzentration der metastabilen 
tome Andert, kann man mit der Sonde in der Neonentladung eine normale 
harakteristik bekommen, ganz 4hnlich wie im Quecksilberdampf. Hs wurden 
ersuche ausgefiihrt zur Entscheidung, ob die metastabilen Atome oder der un- 
ittelbare Photoeffekt der Resonanzstrahlung eine sekundaére Emission der Sonde 
rvorrufen. Die Hauptrolle bei den Anderungen des Sondenstromes kommt den 


etastabilen Atomen zu. a el ie 


i ‘hereineunipolare Porm der Gleit- 
ig ei et oer wren 1933, Nr. 6. Uberbriickt man zwei Dee 
rischen denen eine Potentialdifferenz herrscht, mit einer isolierenden rs 
Bt sich mit Hilfe einer genaherten photographischen Platte bei monte Pree, 
<position eine Gleitkorona am_positiven Draht bei ee on ve 
0 Volt beobachten. Bei Spannungen oberhalb 800 Volt alain inse Bea: 
ren unipolaren Charakter. Die Intensitat des ae stil te Se ie 
ngerer Versuchsdauer ab, wihrend das Dielektrikum wahre positive ig 
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aufnimmt. Die Mindestspannung, bei der das Leuchten noch zu beobachten ist, lieg! 
um so tiefer, je héher die DK der angewendeten isolierenden Plaite ist. Es wird 
gezeigt, daB bei der von A. Gemant beschriebenen ,Elektrophotographie v 
Isolierstoffen* (diese Ber. 12, 1608, 1931) im wesentlichen nicht die Porenstruk 
der Isolierstoffe, sondern Entladungen zwischen den Oberflachen der Dielektrike 
und der Elektroden photographiert werden. Coehn. 


W. Wallace Lozier. Dissociation Products of Carbon Monoxide 
Formed by Primary Electron Impact. Phys. Rev. (2) 43, 776, 1933, 
Nr. 9. (Kurzer Sitzungsbericht.) In C O-Gas von p = 3-10-*mm Hg entstehen durch 
ElektronenstoB bei 9,5 + 0,1 Volt O--Ionen, bei 20,9 + 0,1 Volt wieder O-- un 
gleichviel C+-Ionen, wahrend bei 22,8 + 0,1 Volt die C*-Produktion zu iiberwiegen 
beginnt. Diekinetischen Energien der Ionen liegen zwischen 0 und einigen Volt. Zeise. — 


Toshio Takamine, Taro Suga and Asao Yanagihara. The Influence of a 
Magnetic Field on Anode spot. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. _ 
Tokyo 21, 26—83, 1933, Nr. 425. Die Helligkeit des Anodenfleckes in einer Neon- 
rohre steigt unter dem Einfluf eines longitudinalen Magnetfeldes. Der Effekt wird 
mit stehender und bewegter photographischer Platte untersucht und laSt die Struktur — 
der Entladung erkennen. O. v. Auwers. 


Harold Kenneth Whalley and Erie Keightley Rideal Phase Boundary Po- 
tentials of Adsorbed Films on Metals. Part l Onthe Behaviour 
of Oxygen on Gold. Proc. Roy. Soc. London (A) 140, 484—489, 1933, Nr. 842. 
Um die Grenzfliichen-Potentialdifferenz zwischen reinem und oxydiertem Gold zu 
messen, stellen die Verff. einer iiber ein Potentiometer geerdeten Goldelektrode 
eine Bezugselektrode aus einem Kalomel-Halbelement gegentiber, die mit einem 
Elektrometer oder der Erde verbunden wird; das Elektrometer dient als Null- 
instrument. Das Gas zwischen den Elektroden wird durch ein Poloniumpriéparat 
so stark ionisiert, dafi ein konstanter Strom-entsteht. Es zeigt sich, da das Gold 
selbst bei gewéhnlichen Temperaturen in Stickstoff nicht im reduzierten Zustand 
gehalten werden kann, weil schon unmefibare Spuren von Sauerstoff irreversibel 
adsorbiert werden. Daher kénnen die Verff. fiir jene Potentialdifferenz nur einen 
Mindestwert von 1,56 Volt angeben. Ebenso verhilt sich Platin. Zeise. 


Lewis Jacobs and Harold Kenneth Whalley. Phase Boundary Potentials 
of Adsorbed Films on Metals. Part Il On the Behaviour of 
Iodine on Platinum. Proce, Roy. Soe. London (A) 140, 489—496, 1933, Nr. 842. 
Mit der beschriebenen Anordnung wird die Abhiingigkeit des Potentials einer 
oxydierten Pt-Flaiche (gegen Luft) von der Art der Oxydation und der Zeit unter- 
sucht; es gilt d(4 V)/dt = —k*4V. Deutung als unimolekulare Zersetzung 
instabiler Oxyde, wiihrend die irreversibel adsorbierte Sauerstoffschicht zuriickbleibt. 
Auf dieser lassen die Verff. Jod adsorbieren und dann bei verschiedenen Tempe- 
raturen desorbieren. Die Anderung des Potentials zeigt, dafi auch diese Desorption 
dem unimolekularen Gesetze folgt, mit k = A*exp. (—A4/RT) und 2 = 34990 
—4617°Z (4 = molare Desorptionswirme, Z das Pt-Oxydpotential, das linear mit 
der Sauerstoffadsorption zunimmt); log 4 = 20,96 —3,08°10-2>Z. Ganz analog 


verhalt sich Jod auf Gold oxyd. Zeise. 


Harold Kenneth Whalley and Erie Keightley Rideal. Phase Boundary Poten- 
tials of Adsorbed Films on Metals. Part II]. The Examination 
ofthe InteractionofCopperand Iodine Vapour by the Method 
of Surface Potentials, Proce. Roy. Soc. London (A) 140, 497—504, 1933, 
Nr. 842. Wihrend Jod an den durch Sauerstoff bedeckten Oberflichen der edlen 
Metalle Pt und Au reversibel adsorbiert wird (bei niedrigen Temperaturen), 
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alytische Abnahme von 4 V infolge der Umwandlung der zunichst instabilen 
upferjodidschicht (pseudomorphe Form) in die stabile (jodomorphe) Form; 3. eine 
aregelmabige Abnahme von 4 V, die durch Sto® oder Behandlung mit Wasserdamp! 
mgeleitet und beschleunigt werden kann und die dem Sintern oder Zerbrechen 
er Jodidkristalle zugeschrieben wird. Das Grenzflachenpotential zwischen dem 
vupfer und Kupferjodid hangt von der Dicke und kristallinen Form der Jodidschicht 
9, ahnlich wie bei Kupferoxydschichten. Zeise. 


2H. Poole and W. R. G. Atkins. Reversal of Current in Rectifier 
hoto-Cells. Nature 131, 547—548, 1933, Nr. 3311. Verff. diskutieren die von 

Guild (Nature 131, 327, 1933, Nr.3305) aufgeworfenen Fragen betr. die 
ichtungsumkehr des Sperrschichtphotoeffektes. Sie vergleichen ihre Ergebnisse 
uch mit denen von P. Auger und C. Lapicque (C. R. 193, 320, 1931), die 
men vorher nicht geniigend bekannt waren. W. Kluge. 


‘aul R. Gleason. The Response of Barrier-Layer Photo-Cells to 
.-Rays. Phys. Rev. (2) 43, 775—776, 1933, Nr.9. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
‘erf. findet bei einem Vergleich von ,,Weston Photronic cells“ mit Tungsram- 
‘ellen des Typs S:, dafs die mit den Zellen bei Belichtung mit Réntgenstrahlen ge- 
1essenen Werte nicht denen einer Standard-lIonisationskammer proportional sind. 
nmnerhalb des untersuchten Bereiches (kontinuierliches Spektrum bis 200kV 
‘Ghrenspannung) scheinen die Zellen bei 0,22 A (effektive Wellenliinge) am emp- 
indlichsten zu sein, wahrend ihre Empfindlichkeit bei den ktirzesten Wellenlangen 
m etwa 40°/) geringer ist. Eine Kombination von zwei Zellen mit passenden 
iltern kann mit einer Standard-Ionisationskammer innerhalb von 10°/) in Ein- 
lang gebracht werden. Die Westonzellen geben bei Belichtung mit 1 Réntgen/sec 
m Mittel 1,2 Mikroampere. Zwei Zellen, die fiir Licht die gleiche Empfindlichkeit 
esitzen, kénnen fiir Réntgenstrahlen verschieden empfindlich sein. Die Strom- 
pannungscharakteristik ist fiir Belichtung mit Licht- und Réntgenfrequenzen die- 
elbe. Die Verzégerung im ‘Ansprechen der Zelle auf Réntgenstrahlung gegentiber 
em Ansprechen auf Licht ist merklich, besonders bei harten Réntgenstrahlen. Zum 
eispiel wurde derselbe Endausschlag desselben Galvanometers bei Belichtung 
iit Lichtfrequenzen nach 6sec, bei Belichtung mit Réntgenfrequenzen erst nach 
5 see erreicht. H. W. Wolff. 


ean Cayrel. Sur un nouveau détecteur. C, R. 196, 1216—1218, 1933, 
'r.17. Es wird iiber ein Verfahren berichtet, die Gleichrichtewirkung des so- 
enannten unempfindlichen Bleiglanzes zu vergréBern und zu stabilisieren durch 
lektrolytischen Niederschlag von Schwefel. Die Detektoreigenschaften soleher 
tiicke mit verschiedenen Metallen werden untersucht. Hermann Schaefer. 


©. Chambers. Surfaces from which Cold Emission Currents 
ppear Only at Very High Field Gradients. Phys. Rev. (2) 43, 
68—769, 1933, Nr.9. Ein mit Thorium bedeckter Wolframdraht, der auf 2000° und 
ann erneut auf 2900° abs. geheizt wurde, gab im kalten Zustande erst bei einer 
otentialdifferenz von EH = 3,5 - 10° Volt/em eine plétzlich einsetzende Elektronen- 
mission von etwa 10-! A. Der Logarithmus dieses Stromes variiert linear mit 1/E. 
urch eine nochmalige kurzdauernde Erhitzung auf 2800° abs. wird die Gerade 
ach viel kleineren B-Werten verschoben (,,. breakdown"). Zeise. 


1404 5. Elektrizitat und Magnetismus 


S. Sonkin and Harold W. Webb. Action of Mercury Metastable Atom 
on Metal Surfaces. Phys. Rev. (2) 43, 776, 1933, Nr.9. (Kurzer Sitzun 
bericht.) Hg-Atome werden durch Elektronenstofi in den metastabilen 2 *Po-Zustand 
gehoben und dann auf gut entgaste Metallflachen geschickt. Verschiedene Metalle 
geben dabei nahezu denselben photoelektrischen Strom. Es zeigt sich, dafs Hg-Atome 
sowie O-Atome auf Wolfram solche Flachen konstanter Empfindlichkeit bilden 
Zeise. 
A. Gehrts. Die Entaktivierung (Zerstéiubung) von thoriertem 
Wolfram durch aufprallende positive lonen. ZS. f. techn. Phys. 
14, 145—152, 1933, Nr.4. Die durch aufprallende positive Ionen hervorgerufene 
Entaktivierung. einer thorierten Wolframkathode (Entfernung der adsorbierten’ 
Thorsehicht durch Ionenbestrahlung) stellt einen besonders einfachen Fall einer 
Kathodenzerstaubung dar. Beriicksichtigen wir, dafi die Thoratome langs der 
Wolframoberfliche verschiebbar sind, und weiter, dafi die Ionen aufier ihrer kine- 
tischen Energie auch ihre Neutralisationsenergie beim Aufprall an die Kathode ab- 
geben, so kénnen wir an Hand der Messungen von Kingdon und Langmuir 
sowie von Hull zeigen, dafi das Einsetzen der Zerstaubung bei einer thorierten 
Wolframkathode mindestens in erster Annaherung von der Art des Gases unab- 
hangig ist und nur abhangig von der Energie, die das Ion an die Kathode abgibt. 
Die von Kingdon und Langmuir vertretene Anschauung, wonach die Zer- 
staubung durch Ubertragung von Bewegungsgréfe an die Thoratome hervorgerufen 
wird, ist durch eine Vorstellung zu ersetzen, die die Zerstéubung als Folge einer 
Energietibertragung vom Ion auf das Thoratom betrachtet. Die von A. v. Hippel 
entwickelte Theorie der Kathodenzerstiéubung, nach der die positiven Ionen einen 
Teil der Kathodenoberfliche so hoch erhitzen, dafi die Zerstéubung als rein ther- 
mischer Verdampfungsvorgang aufgefafit werden kann, ist auf thorierte Wolfram- 
kathoden (Versuche von Kingdon und Langmuir) nicht anwendbar. Der 
Zerstiubungsvorgang beruht vielmehr auf einer unmittelbaren Energieiibertragung 
vom Ion aut das Oberflachenmolekiil. Gehrts. 


W. Elenbaas. Dauermagnete. ZS. f. techn. Phys. 14, 191—197, 1983, Nr. 5. 
Verf. ersetzt die Hysteresisschleife im zweiten Quadranten (absteigender Ast 
zwischen Remanenz und Koerzitivkraft) dureh eine Ellipse und kommt damit fiir 
die Feldstirke im Luftspalt permanenter Magnete zu der Gleichung 
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wenn /, und ly die Linge des Luftspalts und des Magneten, S; und S» ihre Quer- 
schnitte, B. und #/) die durch die Ellipse angeniherten B.- und H,-Werte und 6 
den Streuungskoeffizienten im Luftspalt bedeuten. Eine Bestimmung von o wird 
angegeben und aufierdem eine Anwendung auf gerade Magnetstibe zur Berechnung 
cles maximalen Flusses besprochen. O.v. Auwers. 


L.C. Jackson. The Principal Magnetic Susceptibilities of some 
Paramagnetic Crystals at Low Temperatures. Proc. Roy. Soe. 
London (A) 140, 695—713, 1938, Nr. 842. Die Frage der Abweichung der Suszep- 
tibilitat in verschiedenen Achsenrichtungen yon paramagnetischen Kristallen wird 
an den lonen mit s-Momenten allein [MnS0, * (N Ha)oSO.-6 He O; MnS0,°5 Ho O; 
Mn SO, 4 HsO; Fe (Cc Hs CO e HVoG Hs)s: Ks [Fe (Cy Oa)s ] bs 3 HeO; Ks [Cr (Co O.)s] 
*3H»O], ferner als Beispiel fiir nicht véllig unterdriickte -Momente an CoS On 
*7HyO und schlieBlich an Ks [Fe (CN)«] mit einer nach Sucksmith abge- 
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»derten Faradaymethode gepriift. In allen Fallen, wo nur s-Momente zu erwarten 
wd, erweisen sich die Kristalle innerhalb 1 °/, als isotrop. Kobaltsulphat dagegen 
zwischen 75 bis 290° K merklich anisotrop mit verschiedenen Magnetonenzahlen 
id A-Korrekturen. Rotes Blutlaugensalz zeigt ein erheblich komplizierteres Ver- 
alten. In einer Achsenrichtung wird ein Knick der 1/z-T-Kurve beobachtet. 


4 0. v. Auwers. 
lired Schulze. Die Magnetostriktion. Ill. ZS. f. Phys. 82, 674—683, 1933, 
. 9/10. Verf. behauptet fiir den Zusammenhang zwischen der Magnetostriktion 4 
d der Magnetisierungsintensitit J ein analoges Gesetz wie fiir den elektrischen 
iderstand und die Magnetisierungsintensitit, also 4 = ¢ (J? — Jo?). Die Behauptung 
fird mit einigen ausgewiihlten Beispielen des Schrifttums belegt und durch den 
«perimentellen Nachweis der numerischen Identitét von Jy fiir die A- und Wider- 
sandsbeziehung gestiitzt. Jo ist von der Struktur des Materials abhangig und nimmt 
it steigender Verspannung ab, wahrend 2 zunimmt. O. v. Auwers. 


i. Kersten. Zur magnetischen Analyse der inneren Spannun- 
en. Il. ZS. f. Phys. 82, 723—728, 1933, Nr. 11/12. Die inneren Spannungen eines 
Werkstoffs lassen sich aus ferromagnetischen Daten berechnen. Verf. leitet eine 
thon friher von R. Becker allgemein gewonnene Beziehung zwischen der 
emanenz und der Spannung unter einigen vereinfachenden Annahmen ab 
isotrope Magnetostriktion, Eigenspannungen > Kristallenergie). Die Ergebnisse 
rerden mit fritheren Methoden des Verf. (Anfangspermeabilitat und reversible 
fagnetisierungsarbeit) verglichen. Eine genaue Ubereinstimmung darf nicht er- 
vartet werden, da den Rechnungen Annahmen zugrunde liegen, die meist nur sehr 
ngendhert erfiillt sind. O. v. Auwers. 


.Stoyko et R.Jouaust. Sur la vitesse apparente des ondes radio- 
Tectriques courtes. C.R. 196, 1291—1292, 1933, Nr.18. Es wird tiber Ver- 
uche zur Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer 
chwingungen berichtet. Und zwar geschah die Bestimmung durch Registrierung 
er von zwei verschiedenen Sendern gegebenen Zeitzeichen an zwei verschiedenen 
rten. Es ergab sich bei einer Basislange von 22094km fiir die Geschwindigkeit 
urzer Radiowellen der Wert 269 700 km/sec, in Ubereinstimmung mit den Ergeb- 
issen anderer Bestimmungsmethoden. Hingegen ergab sich fir lange Wellen eine 
reschwindigkeit 245 000 km/sec. Den Unterschied zwischen diesen beiden Werten 
rklaren Verff. mit dem verschiedenen Einfluf}§ der Heavisideschicht auf die Aus- 
reitung kurzer bzw. langer Wellen. Sauter. 


. Schotte. Die Beziehung zwischen dem Storstrom und dem 
‘rade der Unsymmetrie in geréuschanfalligen Leitungen. 
lektr. Nachr.-Techn. 10, 223—225, 1933, Nr.5. Es wird fir den Fall, dai eine 
nsymmetrische Fernsprechleitung gerauschanfallig ist, der bei gegebener Sit 
pannung durch die Hérer flieSiende Storstrom abhangig von der Unsymmetrie 
erechnet. Eine Unsymmetrie liegt z. B. vor, wenn die Nebenstelle eines Haupt- 
nschlusses aus der Zentralbatterie des Amtes tiber die b-Ader gespeist wird. Es 
erden verschiedene Grenzfalle und die Bedingungen fir geringe Storung NS 
srochen. Da eine véllige Symmetrie in der Praxis meist nicht zu erreichen ist, 
Il man die Widerstinde der Abzweigungen méglichst gro machen. W. Hohle. 


1. Heyde. Ein neues Verfahren zur Darstellung und Messung 
er Laiuferabweichungen von Weoehselstiro m mas eh ime und 
inankerumformern aus der synchronen Lage. Aaniemnamagtty 
1—494, 1933, Nr.21. Zur einfachen und bequemen Demonstration der Pendel- 


‘scheinungen von Synchronmaschinen wird ein Verfahren angegeben, das gleich- 


1406 5. Elektrizitat und Magnetismus 


zeitig gestattet, die Winkelabweichungen der Laufer aus der synchronen Lage n 
einer Genauigkeit zu messen, die fiir tiberschlagige Rechnungen geniigt. Eine 
dem zu untersuchenden Laufer angebrachte Glimmlampe wird iiber eine d 
einen synchronen Hilfsmotor angetriebene Kontaktscheibe so gespeist, daB 
Glimmlampe kurzzeitig aufleuchtet. Bei stationarem Synchronbetrieb erhalt L 
dann stillstehende stroboskopische Bilder der Glimmlampe, deren Zahl der Polzahi 
der Maschine entspricht. Bei Belastung verschiebt sich die Lage der stroboskopische 
Bilder, bei Pendelung erhalt man eine entsprechende Bewegung der stroboske 
pischen Bilder. Fiir zwei Beispiele werden Oszillogramme und zugehérige Moment- 
aufnahmen der synchron rotierenden Glimmlampe wiedergegeben. H. E. Linck r. 


Andreas von Timaseheff. Wirkungsgrad und Spannungshaltung 
einer Gleichstromfernleitung im Vergleich mit denen einer 
Wechselstromleitung. Wiss. Verdff. a. d. Siemens-Konzern 12 [2], 127 


—141, 1933. Der Wirkungsgrad einer Gleichstromfernleitung — bei geeigneter 
Auslegung und Betrieb mit der héchsten zulissigen Spannung — liegt stets giim- 


stiger als beim Drehstrombetrieb derselben Leitung. Ferner ist auch die zu 
installierende kVA-Zahl in den Zwischenstationen bei Gleichstrom durchweg ge- 
ringer als bei Drehstrom. Dabei sind in beiden Fallen die Verluste in den Zwischen- 
stationen vernachlissigt. Diese Vorteile des Gleichstrombetriebes einer — in bezug 
auf Leitermaterial gegebenen — Leitung werden zum Teil durch wesentliche Nach- 
teile aufgewogen. Die Vorbedingung besserer Ausnutzung der Leitung bei Gleich- 
strombetrieb ist eine hierbei zuliissige Erhéhung der Spannung: dieses erfordert 
aber Mehrkosten fiir Isolierung, was sich auf die Anlagekosten der Transformatoren, 
Schaltapparate und insbesondere der Tragmaste mit ihren Isolatoren ungiinstig 
auswirkt. Es ist noch zu beachten, daf} die Einfiihrung von Gleichstrombetrieb das 
Stabilitétsproblem erleichtert, aber nicht etwa véllig beseitigt. Die Fernleitung ist 
nur ein Glied im Gesamtsystem einer Fernkraftiibertragung. Insbesondere beim 
Parallelarbeiten mehrerer Wechselstrommaschinen auf eine und dieselbe Fern- 
leitung bleiben viele Gefahren fiir die Stabilitét trotz des Gleichstrombetriebes der 
Hochspannungsleitung bestehen. . Scheel. 


G. Petrow. Allgemeine Methode der Berechnung der Streuung 
von Transformatoren. Elektrot. u. Maschinenb. 51, 345—350, 1983, Nr. 25. 


Scheel. 
Milan Vidmar. Transformatoren mit verstirkten Jochen. Bull. 
Schweiz. Elektrot. Ver. 24, 257—268, 1983, Nr. 12. H. Ebert. 


H. Maass. Zur Beseitigung der mechanischen Freileitungs- 
schwingungen. Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 4, 105—116, 1938, Nr.3 
[S. 1871.] Jakob. 


N. Stoyko et R. Jouaust. Anomalies dans la propagation des ondes 
radioélectriques courtes. C, R. 196, 1583—1585, 1933, Nr. 21. Die Verff 
hatten bereits friiher ttber Anomalien bei der Ausbreitung kurzer Wellen berichtel 
(C. R. 192, 1207, 1981). Von einem Doppelsignal hatte sich die eine Komponente 
auf dem kleinsten Bogen, die andere auf dem gréften Bogen des grofen Kreises 
ausgebreitet. Bei Beobachtungen an der Station Annapolis (37,36 m) ergaben sict 
in fiinfmonatigen Registrierungen die folgenden mit obigen Annahmen nicht in 
Einklang stehenden Zahlenwerte: 0,006 76 + 0,00078 und 0,029 43 + 0,001 07 see 
Die Station Annapolis strahlt auSferdem nicht direkt nach dem Empfangsort. Zu 
Erklirung der Erscheinung wird angenommen, da® ein Strahl in die ionisierte 
Schicht eindringt, und zwar unter einem solchen Winkel, da eine starke Diffusio1 
nach riickwirts zustande kommt. Solch eine Diffusion kann beim ersten Eindringet 
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pttfinden oder auch nach ein oder zwei normalen Reflexionen. Die erste der 
)den gefundenen Zahlen wiirde fiir ein erstmaliges Eindringen in die Schicht 
‘ten, die zweite fiir zwei normale Reflexionen. Die erste Diffusionszone ist 900 km 
i Annapolis entfernt, das ist das Gebiet der grofen Seen, die zweite Zone be- 
det sich in 4000 km Entfernung, also an der Kiiste des Pazifischen Ozeans, wenn 
n auf dem gréften Kreis mit. Die Héhe der ionisierten Schicht ergibt sich aus 
den Zahlen, wenn man die den Sendeort streifende Ausbreitung der Wellen an- 
mmmt zu 400+ 50 km, bzw. 340+15 km, in Ubereinstimmung mit den aus anderen 
=thoden gefundenen Hodhen. Blechschmidt. 


‘F. Green and H.I. Becker. Radio Aidsto Air Navigation. Electr. Eng. 
. 307—313, 1933, Nr. 5. Beschreibung eines neuen Radiopeilgerates, das besonders 
v Flugzeuge geeignet ist. Das Flugzeug verfiigt iiber eine vertikale und eine 
hmenantenne. Die von beiden aufgenommene Energie wird gleichgerichtet und 
rem Nullinstrument zugefiihrt. Dreht man die Rahmenantenne um 180°, so kehrt 
“h die Ausschlagsrichtung des Nullinstrumentes um. Man kann also feststellen, 

sich die angepeilte Station vor oder hinter dem Flugzeug befindet. Erreicht 
rd diese Richtungsinderung im Ausschlag durch Modulation der Ausgangs- 
annung des Rahmens mit einer Audiofrequenz, deren Schwingungskurve un- 
mmetrisch verlauft. Blechschmidt. 


D. H. Tellegen. Interaction between Radio-Waves? Nature 131, 
0, 1933, Nr. 3319. Bei Empfangsversuchen in Eindhoven wurde beobachtet, daf 
‘1 einer ganzen Reihe von Sendern (so z. B. bei Beromiinster, 460m) die Modu- 
tion des Senders Luxemburg (1190m) mitzuhéren war. Spezielle Eigenschaften 
ss Empfangers oder des Empfangsortes waren hierftir nicht verantwortlicb. Es 
igte sich, dafi diese Erscheinung bei allen den Sendern auftrat, die auf der 
eraden Eindhoven-Luxemburg lagen, wiahrend bei anderen Sendern eine solche 
20bachtung nicht gemacht werden konnte. Blechschmidt. 


R. Barhydt. The Radio-noise Meter and Its Application to 
ie Measurement of Radio Interference. Gen. Electr. Rev. 36, 201 
205, 1933, Nr.4. Beschreibung einer Apparatur zur Messung von Feldstirke und 
‘equenzverteilung hochfrequenter Radiostérungen. F. Trendelenburg. 


ybert Cameron Colwell. Cyclones, anticyclones,andthe Kennelly- 
eaviside layer. Proc. Inst. Radio Eng. 21, 721—725, 1933, Nr.5. Syste- 
atische Fadingbeobachtungen bei Sendeversuchen zwischen Morgantown und Pitts- 
igh (Virginia) und Vergleich mit den Luftdruckverhaltnissen fiihren zu der 
leorie, daf die Kennelly-Heavisideschicht nachts in Zyklongebieten vorhanden 
, dagegen nicht in Antizyklongebieten. Hermann Schaefer. 


_R. Bennett. New Results in the Calculation of Modulation 
roducts. Bell Syst. Techn. Journ. 12, 228 —243, 1933, Nr.2. Eine neue Methode 
r Berechnung von Modulationsprodukten mit Hilfe der mehrfachen F o urier- 
hen Reihen wird beschrieben, die gegeniiber friiheren Methoden wesentlich ein- 
cher ist. Es wird die Modulation in Einweg-Gleichrichtern mathematisch be- 
ndelt, wenn die Eingangswelle aus zwei Frequenzen besteht. See 
arden Anwendungsméglichkeiten auf andere Arten der Modulation eae ae, 
issi i f mercury-arc rectifiers upon the 
y as fa Be rai ae : ply syst ae Journ. Inst. Electr. Eng. 72, 
5—455, 1933, Nr. 437. Ubersicht tiber die Behandlung der Frage des ences 
ktors bei Belastung eines Wechselstromnetzes durch oie me ue 
heinleistung wird in Wirk-, Blind- und Verzerrungsanteii zerlegt. erf. 
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zeichnet letzteren mit ,Oberwellen-Leistung* (harmonic power) und Blind- und 
Verzerrungsanteil zusammen mit ,,wattloser Leistung™. Bei sinustérmiger 
Wechselspannung ergeben sich hiermit ohne weiteres totaler Leistungsfaktor, Ver- 
schiebungsfaktor und Verzerrungsfaktor. Arbeitet der Gleichrichter wechs 
stromseitig parallel mit einem anderen Verbraucher, dann gilt fiir ihn ein wahr 
Leistungsfaktor, dessen Gréfie vom gegenseitigen Leistungsverhaltnis abhangt. 
Die entsprechenden Beziehungen lassen sich aus einem Raumdiagramm einfach 
ableiten. Eine umfassende Literaturzusammenstellung vervollstaindigt die Arbeit. 
Feinberg. 
G. Goubau. Echomessungen an den ionisierten Schichten de 
Atmosphire. Elektr. Nachr.-Techn. 10, 72—74, 1933, Nr.2. Ein 6 kW-Sender 
wird mit Eisendrossel alle 2, 4 oder 6 Millisee. kurz getastet. Durch gemeins 
Umschaltung kénnen gleichzeitig die Abstimmkreise aller Stufen ausgewechse. 
werden, so da’ in schnellem Wecehsel die Wellen 1000, 500, 250, 150m (iiber ei 
Horizontalantenne), 80, 40m (iiber je einen Horizontaldipol) ausgestrahlt werden 
kénnen. Ein ebenso umschaltbarer Empfanger mit Rahmen fiir die Wellen von 1000 
bis 150m, mit Transponierungsvorsatz und Dipolen fiir die Kurzwellen steuert eine 
Braunsche Réhre, deren Strahl im Drehfeld dauernd einen Kreis beschreibt. Der 
Umlauf ist itber Telephonleitung mit der Sendermodulationsfrequenz synchronisiert. 
Jedes Echo erzeugt am Bildkreis eine radiale Zacke. Auswertungen photographierter 
Bilder zeigen eine gemeinsame Reflexionsschicht bei etwa 100 km Héhe, dariiber 
bis 400 km eine weitere Schicht, jedoch fiir jede Wellenlange in anderer Hohe. 
H. E. Kallmann. 
E.D.Me Arthur. Electronics and Electron Tubes. Part Ill. Space 
charge and two-electrode high-vacuum tubes. Gen. Electr. Rev. 
36, 250—253, 1933, Nr.5. Es werden die Grundbegriffe der Elektronenbewegung im 
Hochvakuum (Raumladung, Einflufi von Gasresten) rekapituliert. Anschliefiend 
werden die Eigenschaften des Hochvakuum-Gliihventils besprochen. 
Hermann Schaefer. 
R. W. Lohmann. Neon Tube Characteristics, Electr. Eng. 52, 304—307. 
1933, Nr.5. Ergiinzende Mitteilung iiber die Strom- und Spannungswellen in Neon- 
rohren. Es wird gezeigt, dafi am Anfang jeder Welle eine hohe Startspannung vor- 
handen ist, der Strom ist an dieser Stelle praktisch Null. Die Zeit aber, w&hrend 
der der Strom Null ist, ist bei geeignet behandelten Réhren vernachlassigbar klein. 
so dafi fiir das Auge eine Dunkelheit nicht sichtbar wird. Bei ungeeigneten Rohren 
oder bei Anschluf der Réhren an einen ungeeigneten Transformator tritt hingegen 
Flackern auf; das wird der Fall sein, wenn der Strom fiir */; Zyklus Null bleibt 
Die an den Transformator zu stellenden Anforderungen werden behandelt. 
Blechschmidt 
G. Failla, A Vacuum Tube Instrument for Measuring Very Smal 
Undirectional Currents and Voltages. Phys. Rev. (2) 43, 774, 1938 
Nr.9. (Kurzer Sitzungsbericht.) In einer vom Verf. beschriebenen Anordnung 
(Radiology, Oktober 1930) zur Messung von Ionisationsstr6men wird der zu messende 
Strom dureh einen anderen lonisationsstrom, dessen Gréfe leicht bestimmbar ist 
ausgeglichen. Es gibt dabei eine untere Grenze fiir den Strom, der noch hestimm 
werden kann, unabhangig von der den Strom erzeugenden Spannung. Ebenso gib 
es eine untere Grenze fiir die Potentialdifferenz, unabhingig von.der Gréfe de: 
Stromes, den die Quelle erzeugen kann, Die Stromempfindlichkeit der Anordnuns 
kann erhéht werden, wenn man einen Kondensator eine bestimmte Zeit auflid 
und ihn sich dann auf das Gitter der Réhre entladen lift. Der Strom wird bestimm 
durch direkte Messing der Spannung, auf die derselbe Kondensator aufgeladet 
werden mui, um denselben ballistischen Aussehlag des Anodenkreisinstrumente 
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servorzurufen. In ihnlicher Weise erfolgt die Messung kleiner Spannungen, nur 
sai die Kondensatorkapazititt erniedrigt ist, bevor sie sich auf das Gitter entlidt 
| Blechschmidt. 
aul Hatschek. Leistungsanpassung und Frequenzabhiangigkeit. 
sinotechnik 15, 166—168, 1933, Nr.10. Es werden die bekannten Bedingungen 
srortert, die sich bei der Leistungsanpassung an Verstirkerréhren ergeben. Fiir die 
“ransformatorenanpassung muf man auger dem ‘ Ubersetzungsverhiltnis den 
"Vechselstromwiderstand der Primarwicklung und die Gleichstromvorbelastung 
ennen. Auch die Drosselkopplung findet Erwihnung, Winckel. 


al, W. Parker and F.J.Fox. The spray shield tube. Proc. Inst. Radio Eng. 
1, 710—720, 1933, Nr.5. Es wird ein Verfahren beschrieben, durch Abblasen mit 
jem Sandstrahlgeblase und Aufspritzen von Metall auf die Auf enseite von Ver- 
tarkerréhren einen leitenden Belag aufzubringen, der einen besonders innigen 
Xontakt mit der Glaswand aufweist. Die Aufgaben des Belags (Verhinderung von 
Nandladungen und punktférmigen Erhitzungen durch Elektronenaufprall, statische 
\bsckirmung des Elektrodensystems) werden besprochen; ferner die Eigenschaften 
les Belags (Warmeableitung, Querleitfahigkeit, Leckstréme). Hermann Schaefer. 


4. F. Curtiss. The elimination of background ,noise“ in sensitive 
gulse amplifiers. Bur. of Stand. Journ. of Res. 10, 151—154, 1933, Nr. 2 
(RP. 522). Bei der oszillographischen Aufzeichnung von Zihlrohrstrémen ist es 
wegen der bendétigten grofien Verstarkung haufig schwer oder nicht méglich, eine 
ruhige Nullinie zu erhalten; die Nullinie wird durch Eigengeraéusche der Ver- 
starkerréhren gestért. Zur Verringerung dieser St6rungen wird eine Verstirker- 
schaltung entwickelt, bei der in der letzten Verstarkerstufe durch besondere Schalt- 
mafinahmen kleine Amplituden véllig unterdriickt werden, so daf also dann nur 
die grofen, von den Zahlrohreffekten herriihrenden Amplituden zur Aufzeichnung 
kommen. F. Trendelenburg. 


Cyrus A. Poole and W.S. Werner. High Voltage X-Ray Tube and Con- 
stant Potential Transformer Equipment. Phys. Rev. (2) 43, 774, 
1933, Nr.9. Kurze Beschreibung einer 800 000 Volt-Réntgenréhre mit Glihkathode 
und Wasserkiihlung. Die Strahlenenergie ist in ihrer Frequenz vergleichbar mit 
der der y-Strablen. Nitka. 


P.Chavasse. Quelques considérations sur l’évolution et l’état 
actuel de la technique microphonique. Rev. d’Acoust. 1, 176—221, 
1932, Nr.3. Zusammenfassender Bericht tiber die Entwicklung der Mikrophon- 
technik. Ausfiihrliche Diskussion der Bauart und der elektroakustischen Eigen- 
schaften, insbesondere der Kohlemikrophone. F. Trendelenburg. 


itsch Einige Bemerkungen zur Klassifikation der 
ee nore Elektr. Nachr.-Techn. 10, 195—198, 1933, Nr. 5. Auf Grund einer 
Arbeit von K. Schuster bringt Verf. eine Erganzung zur Kinteilung der Mikro- 
phone. 1. Es wird eine neue Klasse aufgestellt fiir Mikrophone, deren Wirkung 
von der tatsichlichen Bewegung der Luftteilchen abhangt, abgesehen von der Be- 
wegung materieller Teile des Mikrophons (z. B. Thermophou). 2. Den Empfanger 


: : 2 
erster Ordnung bezeichnet man richtiger als ,,Druckgradientenempfanger™, da 
5 


nicht das Maximum der Bewegung, sondern des Druckgradienten, dessen Bauch 
r Bgebend ist. 3. In einer Klassifikation 


; “te s 
mit dem Bewegungsbauch zusammenfallt, m 3 
miissen auger: dew akustischen Verhiiltnissen auch die mechanischen und elek- 
trischen Eigenschaften des Mikrophons beriicksichtigt werden. Dementsprechend 


sind drei Teilcharakteristiken des Mikrophons zu uaterscheiden, woraus sich ergibt, 
5 aie rage na Iz i x 
da® Druck- und Bewegungsempfinger sich nur durch die akustisehe Charakteristik 
Fi 5 et c 
Q9 
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unterscheiden. 4. Es werden die méglichen Formen der partiellen Charakteristik 
betrachtet und 5. die eingefiihrten Begriffe an den bekannten Mikrophontypen er- 
lautert und diese in einer Tabelle geordnet. Winckel. 


E. M. Goldowsky. Halbwattlampengerdusch bei Tonfilmaufnah- 
men. Kinotechnik 15, 179—184, 1933, Nr.11. Die Ursache des Gerausches gas- 
gefiillter Hochleistungsgliihlampen ist nicht nur von Temperaturschwankungen ~ 
abhiingig. Bei Wechselstrom ist das Gerausch auf elektrodynamische Wechsel- 
wirkungen innerhalb der Wendel des Gliihfadens 2uriickzufiihren. Es ist in der 
Eigenfrequenz der mechanischen Teile — Masse des Fadens, Sockels, Resonanz des 
Glaskolbens — besonders grof. Bei Gleichstrom kénnen die tiberlagerten Pul- 
sationen ein noch staérkeres Gerausch hervorrufen, da diese infolge ihrer héheren 
Frequenz in einen empfindlicheren Bereich des Ohres fallen. Verschiedene— 
Geriiuschmessungen wurden oszillographisch durchgefiihrt, weitere Griinde fiir 
das Gerdusch angegeben. Abhilfe kann geschaffen werden durch bessere Lampen- | 
konstruktion, durch Vorsatz von Schutzglasern und Glattung der Spannungs- 

pulsationen. Winckel. 


6. Optik 


Georg Maass. Hilfstafeln zum Gebrauch der elementaren 
Linsenformeln. Photogr. Korresp. 69, 86—S88, 1933, Nr.6. Die Arbeit bringt 
zwei Nomogramme, eins fiir die Formel 1/f = 1/b + 1/g und ihre Umformungen, 
eins fiir die Formel g B = bG und deren Umformungen, wo g,b Gegenstands- 
und Bildweite und G,B Gegenstands- und Bildgréfe, f die Brennweite bedeuten. 
Das erste Nomogramm besteht aus den drei sich in einem Punkte schneidenden 
b-, f- und g-Linien, von denen die f-Linie den Winkel a zwischen den beiden 
anderen Linien halbiert. Der Mafistab der f-Linie ist gleich dem (2 cos a/2)-fachen 
von dem der g- und b-Linien. Das zweite Nomogramm besteht aus fiinf parallelen 
Linien, die untereinander gleichen Abstand haben und als G-, q-, Z-. B-, b-Linie 
bezeichnet sind. Die Z-Linie ist als Hilfslinie gedacht. Die vier anderen Linien 
besitzen eine logarithmische Einteilung, deren Ursprung auf einer gemeinschaft- 
lichen Geraden legt. Die Verbindungslinien G—>b einerseits und g—>B an- 
dererseits treffen die Z-Linie im gleichen Punkte (Mittellinie des Trapezes gleich 
halber Summe der Grundlinien). Hierauf beruht die Benutzung des Nomogramms. 

Picht. 
George S. Haslam and Clyde H. Hall. Microscopie Study of Pigments 
with Ultraviolet Light. Journ. Opt. Soc. Amer. 23, 195, 1933, Nr. 5. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Hinweis darauf, daf} die technische Entwicklung der Ultraviolett- 
mikroskopie weit genug zu sein scheint, um wertvolle Aufschliisse iiber die relative 
Gréfe der Komponenten von Verbindungen zu erhalten. Von Titanium—Barium, 
Titanium—Calcium u. a. wurden Mikrophotographien hergestellt, bei denen Ti Os 
undurchsichtig, Barium bzw. Calciumsulfat durchsichtig gemacht wurde. Picht. 


W. E. Forsythe and B. T. Barnes. A Large Crystalline Quartz Mono- 
chromator. Rev. Scient. Instr. (N. S.) 4, 2 294, 1933, Nr. 5. Der ,Mono- 
chromator besteht aus zwei grofen Spektrographen der iiblichen Bauart mit Cornu- 
prismen von 10cm Héhe und 15 em Basis, die so hintereinander angeordnet sind, 
das der zweite die durch den ersten erreichte Dispersion noch weiter vergréfert. 
Zwischen den beiden Spektralapparaten befindet sich ein verstellbarer Spalt, der 
den gewiinschten Spektralbereich ausblendet. Bei einer Verstellung des Wellen- 
lingenbereiches bleiben die Prismen automatisch im Minimum der Ablenkung. Die 
vier zweilinsigen Objektive werden durch miteinander direkt gekuppelte Schrauben 


| a 


~ 
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sleichzeitig verschoben. Das Instrument kann im Wellenlangenbereich 2000 bis 
35.000 A benutzt werden; die Einstellungen der Linsen und Prismen sind an 
rommeln genau ablesbar und z. B. bei 3000 bis auf 0,1 A reproduzierbar. Die 
Durchlassigkeit des Monochromators wurde berechnet und ebenfalls thermoelek- 
risch bestimmt: sie wichst von 2400 bis 6000 A von 14 bis 27 °/) des einfallenden 
Lichtes. Die Dispersion betragt bei 4000 A 54 A/mm, bei 2500 A 10 A/mm. Bei- 


efiigte Aufnahmen zeigen die erreichte gute Definition der Linien. Frerichs. 


iw. H. Brodersen und 0. Zeising. Nachtrag zuunserer Mitteilung: Uber 
den Nachweis von periodischen und unperiodischen Tei- 
lungsfehlern bei Beugungsgittern. ZS. f. Phys. 82, 834, 1933, Nr. 11/12. 
[Die Verff. weisen darauf hin, daB Fa gerberg bereits 1928 zum Nachweis der 
Struktur der von einem Konkavgitter ausgehenden Wellenfront die Geister elnzeln 
sabgeblendet hat und zu Ahnlichen Resultaten betreffs der Teilungsfehler gelangt 
aust. Frerichs. 


Johannes Picht Zur geometrischen Optik inhomogener Medien. 
ZS. f. Instrkde. 53, 274282, 1933, Nr.6. Fiir ein rotationssymmetrisches inhomo- 
genes Medium, dessen Brechungsindex n = n (v,z) mit n (0,2) = 7 (z) ist, und das 
von zwei Flachen konstanten Brechungsindexes 7 (zo) bzw. 7 (z1) mit den Achsen- 
schnittpunkten z) bzw. 2: begrenzt wird, werden fiir die Brechkraft D = D (zo, 21) 
und die Abstande der Hauptpunkte von den Achsenpunkten 2 bzw. 2) Formeln 
abgeleitet. Hierbei ist vorausgesetzt, dafi der Brechungsindex der angrenzenden 
(homogenen) Medien gleich dem der betreffenden Grenzflache des inhomogenen 
Mediums, also gleich 7 (2) bzw. (2:1) ist. Auch fiir den Fall, da dies nicht zu- 
trifit, werden die betreffenden Formeln angegeben. Zum Schluf werden die 
Formeln auf die Kernlinse des menschlichen Auges angewandt. Hierbei werden 
die von Gullstrand angegebenen Daten des menschlichen Auges benutzt. Picht. 


Konrad von Fragstein. Ein Beitrag zur Bestimmung des Reflexions- 
vermégens von Metallenim Sichtbaren undim Ultraviolett. 
Ann. d. Phys. (5) 17, 1—21, 1933, Nr.1. Der erste Teil der Arbeit behandelt die 
spektralphotometrische Messung des Reflexionsvermégens R von Edelstahlen ver- 
schiedener Zusammensetzung im Sichtbaren und Vergleich der Ergebnisse mit den 
durch Bestimmung der optischen Konstanten n und x gefundenen Werten des 
Reflexionsvermégens. Aus einer Tabelle ersieht man, daf} noch keine systematische 
Abhangigkeit der Werte fiir die optischen Konstanten von cer chemischen Zu- 
sammensetzung der Legierungen festzustellen ist.  nimmt stark, Nx shay 
mit 2 zu; R ist fast unabhingig von 4 und schwankt zwischen 57 und 62%. Zur 
Messung von F wurde ein Kénig-Martens sches Spektralphotometer benutzt, 
das durch eine kleine Prismenanordnung fir Reflexionsmessungen _eingerichtet 
worden war. Im zweiten Teil der Arbeit wird die lichtelektrische Bostimnung von 
R im Ultraviolett an den gleichen Stihlen, an Hochheim scher Legierung, Tellur, 
Tantal, Pyrit und Bleiglanz mitgeteilt. Die Apparatur wurde nach oes Angaben von 
Hulburt (Astrophys. Journ. 42, 205, 1915) aufgebaut. Die spektrale sees 
besorgte ein Spiegelspektrometer. Als Photozelle wurde eine nari tere . 
nach Suhrmann benutzt. f ‘ ve. 
rion  deapbhase par réflexion” sur couches 
etnias ps ome ei inces. ‘C. R. 196, 1592—1594, 1933, Nr. Al. ee ne 
frither (C.R. 196, 339, 1933, Nr.5) die BE ian 5 wee ieee A 
i hichten, die in Glas oder Gummer gebetlet waren, | ee ay 
ha ae Mitteilung berichtet er liber sgn Ge ye a edt es 
liinnen Metallschichten. In einer Tabelle sind die Phaseuverschiebungen fiir Silbe 
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schichten von 5 bis 200A Dicke bei verschiedenen Wellenlingen angegeben. Der 
Verlauf der Werte mit wachsender Schichtdicke ist gerade entgegengesetzt den Er- 
gebnissen aus den zuerst erwahnten Untersuchungen. J. Bohme. 


G. W. Brindley. On the Reflection and Refraction of X-Rays by 
Perfect Crystals. Proc. Roy. Soc. London (A) 140, 301—313, 1933, Nr. 841. 
Es wird gezeigt, dafs dann eine befriedigende Ubereinstimmung zwischen den theo- 
retischen und experimentellen Werten bei der Untersuchung der Reflektion der 
Réntgenstrahlen erreicht werden kann, wenn der Atomstreufaktor f in Betracht 
gezogen wird. Zu diesem Zwecke werden die experimentellen Untersuchungen von 
Ehrenberg, Ewaldund Mark an Diamant mit den theoretischen Ergebnissen 
von Ewald und Darwin verglichen und die durch Einfiihrung des Streu- | 
faktors f fiir C erhaltene Ubereinstimmung aufgewiesen. Die Ergebnisse werden — 
in Beziehung gebracht zu einer von Ehrenberg und Mark vorgeschlagenen 
Methode, die Brechungsindizes fiir Réntgenstrahlen durch Messung der Winkelbreite — 
des reflektierten Strahls zu bestimmen, und es wird ausgefiihrt, das ebenfalls dureh — 
Einftihrung des Atomstreufaktors befriedigende Ubereinstimmung mit den mit Hilfe 

von anderen unabhingigen Methoden erhaltenen Werten erreicht werden kann. Ilge. 


G. G. Harvey. Diffuse Scattering of X-Rays from Sylvine. IIL 
Scattering at the Temperature of Liquid Air. Phys. Rev. (2) 43 
707— 710, 1933, Nr. 9. Verf. untersucht die diffuse Streuung von homogenen Réntgen- 
strahlen am Syivin. Die resultierenden Werte der Atomstrukturfaktoren (F) bei 
der Temperatur der fliissigen Luft sind etwa 1 % kleiner als die von James und 
Brindley mit Hilfe der Reflektion gemessenen. Die Differenz li®Bt sich durch 
die Unsicherheit in der Absorptionskorrektur und durch die experimentellen Fehler 
bei der Intensitétsmessung ohne weitere Annahme erkliren. Die Versuche ergeben 
wieder die Uberlegenheit der monochromatischen Strahlung gegeniiber der inhomo- 
genen bei derartigen Streuversuchen. H.W. Wolff. 


J.Blaton. Berichtigungzu meiner Arbeit: ,.Uber die Dispersion 
des Lichtesinder Umgebungvon Quadrupollinien*. ZS, f. Phys, 
§2, 684, 1933, Nr.9/10. Berichtigung einer fehlerhaften Formel. Sauter. 


Yosisige Hukumoto. On the Continuous Absorption Spectrum of 
Polyatomie Molecules (II). Se. Reports Tohoku Univ. (1) 22, 13—30, 1933, 
Nr.1. Diese Arbeit stellt die Fortsetzung friiherer Versuche dar (siehe diese 
Ber. S. 769). Es handelt sich wieder um eine grofte Anzahl organischer Substanzen, 
nimlich der Alkylhalogenide. Es werden Untersuchungen iiber die Beziehungen 
zwischen der Absorptionsgrenze und Druck bzw. Linge der absorbierenden Dampf- 
schicht angestellt. Die Alkylhalogenide im fliissigen Zustand secheinen die gleichen 
Spektren aufzuweisen wie im dampfférmigen Zustand. Die obere Grenze fiir die 
Dissoziationswirme der Kohlenstoffhalogenketten wurde aus der Lage der Ab- 
sorptionskanten anniihernd bestimmt. Uber den Mechanismus der Photodissoziation 
wird eine kurze Betrachtung angestellt. Zahlreiches Tabellenmaterial ist der Arbeit 
beigefiigt. J. Bohme. 
Heinrich Kuhn und Sven Arrhenius. Messung der Dissoziationswarme 
des Cadmiummolekitils auf thermisch-optischem Wege. ZS. 
f. Phys, 82, 716—722, 1933, Nr. 11/12. Es wird die Abnahme der Bandenabsorption 
des Cadmiumdampfes mit steigender Temperatur gemessen. Daraus ergibt sich die 
Dissoziationswirme des Polarisationsmolekiils Cds zu D = 2,0 +05 keal. Dieser 
Wert stimmt mit dem nach der Londonschen Theorie aus den Dispersions- 
/-Werten abgechitzten Verhiiltnis Dog, : Dyg, tiberein. Die kontinuierliche Ab- 
sorption zeigt stellenweise wie beim Quecksilber einen positiven Temperatur- 


"8 
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‘oeffizienten. Sie stellt also das Spektrum eines Atompaares im StoSzust 
Jer Verlauf des Absorptionskoeffizienten in der Umgebung der Interkombinations- 
inie 3261 A wird photometrisch untersucht und theoretisch diskutiert. H. Kuhn. 


ande dar. 


y. W. Hansen and K.B. Stoddard. A Relation Between Line and Con- 
inuous X-Ray Spectra. Phys. Rey. (2) 43, 701—706, 1933, Nr.9. Verff. 
antersuchen das Verhaltnis Q der Wahrscheinlichkeiten einer Photoionisation in 
er K-Schale und der Emission des kontinuierlichen Réntgenspektrums zwischen 
ler Grenzwellenlange und der K-Absorptionskante beim Beschiefien von Palladium 
mnit Elektronen von max.180kV Geschwindigkeit in Abhangigkeit von der Elek- 
“Tronengeschwindigkeit. Webster fand am Silber, da dies Verhdltnis im Bereich 
von 35 bis 80kV nicht von der Elektronengeschwindigkeit abhangt. Das Verhiltnis 
.) wird auf dem Umweg iiber eine andere Gro®e, naimlich das Verhaltnis P von 
lurch StoBionisation und durch Fluoreszenz erzeugter K a-Strahlung an einer Anti- 
«athode endlicher Ausdehnung in der Kathodenstrahlrichtung erhalten. Unter 
“7ugrundelegung einer Formel fiir die Intensitiatsverteilung des Bremsspektrums 
and unter Beriicksichtigung der Absorption im Antikathodenmaterial kann daraus 
die gesuchte Gréfe Q berechnet werden. Verff. bestitigen das Resultat von 
Webster und finden das Verhiltnis P als spannungsunabhingige Gréfe zu 2 
und entsprechend das Verhialtnis Q, ebenfalls spannungsunabhingig, zu 0,86. 
H. W. Wolff. 
George R. Harrison. Improvements in the Mechanical Interval 
Sorter for Complex Spectra. Phys. Rev. (2) 43, 779, 1933, Nr.9. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Es wird eine Verbesserung eines friiher konstruierten Apparates 
(Rev. Scient. Instr. 3, 753, 1932) zur Termanalyse von komplizierten Spektren be- 
schrieben. Der Apparat leistet die selbsttatige Auffindung von konstanten Diffe- 
renzen in einem Frequenzdiagramm und erméglicht in der neuen Form die Fest- 
stellung gréfierer Differenzen als bisher. Die Anordnung soll zur Analyse der 
Spektren der seltenen Erden und komplizierter Funkenspektren benutzt werden. 
H. Kuhn. 
Arthur Adel and David M. Dennison. The Infrared Spectrum of Carbon 
Dioxide. Part I. Phys. Rev. (2) 43, 716—723, 1933, Nr.9. Durch das lineare und 
symmetrische C O»-Molekiilmodell wird mit grofer Annaherung der allgemeine 
Aufbau der ultraroten und Ramanspektren bestimmt. Bei genauerer Untersuchung 
ireten allerdings einige Unstimmigkeiten mit der Theorie auf (2. B. das Raman- 
spektrum besteht nicht aus einer, sondern aus zwei Linien gleicher Intensitat). 
Diese und andere Schwierigkeiten wurden durch eine Theorie von Fermi an- 
Vihernd gelést. Jedoch in der Lage der Kombinationsbanden waren immer noch 
Fehler zwischen 10 und 20cm gegentiber den aus der Beobachtung gewonnenen 
Werten. Verff. fiihrten nun in den Ausdruck fiir die potentielle Energie der Niveaus 
sin ‘weiteres Korrektionsglied ein und entwickelten eine allgemeine Formel fitr 
“in lineares, symmetrisches, dreiatomiges Molekiil. Diese Formel wand? et 
imgeandert, daf§ man sie auf das C O.-Molekiil mit Resonanzentartung SEW en 
connte. Eine Arbeit von Langseth und Nielsen tiber das Ramanspektrum 


ron C Os wird diskutiert. J. Bohme. 


i ssi sti i in the Infra-red Re- 

1. R. Bailey and A. B. D. Cassie. Investigations in . Rodd 
‘ion of the Spectrum. Part VIII. The Application of Pe ating 
spectrometer to Certain Bands in the eo ae * ae 
i i Ve). Proc: 

Sulphur Dioxide, and Carbon isulphic 

ee (Ay 140. 605—612, 1933, Nr. 842. Mit einem schon friiher beschrie- 
Een Gitterspektrometer wurden die Banden von SO, bei 4,014 u. und 4,369 u und 
on CS. bei 4,613 u aufgenommen. Bei der ersten S O,-Bande wurde eindeutig ein 
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Q-Zweig festgestellt. Aus seinem Auftreten ist fur S O» auf ein dreieckiges Molektil- 
modell mit einem Winkel von 122° zu schlieSen. Die Molekiilstruktur wird diskutiert. 
Die andere S O.-Bande und die C S»Bande haben je einen gut ausgebildeten P- und — 
R-Zweig. In Tabellen sind die wesentlichen Daten fiir die Banden zusammengestellt. 
J. Bohme. | 
A. Schaafsma. On the spectrum of barium hydride. Arch. Néerland. 
(3 A) 14, 1—52, 1933, Nr.1. Die im roten und griinen gelegenen Bandensysteme des 
Bariumhydrids werden untersucht. Als Lichtquelle diente ein Bogen zwischen 
Bariumelektroden in Wasserstoff von vermindertem Druck, die Aufnahmen wurden 
in der ersten Ordnung eines 6 m-Gitters gemacht. Das rote System, das dem Uber-— 
gang 2/7—> * zugeschrieben wird, besteht in seinen Teilbanden aus je zwei P- 
Q- und R-Zweigen. Wellenlingen, Schwingungszahlen und Kombinationsbeziehungen 
dieser Banden werden in Tabellen gegeben. In einer Bogenentladung, die Ba Cl, 
enthalt, treten weitere Banden im Griin auf, die nach ihren Kombinationsbeziehungen 
Elektroneniibergingen 22’ —» 2 zugeschrieben werden. In Tabellen werden die 
Zusammenhinge zwischen den Strukturen dieser beiden Bandensysteme und den- 
jenigen analoger Hydridbanden Be H, Mg H, Ca H, Sr H, Zn H, Cd H und Hg H aus- 
fiihrlich diskutiert. Frerichs. 


J.K. Dixon. The Ultraviolet Absorption Bands of Ammonia. Phys. 
Rev. (2) 43, 711—715, 1933, Nr.9. Unter Verwendung zweier Quarzspektrographen 
(Dispersion 4A und 11 A pro mm) wurden die N Hs-Banden zwischen 2400 und 
1900 A aufgenommen. Verf. beobachtete bei Temperaturen zwischen 25 und 600°C 
und bei Drucken zwischen 0,5 mm und 2,5 Atm. sechzehn starke Dublettbanden. Der 
mittlere Abstand der Dublettkomponenten ist praktisch konstant (ungefahr 70 em~). 
Vert. nimmt an, dafi die Dublettkomponenten durch ein Elektron®ndublett im an- 
geregten Zustand des Molekiils verursacht werden. Die Schwingungspriadissoziation, 
die im angeregten Zustand auftritt, wird besprochen unter der Annahme, dafi die 
_| -Schwingung des Molekiils dauernd instabil ist. Dureh die hier auftretende Pra- 
dissoziation laft sich erkliren, daf} die in dem untersuchten Gebiet auftretenden 
Banden diffus sind. J. Bohme. 


F. H. Crawford and W. A. Shureliff. Band Spectrum of CS. Phys. Rev. (2) 
43, 766, 1938, Nr. 9. Das C S-Spektrum wird im Entladungsrohr erzeugt und in der 
dritten Ordnung eines 6 m-Gitters aufgenommen. Die von Jevons (Proc. Roy. 
Soc. London (A) 117, 251, 1928) ausgefiihrte Schwingungsanalyse wird bis zu den 
Quantenzahlen 7’ = 11 und v” = 16 vervollstindigt. Ferner gelingt die véllige Auf- 
lésung der Rotationsstruktur. Die meisten Banden haben einfache P-, Q- und 
R-Zweige und sind daher 1J7—» !2- oder 'Y —» 1//-Ubergiinge. Die Tragheits- 
momente von oberem und unterem Zustand sind J’ = 373°10- und 


[SO LO ge Som, H. Kuhn. 


Muriel F. Ashley. Band Spectrum of the H'H? Molecule. Phys. Rev. 
(2) 43, 770, 1988, Nr.9. Das Bandenspektrum des Molekiils H1 H2 wird mit dem 
6 m-Gitter aufgenommen. Die den H,-Banden des gewoéhnlichen Wasserstoffs ent- 
sprechenden Banden werden ausgemessen. Die Reihenfolge der Intensititen der 
Zweige ist Q, R, P, wie im H}-Molekiil. Die Formeln der Schwingungs- und*Rota- 
tions-Isotopieverschiebung finden sich gut bestitigt, auferdem tritt eine Elektronen- 
Isotopieverschiebung von 2,4em™ auf. Eine Untersuchung von H3 zur Feststellung 
des Kernspins von H? ist im Gange. H. Kuhn. 


Katherine Chamberlain and Harold B. Cutter. New Lines in the Elee- 
tronic Band Spectrum of Neutral OH. Phys. Rev. (2) 43, 771—772, 
1933, Nr.9. Unter geeigneten Bedingungen gelingt es, in einer Wasserdampf- 
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otladung die O H-Banden fast frei von kontinuierlichem Untergrund zu erhalten. 
Yadurch werden schwichere, bisher unbekannte Linien aufgefunden. Sie bilden 
} cilweise eine Fortsetzung bekannter Zweige, teilweise werden sie jedoch als 


‘E Ro, -Zweig des Isotopenmolekiils 0 H? gedeutet. H. Kuhn. 


urel Jonescu. Sur lastructure fine des bandes d’absorption du 
oioxyde du soufre dans l’ultraviolett. CR. 196, 1476—1478, 1983, 
r.20. Verf. untersuchte die Struktur der S Ov-Absorptionsbanden im ersten An- 
egungszustand. Aus der Strukturanalyse der Spektren erster und zweiter Ord- 
mung in der Gegend von 3000 A ergaben sich unter der Annahme, daf sich die 
“intfernung S—O (= 1,36A aus den Messungen der Elektronenbeugung nach 
Nierl) beim Ubergang vom normalen in den angeregten Zustand nicht andert, 


ZOOS 
tr den Winkel OSO = 2 wund fiir die drei Tragheitsmomente A, B und C des 
3 O-Molekiils folgende Werte: 


2 yp A - 1039 B-1039 =. 1039 
Wormaler Zustand ...... 119° 48’ 12s igre 8,55 
Angeregter Zustand ..... 96° 22’ Dole, 5,45 7,62 
Die Anderung von 2¢ ist typisch fiir diese Art von Molekiilen. J. Bohme. - 


Charles J. Brasefield. Lonization of Argon, Neon and Helium by A, 
Ne and He Atoms. Phys. Rev. (2) 43, 785—787, 1933, Nr.10. Kurzer Sitzungs- 
bericht, ebenda S.776, Nr.9. Die Ionisation von Argon, Neon, Helium durch Zu- 
sammenstof mit Argon-, Neon- und Heliumatomen wurde nach einer Methode 
untersucht, bei der Fehler infolge des Auftretens von Sekundirelektronen ver- 
mieden waren. Die schnellen Atomstrahlen wurden erzeugt durch Neutralisation 
von lonenstrahlen bekannter Geschwindigkeit. Beim Bombardement von den ge- 
nannten drei Gasen mit ihren eigenen Atomen trat in allen Fallen Ionisation etwa 
bei 100 Volt Aquivalentspannung ein. Es gelang nicht, selbst bei Geschwindig- 
<eiten bis zu 150 Volt, bei einem der Gase Jonisation durch Atome eines anderen 
qases zu erreichen. Frerichs. 


A. Y. Eliason. Multiplets in the Spectra of CbIII and MolIV. Phys. 
Rey. (2) 43, 745—748, 1933, Nr.9. Mit Hilfe des Moseley-Diagramms und des 
Jesetzes der irregularen Dublette wurde aus den bekannten Termen der Elek- 
ronenkonfigurationen 4d? und 4d?5p des YtI- und des ZrIl-Spektrums die 
age der entsprecherden Linien des Cb III- und MoIV-Spektrums berechnet. Auf 
\ufnahmen des Schumangebietes mit Konkavgitterspektrographen  streifenden 
tintritts wurden zahlreiche diesen Wbergaingen zugeordnete Linien gefunden. 
Frerichs. 
seorge Kern Schoepile. An Extension of the Pdl-Like Isoelectronic 
sequence to Antimony VI and ie licen wn VAlUee welivs, Rev. (2) 43, 
42-744, 1933, Nr.9. Mit einem Vakuumspektrographen wurden im Wellen- 
ingenbereich 784 bis 1331 A einige den Ubergiingen d® p—d's entsprechende 
inien des SbVI- und des Te VIJ-Spektrums beobachtet. Wellenlingen und 
chwingungszahlen nebst der Zuordnung zu den Ubergangen zwischen 16 Termen 
er genannten Konfigurationen sind in einer Tabelle zusaminengestellt. Der tief- 
iegende ‘4S8o-Term wurde mit Hilfe eines Moseley-Diagramms bestimmt, da 
Vellenlangen < 300A, ein Gebiet, in dem die Ubergange der nachst héheren 
'erme in diesem Term liegen, nicht beobachtet waren. In einem Diagramm wird 
ie Verschiebung von einander entsprechenden Multiplettlinien in der Isoelek- 
-onensequenz PdI, Ag II, Cd II, In IV, Sn V, Sb VI und Te VII dargestellt. Die 


oe ktra Sb VI und Te VII betragen 106 bzw. 135 Volt. 
onisierungsspannungen der Spektr Peeneha 
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Simen Sonkin. The Action of Mercury Metastable Atoms on a 
Tungsten Surface. Phys. Rev. (2) 43, 788—803, 1933, Nr.10. Die Elek- 
tronenemission von Meiallflachen unter dem Aufprall von im 2%P»-Zustand befind- 
lichen metastabilen Quecksilberatomen wurde unter den verschiedensten Be- 
dingungen untersucht. Die metastabilen Atome wurden durch Elektronensto® 
erzeugt und gelangten durch Diffusion an die Metallfache. Die Empfindlichkeit 
einer jeden Metallflache hangt in weitem Mafie von dem erreichten Vakuum 
und der vorhergegangenen Reinigung ab. Nach griindlichem Ausheizen wurde 
bei jeder untersuchten Probe die gleiche Empfindlichkeit erreicht, die tber 
langere Zeitraume konstant blieb. Durch Erhitzen einer in diesem Normalzustand 
befindlichen Wolframplatte anderte sich die Empfindlichkeit zuniichst, dann nahm 
die Fliche wieder den urspriinglichen Wert an. Diese Erscheinung beruht auf 
der Bildung einer diinnen Quecksilberschicht an der Oberfliche der Platte. Aufer- 
dem hingt die Empfindlichkeit von dem Restgas ab und anscheinend beruht der 
Normalzustand auf der Bildung einer sehr stabilen komplexen Quecksilber-Sauer- 
stoffverbindung an der Plattenoberfliche. Durch Einlassen von Sauerstoff in die — 
Entladungsréhre konnte die Empfindlichkeit 50- bis 100fach gesteigert werden, 
wenn die Sauerstoffkonzentration gerade zur Bildung einer monatomaren Schicht 
dieser Quecksilber-Sauerstoffverbindung hinreichte. Aus dieser vermehrten Emp- 
findlichkeit folgt, da& bei einer sauerstofffreien Schicht nicht mehr als etwa ein 
bis zwei Sté®e auf 100 Elektronenemission hervorrufen. Die Bildung der emp- 
findlichen Schicht ist unabhingig von der Anwesenheit metastabiler Atome. Es 
lieS sich kein Zusammenhang finden zwischen dem lichtelektrischen Effekt und 
der Empfindlichkeit gegeniiber metastabilen Atomen. Frerichs. 


E. Fermi und E. Segré. Zur Theorie der Hyperfeinstruktur. ZS. f. 
Phys. 82, 729—749, 1933, Nr. 11/12. Es wird ausfihrlich die Frage untersucht, ob 
und wieweit die beobachteten Hyperfeinstrukturen mit der Hypothese eines 
magnetischen Kernmoments gedeutet werden kénnen. Im besonderen werden die 
Einfliisse der zahlreichen Stérungen sowohl zwischen Termen mit gleicher Elektronen- 
konfiguration wie auch solehen verschiedener Konfiguration untersucht. Speziell 
diskutieren Verff. die Hyperfeinstrukturen der Elemente Li, Na, Cu, Ga, Rb, Cag 
In, Cs, Ba, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, die experimentell gut bekannt und fiir die Theorie 
relativ leicht zugiinglich sind. Es zeigt sich, dafi in allen diesen Fallen die 
Hypothese einer magnetischen Kopplung zur qualitativen Erklarung des experi- 
mentellen Befundes ausreicht, wenn man auch nicht die Méglichkeit ausschliefen 


kann, daf} andere Umstiinde noch kleine Stérungen bedingen. Sauter. 


Allan C. G. Mitehell. The Effect of Hyperfine Structure on Magne- 
tic Depolarization of Resonance Radiation. Phys. Rev. (2) 43, 
780, 1983, Nr.9. (Kurzer Sitzungsbericht.) Nach Formeln von Breit lat sich 
die Polarisation P(H) und der Winkel der maximalen Polarisation g einer 
Resonanzlinie mit Hyperfeinstruktur als Funktion eines in der Beobachtungs- 
richtung angelegten magnetischen Feldes bestimmen. Nach diesen Formeln laBt 
sich der Hinflu®B der Hyperfeinstruktur bei der Berechnung der mittleren Lebens- 
dauer aus der magnetischen Depolarisation und der Drehung der Polarisations- 
ebene der Resonanzstrahlung berechnen. Die fiir Cd 3261 und Hg 2537 “Yurch- 
gefiihrte Rechnung ergibt fiir die Lebensdauer mit und ohne Beriicksichtigung der 
Hyperfeinstruktur innerhalb der Beobachtungsgenauigkeit den gleichen Wert. Dies 
wird darauf zuriickgefiihrt, daf zu der Polarisation am meisten die Isotopen bei- 
tragen, die keinen Kernspin besitzen. Frerichs. 


A. N. Benson and R. A. Sawyer. Lack of Observed Hyperfine Struc- 
ture in Strontium. Phys. Rev. (2) 43, 766—767, 1983, Nr.9. Strontium be- 
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itzt nach Aston drei Isotope: 88, 86 und 87 mit den relativen Anteilen 83,3, 10 und 
.6 %. Es besteht die Méglichkeit, dafS Srg;: Spin Hyperfeinstruktur, Sreg und Sree: 
sotopieverschiebungen besitzen. Die Verff. untersuchen eine gréfere Anzahl von 
I- und SrIi-Linien mit einer Hohlkathode als Lichtquelle und Perot-Fabry- 

terferometer. Keine Linie zeigt irgendwelche Struktur innerhalb eines Wellen- 
sahlenbereiches von 0,05cm™, im Gegensatz zu Murakawa, der bei der Sr II- 
inie 4215 neben der Hauptlinie eine schwache unaufgeléste Komponente gefunden 
at. Die SrI- und Sr II-Linien sind einfach, insbesondere auch diejenigen Uber- 
fange, die nach Sawyer und Ritschl bei Ball gut aufgeléste Strukturen 


eigen. Frerichs. 
"“. P. Heydenburg. Paschen-Back Effect of Hyperfine Structure 
wnd Polarization of Resonance Radiation. Cadmium 


(6 *P1—5'*So). Phys. Rev. (2) 43, 640—647, 1933, Nr. 8. Infolge des Paschen-Back- 
effektes der Hyperfeinstruktur der ungeraden Isotopen dndert sich die Polarisation 
fer Cadmium-Resonanzlinie 2288 bei der Anregung durch eingestrahltes jinear 
golarisiertes Licht von 76,6°/o im Feld 0 bis 100°/) in einem starken Feld parallel 
vam elektrischen Vektor des erregenden Lichtes. Die Resultate stimmen recht gut 
mit den von Goudsmit und von Darwin durchgefiihrten Theorien des 
Paschen-Backeffektes tiberein und fiihren zu einer Aufspaltung des 6+*P:-Terms 
in ein Dublett der ungeraden Isotopen von 12,6° 10-3 em™. Frerichs. 


E. U. Condon. Notes on the Stark Effect. Phys. Rev. (2) 48, 648—654, 
1933, Nr.8. Die Theorie des Starkeffektes fiir kompliziertere Spektra wird von 
allgemeinen Gesichtspunkten aus diskutiert. Die von Bohr angegebene Regel, 
dafi Terme mit angenahert ganzzahligen n-Werten grofe Aufspaltungen ergeben, 
wird dahin erweitert, daB grofie Aufspaltungen dann auftreten, wenn dicht neben 
dem betreffenden Term ein anderer Term liegt, der nach den Auswahlregein 
damit kombinieren kann. So beruht z. B. der grofie Starkeffekt des 2D-Terms 
nicht auf ihrer Wasserstoffaihnlichkeit, sondern auf der benachbarten Lage des 
Terms 2F. Nach diesen Gesichtspunkten kann die Grofe der Starkeffekte in den 
Spektren Nil, Lill, CII und Ar! diskutiert werden. Frerichs. 


H. Schiller und H. Westmeyer. Zum Isotopenverschiebungseffekt. 
25, f. Phys. 82, 685—689, 1933, Nr.11/12. Nach friiheren Untersuchungen der 
Verff. zeigen bei den Spektren HgII und ZnII die Ubergange zwischen den 
Konfigurationen d'°p und d?®s? besonders grofe Isotopieverschiebungen. Die 
Verff. schlieBen nun umgekehrt aus beobachteten grofen Isotopieverschiebungen, 
dafi die Linien 3250, 3535 und 4415 analogen Ubergangen im Cd II-Spektrum ent- 
sprechen. Der Vergleich der Verschiebungen bei (Ceri Aan Cd Ii, Hg II zeigt, 
Ja8 bei Cul und ZnII das schwerere Isotop den gréferen, bei Cd II und Hg Il 
Jen kleineren Termwert besitzt. Fiir die Resonanzlinie des Cd I-Spektrums wird 
wer den von Schrammen beobachteten Komponenten: 0 (10) und + 169 (1) 
such noch die zu erwartende dritte Komponente: — 64 (2) bestimmt. Frerichs. 


Dsamu Masaki. Die Abhangigkeit der Absorption des angeregten 
Juecksilberdampfs von der Temperatur. Journ. Be, ee 
Univ. (A) 3, 187—192, 1933, Nr.2. Die friiher vom Vert. durchgettihrte eae 
suchung der Temperaturabhangigkeit der Absorption in Gon drei Ae ae 
3Py 1.9 —2%S: wird auf Linien mit anderen Endzustanden (3. Di, 2,3, : 6 oe 
\usgedehnt. Eine starke Temperaturabhangigkeit zeigen nur yes ape mas e 
ind zweiten Nebenserie, und auch diese nur bei leuner ) Za ; alert 
uustandes. Aus der Absorptionszunahme von 4 4908 A @ Pir ch ie re oa 
2°P, 3D.) mit wachsender Temperatur folgt eine Zanahme des statistischer 
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Gewichts des unstabilen Anfangszustandes 2*P,; trotzdem zeigen die iibrigen von 
diesem Zustand ausgehenden Linien nur eine ganz geringe Temperaturabhingig- — 
keit, so dafi fiir die Ubergangswahrscheinlichkeit noch ein anderer Faktor auper 
dem statistischen Gewicht mafiigebend sein muf. Gradstein. | 


Tuyosi Okuda. Absorption of the 1s—3d Lines by Potassium. Sam 
Reports Tohoku Univ. (1) 22, 9—12, 1933, Nr.1. Die als Quadrupolstrahlung ge- 
deutete verbotene Kombination 1s—3d des Kaliums bei 4044 bis 4047 A wurde | 
in Absorption in Kaliumdampf unter Beimengung von Hs und N»2 beobachtet. 
Die Absorptionsversuche wurden bei verschiedenen Temperaturen und verschie- 
denen Drucken des Zusatzgases mit einer Wolframpunktlampe als kontinuier-_ 
licher Lichtquelle gemacht. Nach den Aufnahmen erniedrigt sich die zum ersten 
Auftreten dieser Linien erforderliche Temperatur mit steigendem Zusatzgasdruck. 
Frerichs. 
Mme Ramart-Lueas et Rabaté. Structure des hétérosides d’aprés 
leurs spectres d’absorption. C.R. 196, 1493—1495, 1933, Nr. 20. J. Béhme. 


Louis Harris. Purificationand UltravioletTransmission of Ethyl 
Alcohol. Journ. Amer. Chem. Soc. 55, 1940—1942, 1933, Nr.5. Es wird die Her- 
stellung eines Au®erst reinen Athylalkohols aus kiuflichem absolutem Alkohol 
beschrieben und seine ultraviolette Absorption zwischen 2450 und 2120A ge- 
messen. J. Bohme,. 


Konrad von Fragstein. Ein Christiansenrfilter fiir ultraviolettes 
Licht. Ann. d. Phys. (5) 17, 22—40, 1933, Nr.1. Lait man weifes Licht auf ein 
geeignetes Gemisch einer Fliissigkeit mit einem groben Pulver einer durch- 
sichtigen Substanz auffallen, so erscheint die Lichtquelle hinter diesem Filter 
in einem farbigen Lichte. Vert. ermittelte nun ein solches Christiansenfilter fiir 
das ultraviolette Gebiet. Die benutzte Filterkombination ist Benzol—Alkohol 
+ Quarz. Die Lage der maximalen Filterdurchlissigkeit l&8t sich durch eine 
Temperaturerhéhung von Zimmertemperatur auf 50°C um etwa 80myu nach kurzen 
Wellen zu verschieben. Eine neue Methode zur Konstanthaltung der Filtertempe- 
ratur wird angegeben. Die Filterwirkung wird an einigen photographischen Auf- 
nahmen gezeigt. Ferner wird eine kurze Betrachtung iiber die Filterreinheit bei 
gegebener Energieverteilung der Lichtquelle und gegebenem Mefinstrument und 
tiber die Konstanz der Filterwirkung angestellt. Fiir eine Filterschichtdicke von 
lem, fiir eine Lichtquelle von 0,5em Durehmesser und fiir eine Brennweite von 
27¢em ergaben sich folgende Werte fiir die maximale Durchliassigkeit und Halb- 
wertsbreite in Abhiingigkeit von der Wellenlinge: 


Maximale 


A Durehlissigkeit Halbwertsbreite 
mu Y%o mt 
308 26 3 
812 35 6 
319 42 5 
834 52 5 
368 65 6 d. Bohme, 


R.W. Woed. Transmission Band of Alkali Metalsin Ultraviolet. 
Phys. Rey, (2) 43, 779—780, 1933, Nr.9. (Kurzer Sitzungsberieht.) Die Lichtdurch- 
lassigkeit von diinnen Alkalischichten, die auf Quarz niedergeschlagen werden, 
wird bei der Temperatur der fliissigen Luft untersucht. Die Stellen gréBter Dureh- 
lassigkeit liegen fiir Li unterhalb 1800 A, Na bei 1900 A, K bei 2800 A, Rb bei 


3100 A, Cs bei 4800 A. Diese Eigenschaften lassen sich zur Herstellung von Licht- 
filtern benutzen. H. Kuhn. 
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8 C. Giese and P. A. Leighton. Fluorescence of cells in Tae ery ater 
iole te Science (N.S.) 77, 509—510, 1933, Nr. 2004. Kurze zusaminentassende Dar- 
rtellung alterer und neuerer Arbeiten iiber Fluoreszenzerscheinungen bei lebenden 
ellgeweben. J. Bohme. 


yeldon G. Brown. Intensitatsverinderungen in einigen Fluor- 
e2cazserien von Natrium. ZS. f. Phys. 82, 768—775, 1933, Nr. 11/12. 
Vert. behandelt die in der relativen Lage der Knoten und Bauche der beteiligten 
chwingungseigenfunktionen begriindete unregelmabige Intensititsverteilung in 
‘uonochromatisch erregten Fluoreszenzserien zweiatomiger Molekiile. Bei Benutzung 
‘ler Morseschen Potentialfunktion lassen sich die Intensit&tsausdriicke bisher 
"och nicht integrieren. Daher benutzt Verf. zur Intensitatsberechnung die von 
iutchisson fiir den Fall des einfachen harmonischen Oszillators aufgestellte 
“ormel, wobei er die Anharmonizit&ét nach ‘einem Vorschlage von Dunham da- 
durch beriicksichtigt, daf er fiir die Schwingungsfrequenz und den Kernabstand die 
wahren, aus Schwingungsenergie und Feinstrukturkonstante fiir jedes Schwingungs- 
uiveau berechneten Werte einsetzt. Die Anwendung des Verfahrens auf die durch 
ie Cd-Linien 4800 und 5086 A angeregten Fluoreszenzserien des Na» liefert (nach- 
tem erst noch ein Jrrtum in der bisher angenommenen Zuordnung der Quanten- 
tahlen berichtigt ist) eine verhaltnismafig gute Ubereinstimmung zwischen den 
derechneten und den vom Verf. ebenfalls bestimmten experimentellen Intensitiits- 
werten. Gradstein. 


Satoyasu limori. On the Constitution of Phosphorescence Centres 
in Fluorite. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 20, 189—200, 1933, 
Nr. 414. Verf. erklart die Lumineszenzeigenschaften von Flufspat durch die An- 
nahme, dafi kolloidale Teilchen von Ca und den Seltenen Erden und kolloidal 
verteiltes freies Fluor anwesend sind. Hierftir spricht das Verhalten der (stets 
stark gefarbten) thermolumineszierenden Flufspatsorten bei langsamer oder 
schneller Erwarmung, sowie bei Einwirkung von y-, Réntgen- oder Kathodenstrahlen. 
Zur Erkléirung der zwei oder vier Lumineszenzmaxima, die bei fortschreitender 
Erwirmung manchmal nacheinander auftreten, nimmt Verf. in den Lumineszenz- 
zentren mehrere Dispersitaétsgrade an, denen bestimmte, durch die ,,Konzen- 
rationswarmen* unterschiedene Energiestufen entsprechen. An Hand dieser 
Vorstellung werden noch eine Anzahl weiterer Besonderheiten der Flufspat- 
umineszenz besprochen. Gradstein. 


Satoyasu limori. The Thermo-luminescence Spectrum of Calcite. 
Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 20, 274—284, 1933, Nr. 415/421. Bei 
sinem stark lumineszierenden Kalkspat gelingt die Aufnahme des Thermo- 
umineszenz-Spektrums. Dieses stimmt iiberein mit den Spektren der Photo- und 
<athodolumineszenz derselben und anderer Kalkspatarten sowie mit dem Spek- 
rum bei Verbrennung von metallischem Ca in Sauerstoff. Vert. glaubt daher, die 
“umineszenz von Kalkspat iiberhaupt als eine Art hochverdiinnter Ca-Flamme im 
<ristall ansehen zu miissen. Die Rolle der aktivierenden Verunreinigungen wird 
liskutiert: Bei allen lumineszierenden Mineralien soll das Spektralgebiet im 
vesentlichen von Grundsubstanz, Temperatur und Wellenlange des erregenden 
sichtes abhangen, die Intensititsverteilung und Einzelheiten des Spektrums da- 
regen yon den Aktivatoren. Zum Schluf wird die fiir Fluspat entwickelte Vor- 
tellung vom Lumineszenzmechanismus (vgl. vorst. Ref.) auf den Fall des Kalk- 


Gradstein. 
pats angewandt. rrads 


i a ie Fluoreszenz der reinen 
2 Tomaschek und O. Deutschbein. Uber die E pt , 
salze der Seltenen Erden. Phys. 7S. 34, 38743876, 1933, Nr.9. Verif. 
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finden bei einigen reinen festen Salzen der Seltenen Erden eine intensive linien- 
hafte Fluoreszenz, vor allem bei Europium- und Terbiumsulfat. Die gefundenen | 
Fluoreszenzspektren stimmen weitgehend tiberein mit den Phosphoreszenzspektren 
der entsprechenden Fremdstoffphosphore, so daf die reinen Salzionen die 
Emissionstrager sein miissen. Die Auffassung dieser Spektra als Elektronentiber- 
giinge bei unveranderter Hauptquantenzahl (durch Starkeffekte und Gitter- 
schwingungen modifizierte Multiplette) wird durch eine Beobachtung tber die 
verschiedene Distanz der Hauptgruppen in Europiumoxyd und -sulfat bestatigt: 
Die hieraus erschlossene Anderung der Abschirmungskonstanten erklart namlich— 
auch die Verschiedenheit der beim Sulfat und beim Oxyd fiir Eu~~~ gemessenen | 
magnetischen Suszeptibilitat. Eine anschliefiende Untersuchung der wisserigen 
Lésungen von Salzen der Seltenen Erden ergibt, dafi dieselben Ionen, die im 
festen Zustand Fluoreszenz zeigen, dies in derselben Reihenfolge der Helligkeit 
auch in Lésungen tun. Gradstein. 


R. Tomasehek und 0. Deutsehbein. Uber den Zusammenhang der 
Emissions- und Absorptionsspektren der Salze der Selte= 
nen Erden im festen Zustand. I. Fremdstoffphosphore. ZS. 
f. Phys. 82, 309—327, 1933, Nr.5/6. Es wird auf die Verschiedenheit des Zu- 
sammenhanges zwischen Absorption und Emission bei verschiedenen Typen von 
Phosphoren hingewiesen (Chrom, Uranyl, Seltene Erden). Es werden ferner die 
Emissions- und Absorptionsspektren der Ionen der Seltenen Erden, die in geringer 
Menge in farblosem Grundmaterial eingebettet sind, zum Teil neu untersucht und 
verglichen (Sm, Pr, Nd, Dy, Tb). Die Untersuchung wird auch auf das ultrarote 
Gebiet ausgedehnt. Es ergibt sich, dai gewisse, in Absorption oft nur schwache 
Grundlinien in vielen Fallen beiden Spektren gemeinsam sind, und daf} die 
Emission von dort aus im wesentlichen nach liingeren Wellen sich erstreckt. Es 
entspricht jedoch nicht jedem Absorptionsgebiet ein Emissionsgebiet und um- 
gekehrt. Namentlich in den kurzwelligen Absorptionsgebieten tritt auffallender- 
weise keine Emission aut. Tomaschek. 


M. Born und A. Blackman. Uber die Feinstruktur der Reststrahlen. 
ZS. ft. Phys. 82, 551—558, 19388, Nr. 9/10. Die als ,.Reststrahlen“ bezeichneten ultra- 
roten Eigenfrequenzen der Alkalihalogenidkristalle, welche nach der elementaren 
Theorie auf der Resonanz des Lichtfeldes mit einer bestimmten Normalschwingung 
des Gitters beruhen, zeigen nach den experimentellen Untersuchungen Nebenmaxima, 
die jedoch nicht als Beugungsersecheinungen gedeutet werden kénnen. Die einzige 
Moglichkeit, diese Feinstruktur der Reststrahlen zu deuten, ist die Beriicksichtigung 
der Anharmonizitaét der Bindungskriifte, Die mathematische Durchfiihrung dieser Vor- 
stellung im Anschluf} an Pauli gibt fiir den einfacheren Fall eines eindimensio- 
nalen Gitters wirklich diese Nebenmaxima. Ein Vergleich der Ergebnisse der 
Rechnung mit den experimentellen Resultaten zeigt trotz des rohen Modells eine 
befriedigende Ubereinstimmung. Sauter. 


Shinichi Aoyama and Tadao Fukuroi. On the Absorption Spectrum of 
X-Rays. Report I. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 12, 470—473, 1933, Nr. 5 
(japanisch); Abstract (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 21, 
Nr. 422/425, 1938) 12, 28, 19383, Nr.5 (englisch). Mit einem Siegbahn-Vakuumspektro- 
graphen wird die Expositionszeit bei Absorptionsaufnahmen auf die Halfte des 
Ublichen herabgesetzt, Stjrungen werden dureh Entfernen der Spaltmembran ver- 
mieden. Aufierdem werden verschiedene Dichtungsfette beschrieben. Die Resultate 
werden mit denen von Nuttall iiber die Chlor-K-Absorptionskante im KCl und 
ihre Feinstruktur verglichen. H. W. Wolff. 


11. Absorptionsspektren. 12. Molekularstreuung als Quanteneffekt 1421 


rhimichi Aoyama and Tadao Fukuroi. On the Absorption Spectrum of 
=Rays. Report IJ. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 12, 474—475, 1983, Nr. 5 
apanisch); Abstract (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 21, 
F. 422/425, 1933) 12, 28, 1933, Nr.5 (englisch). Bei der Verwendung des im 
origen Bericht erwiihnten Spektrographen wird der Einflu® verschiedener Spalt- 
jlien qualitativ durch Aufnahme der Absorptionsspektren untersucht. H.W. Wolf}. 


in’ichi Aoyama and Tadao Fukuroi. On the Absor ption Spectrum of 
.-Rays. Report Ill. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 12, 476—484, 1933, Nr.5 
Miapanisch); Abstract (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 21, 
pir. 422/425, 1933) 12, 28—29, 1938, Nr.5 (englisch). Verff. untersuchen die Ab- 
-orptionsspektren von Chlor, Kalium und Ruthenium am Kaliumhexachlororuthenat 
nd an drei Isomeren des Kaliumpentachlororuthenit sowie die K-Absorptionskante 
es Kaliumchlorids. Es zeigt sich kein Unterschied in den Absorptionsspektren von 
-K, Ru Cl; und a-Ky RuCl; Hs 0, ebenso wie in anderen chemischen und physika- 
ischen Eigenschaften, wohl aber lassen sich f-K, RuCl; und f-Ky Ru (He O) Cl; im 
spektrum unterscheiden. Der Grund ist die engere Zugehérigkeit des (He O)- 
Molekiils zum Ruthenium im letzteren Falle. Das Fehlen eines Unterschiedes 
Wwischen dem f- und y-Salz kann evtl. durch die Tatsache erklirt werden, daf sich 
fie y-Verbindung unter der Einwirkung von Réntgenstrahlen im Vakuum in die p- 
Jerbindung umwandelt. Durch Debye-Scherrer-Aufnahmen sowie durch die elek- 
rische Leitfahigkeit der Lésung kénnen a- und f-Salz unterschieden werden, da- 
yegen nicht f- und y-Salz. H. W. Wolff. 


shin’ichi Aoyama and Tadao Fukuroi. Optical Absorption Spectrum of 
[Three Isomers of Potassium Pentachlororuthenite. Bull. Inst. 
?hys. Chem. Res. Tokyo 12, 485—492, 1933, Nr.5 (japanisch); Abstract (Beilage zu 
cient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 21, Nr. 422/425, 1933) 12, 29, 1938, Nr. 5 
englisch). Es wurde das Absorptionsspektrum im sichtbaren und ultravioletten 
zxebiet von Kaliumhexachlororuthenat und von Kaliumpentachlororuthenit in salz- 
aurer Lésung aufgenommen; fiir letztere Substanz sind drei Isomere vorhanden. 
Vahere Einzelheiten werden in dieser Notiz nicht mitgeteilt. J. Bohne. 


I. Blackman. Das Raman-Spektrum des Steinsalzes, Naturwissensch. 
11, 367 1933, Nr. 20. Das von Rasetti gefundene Ramanspektrum des Na Cl wurde 
ron Fermi durch Kombinations- und Oberschwingungen der verschiedenen Gitter- 
igenfrequenzen erklart. Hier wird darauf hingewiesen, dats, nach Erfahrungen mit 
teststrahlen zu schlieBen, die Oberschwingungen vermutlich allein es sind, die den 
Zamaneffekt hervorrufen; die Maxima der Intensitét sind dann zu erwarten bei 
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= %° Vagm Te AY) Mitom 
nit der Grenzfrequenz 7) — 160cm~! in NaCl; die experimentelle Pe haseapees Coy 
Aft sich ziemlich gut wiedergeben durch 27) ~ 320, 2yy~ game kes 
F , _ Teller. Die Rotationsstruktur der Ramanbanden 
Beato eri r M olektile. ZS. i. Phys. 81, 209—258, 1933, Nr. 3/4. Dazn 
serichtigung St, 839, 1933, Nr. 11/12. Es wird mit der Polarisierbarkeitstheorie die 
ntensitatsverteilung im reinen Rotationsramanspektrum und im ee pAGae 
pektrum mehratomiger Molekiile berechnet. Fir den symmetrischen th a 
‘ugelkreisel wird das Problem volistindig gelést. Fiir den aliases ae 
verden die Auswahlregeln angegeben. Unter anderem erméglichen es die | oe - 
ate, aus der Rotationsstruktur der Schwingungsbaiden aut AR as ait en 
nd Zuordnung der Schwingungen 2u schlieBen. Eine Reihe von Anwendungen 


1422 6. Optik 


wird diskutiert. Besitzt die Schwingung einen resultierenden Drehimpuls, 
ergibt die Beriicksichtigung der Wechselwirkung von Schwingung und Rotation ei 
betriichtliche Verinderung der Rotationsstruktur. Ihre Analyse fiihrt nicht nur 
Bestimmung der Tragheitsmomente, sondern auch zu Aussagen ber 
Schwingungsform. Kk. W. F. Kohlrausch. 


E. Amaldi und G. Placzek. Uber das Ramanspektrum des gasfor- 
migen Ammoniaks. ZS. f. Phys. 81, 259—269, 1933, Nr.3/4. Im Streu-_ 
spektrum des gasfémigen Ammoniaks wird ein aus 21 Linien bestehendes Rotations- 
spektrum aufgelést, das neben O- und S-Zweigen (4 J = + 2) auch P- und R-Zweige 
(A J = + 1) enthalt, deren Auftreten bei nicht linearen Molekiilen von der Theori 
gefordert und hiermit nachgewiesen wird. Die Intensitétsverteilung innerhalb des 
Rotationsspektrums ist in qualitativer Ubereinstimmung mit der Theorie. Aufierhalb 
des Rotationsspektrums werden einige neue Schwingungslinien gefunden, insbeson- 
dere ein der 10u-Bande entsprechendes Dublett, dessen Aufspaltung mit den beiden — 
moglichen Gleichgewichtslagen des N-Kernes im Zusammenhang steht und im 
Hinblick auf die Theorie dieser Erscheinung diskutiert wird. SchlieSlich wird das | 
Spektrum des fliissigen Ammoniaks kurz besprochen. K. W. F. Kohlrausch. 


Marcel Godehot, Etienne Canals et Mile Germaine Cauquil. Sur le spectre 
Raman de quelques earbures cycléniques. C.R. 196, 780—781, 1933, 
Nr. 11. Es werden die Ramanspektren mitgeteilt von Cyclopenten, -hexen, -hepten, 
-octen und die Ergebnisse qualitativ besprochen. Der Ringbildung (gesiattigt sowohl 
als ungesittigt) wird eine charakteristische Frequenz in der Gegend von J » = 1200 
bis 1300 zugeschrieben. Ebenso wie in den ungesattigten Ringen findet sich auch 
hier eine Frequenz @- 800, deren Veriinderung mit der Gliedzahl n des Ringes 
sich durch m?-n-10~5 = 385 beschreiben i&Bt. In allen vier Fallen findet sich 
eine starke Linie bei etwa 990 und die zur C=C-Bindung gehérige Linie bei 1600, 
deren Lage aber etwas variiert. k. W. F. Kohlrausch, 


Shiichi Aoyama, Tadao Fukuroi and Iehire Takahashi. The Action of 
Various Elements and Compounds on Photographic Plate 
Bull. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 12, 498—505, 1983, Nr.5 (japanisch) ; Abstract 
(Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 21, Nr. 422/425, 1933) 12, 
29—30, 1933, Nr.5 (englisch). Die Einwirkung verschiedener chemischer Elemente 
baw. Verbindungen auf die photographische Platte wird durch Annahme einer 
Aktivierung der die Verbindungen umgebenden Luft oder anderer Gase zu erklaren 
versucht, Meidinger. 
Otto Heinrich, Die Erzeugung von Farbenempfindlichkeits- 
kurven photographischer Schichtenunter Beriicksichtigung 
derBeleuchtungsfarbe. Photogr. Korresp. 69, 69—71, 1933, Nr.5. Um der 
Farbenempfindlichkeitskurve photographischer Platten und Filme méglichst richtige 
visuelle Helligkeitskurven des Tageslichts gegeniiberstellen zu kénnen, wird 
eine 12teilige Farbentafel ausgearbeitet. Dabei wird die Beriicksichtigung des 
jeweiligen Farbstichs des Tageslichts als wiechtig erkannt, und zwar wird, um diesen 
bestimmen zu kénnen, ein Farbenindikator, hergestellt mit Hilfe eines metameren 
Farbstoffs, verwendet. Die gefundenen visuellen Helligkeitskurven fiir Tageslicht 
[gelblich (abends),schwach gelb, weif}} werden mit den Farbenempfindlichkeitskurven 


der Perutz-Persenso-Platte verglichen. Meidinger. 


E. Lau und J. Johannesson. Die optischen Eigenschaften photogra- 
phischer Schichten. ZS. f. Phys. 82, 37—47, 1933, Nr.1/2. Die Streuung 
photographischer Schichten fiir durehgehendes Licht wird untersucht und das 
Streulicht mit Hilfe eines Kreisgraukeils fiir einen weiten Schwirzungsbereich ge- 
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essen. Es wird gefunden, dai ein Teil der Streuung durch die Gelatine, der 
‘idere durch die entwickelten Silberkérner hervorgerufen wird. Die Gelatine- 
-reuung, bestimmt an unbelichtet entwickelten und fixierten Platten, soll dureh 
leine Poren an der Oberfliche der Gelatine, welche wie kleine Konkavlinsen 
-irken, verursacht werden. Diese Gelatinestreuung tiberwiegt bei kleinen Schwiir- 
-mgen. Die Silberkornstreuung hat ein Maximum bei 50 % der Durchlissigkeit der 
schicht. Dieser Befund lief sich theoretisch mit Hilfe des Babinetschen Prinzips 
segriinden. Es folgt aus diesen Ergebnissen, da® bei der Registrierphotometrie, wo 
aie Schicht immer nur mit parallelem Licht durehleuchtet wird, nur mit diffusem 
icht gearbeitet werden sollte, ganz besonders bei der Registrierung hoher 
echwarzungen (von 80% Durchlissigkeit an), um dort Unterschiede moéelichst 
serauszuarbeiten. Um Bilder an der Schwelle noch auszunutzen, kann man Mag- 
vesiumoxyd auf die Schichtseite der Platte aufrussen und die Platte im auffallenden 
icht von der Glasseite aus betrachten. Meidinger. 


.Eggert. Die Leistungsfahigkeit photographischer Schichten 
nder Spektrographie aller Wellenlangen. ZS. f. techn. Phys. 14, 
77/—186, 1933, Nr. 5. Die theoretischen Grundlagen des photographischen Prozesses 
ut besonderer Beriicksichtigung der Spektrographie bzw. Wiedergabe von Spektral- 
inien werden in einem zusammenfassenden Artikel dargestellt. Es wird: 1. die 
impfindlichkeit besonders in spektraler Abhingigkeit, 2. die Schwirzungskurve 
Schwarzschildeffekt, Abhingigkeit der Gradation von 4), 3. die Abbildungstreue 
Auflésungsvermégen, Eberhardeffekt) behandelt. Meidinger. 


A. Seyewetz. Uber aromatische Azimide als neue Mittel gegen 
yhotographischen Schleier. Photogr. Korresp. 69, 67—69, 1933, Nr. 5. 
: SN 

Jerf. findet, daf} die Einfitthrung der Azimido-Gruppe _ >NH_ in den Benzolring 


Jerbindungen ergibt, welche schleierwidrige Higenschaften haben. Am wirksamsten 


murde p-Nitro-Azimidobenzol: Cg Hs N 007% Pa H gefunden, welches einen durch 
N o . 
riftiges Entwickeln in Hydrochinon-Atznatron-Entwickler hervorgerufenen Schleier 
on etwa s = 0,5 véllig unterdriickt, ohne die Gradation (Schwelle und y-Wert) 
vesentlich zu beeinflussen. Die Wirksamkeit des p-Nitro-Azimidobenzols ist hierbei 
Omal gréfer als die des K Br. Meidinger. 


1. Vellinger ect G. Raduleseo. Sur la ph otolys e de l’ess en ce de 
racking. C. R. 196, 1495—1498, 1933, Nr. 20. Berichtigung ebenda S. 1632, Nr. 21. 
‘rack-Produkte werden der Strahlung einer Hg-Lampe ausgesetzt und dabei wird 
ie Sauerstoffabsorption gemessen. Es ergibt sich, dafi je nach der Vorbehandung 
zw. Darstellungsweise verschiedener Crack-Produkte verschieden schnell der 
auerstoff absorbiert wird. Zwischen der Sauerstoffabsorptionsgeschwindigkeit und 
tummibildung besteht Parallelitat. Es wurden verschiedene Substanzen gefunden, 
ie teils hemmend, teils sensibilisierend auf die Sauerstoffabsorptionsgeschwindig- 
eit wirkten. Mit Hilfe der vorliegenden Messungen laBt sich die Umwandlungs- 
ihigkeit baw. Bestaindigkeit von Crack-Produkten leicht messen und die Wirksam- 
eit von Oxydationsschutzmitteln priifen. Meidinger. 
[. Krefft, M. Reger und R. Rompe. Einige atom physikalische Pro- 
leme der Lichterzeugung in Leuchtréhren. DS.z itp techn. Phys. 
A, 242-246, 1933, Nr.6. Die Arbeiten zur technischen Weiteneniwieklung vou 
euchtréhren haben gleichzeitig in physikalischer Hinsicht mancherlei Aufklérung 


ber die bei der Gasentladung beteiligten Elementarprozesse gebracht. Diese 
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beziehen sich u.a. auf die Zusanimenhange zwischen OGkonomie, Farbe und Leucht- 
dichte. Verff. erértern an Beispielen eine Reihe atomphysikalischer Probleme 
unter Beriicksichtigung der zur Strahlungsemission fiihrenden Prozesse. Das 
Resultat wird dahingehend zusammengefafit, dafi der Anteil der Na-Resonanz- 
linie an der Gesamtstrahlung der positiven Saule in einem Na-Edelgasgemisch 
mit abnehmender Stromdichte zunimmt. Gleichzeitig verringern sich die Re-— 
kombinationsverluste, so dafi der Energieumsatz in der Resonanzlinie bei sehr 
kleinen Stromdichten fast 100°/5 erreichen kann. Bei Neon und Quecksilber tiber-— 
nimmt von einer gewissen Stromstarke an der metastabile Term die Rolle des- 
Grundniveaus. Bei allen Metallen mit Dublettspektrum treten bei héherer Strom-— 
und Dampfdichte héhere Serien, einzelne Glieder héherer Serie sowie Grenz-— 
kontinua auf, die die Farbe des: Lichtes verandern. Bei einigen Metallen~ mit 
Triplettspektren treten Grenzkontinua auf, deren Intensitaét mit steigendem Atom- ‘ 
gewicht abnimmt. Die Charakteristik der Réhre wird durch Rekombination unter 
Strahlung positiv. Patzelt. 
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Edward V. Huntington. The attraction of a sphere. Science (N.S.) 77, 
489, 1933, Nr. 2003. Es wird bewiesen, dafi sich zwei homogene Kugeln so an- 
ziehen, als ob ihre Massen im Mittelpunkte vereinigt waren. Der Beweis wird 
so gefiihrt, da zunachst die Anziehungskraft zwischen einem Massenpunkt und 
einer diinnen spharischen Hiille berechnet wird, worauf iiber simtliche Hiillen 
integriert wird. Dietsch. 


Theodore Dunham, Jr. Stellar laboratories. Smithsonian Rep. 1931, 
S. 259—276, Publication 3148. H. Ebert. 


S. A. Mitchell Spectroscopic discoveries at the recent total 
eclipse. Proc. Amer. Phil. Soc. 71, 343—348, 1932, Nr.6. Kurzer Hinweis auf 
die Verzégerung zwischen Koronatypus und Fleckenhiufigkeit und Voraussage der 
Korona vom 31. August 1982 als typischen Vertreter des ~Minimum-Typus*. Sticker. 


J. Dufay et H. Grouiller. Etude spectrale dela polarisation dela 
couronne solaire pendant l’éeclipse totale de Soleil du 
31 aodt 1932. C. R. 196, 15741576, 1933, Nr. 21. Auswertung zweier Platten ergab 
die fast véllige Unabhingigkeit des Polarisationsgrades von 4 (Abnahme um 0,02 bis 
0,08 zwischen 223900 und 5700). Der Polarisationsgrad nimmt bis 10’ Abstand 
rasch zu (0,13 bei 1,5’, 0,26 bei 10’), dann langsamer ab (0,16 bei 19’, 0,12 bei 24’). 
Der Grad ist fiir beide Sonnenseiten, trotz betrichtlicher Helligkeitsuntersehiede, 
fast gleich, Damit fallt der Haupteinwand gegen die Minnaertsche Theorie 
der Streustrahlung an freien Elektronen. Apparatur und Methode ist skizziert. 

Sdttele. 
R. Wildt.’ Ozon in den Planetenatmospheren. Naturwissensch. 21, 
286, 1933, Nr. 15. Verf. widerspricht der von Ero p kin (Naturwissensch. 21, 221, 
19383) ausgesprochenen Annahme gréBerer Mengen von Ozon in den Planeten- 
atmosphiren und fiihrt als Argumente das Fehlen freien Sauerstoffs in merklichen 


Mengen, die Anwesenheit von Ammoniak und Methan und deren tiefe Temperaturen 
(T < 150° abs.) an. Sticker. 


T. E. Sterne. The Equilibrium Theory of the Abundance of the 
Elements. Phys. Rev. (2) 43. 768, 1933, Nr. 9. [S. 1880.]. Zeise. 


